SAUGOS DUOMENU LAPAS (REGLAMENTAS (EB) n° 1907/2006 - REACH)
BALEV CORPORATION EOOD

Versija 1.1 (21/08/2023) - Puslapis 1/9

AREON/MON AREON MIAMI BEACH

SAUGOS DUOMENU LAPAS
(REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 - Nr. 2020/878)

1 SKIRSNIS. MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES ARBA IMONES IDENTIFIKAVIMAS
1.1. Produkto identifikatorius
Produkto pavadinimas : AREON/MON AREON MIAMI BEACH
1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo biuidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
Oro gaiviklis
1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys
Gamintojo registruotas pavadinimas : BALEV CORPORATION EOOD
Adresas : 260, BLVD VLADISLAV VARNENCHIK.9000.VARNA.BULGARIA.
Telefonas : +35929502000. Faks : +35929502002
office@areon.com
WWW.areon.com
1.4. Pagalbos telefono numeris : 112.
Bendrové/organizacija: NA.

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI
2.1. MedZiagos ar miSinio klasifikavimas
Pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.
Odos jautrinima, 1 kategorija (Skin Sens. 1, H317).
Pavojinga vandens aplinkai - Létinis pavojus, 2 kategorija (Aquatic Chronic 2, H411).
Sis misinys nekelia fizinio pavojaus. Zr. §ioje svetainéje pateiktas rekomendacijas dél kity produkty.
2.2. Zenklinimo elementai
Pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 su pakeitimais.
Pavojaus piktogramos :

g

GHSO07 GHS09

Signalinis Zodis :

ATSARGIAI

Produkto identifikatoriai :

EC 259-174-3 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETRAMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE
EC 202-983-3 ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE

EC 251-020-3 ACETYL CEDRENE

601-096-00-2 (R)-P-MENTA-1,8-DIENAS

EC 245-890-3 ISOLONGIFOLENE KETONE

EC 204-846-3 ALPHA-ISO-METHYLIONONE

EC 266-819-2 ALPHA,ALPHA-DIMETHYL-P-ETHYLPHENYLPROPANAL
EC 228-408-6 HEXYL SALICYLATE

EC 274-892-7 2,2,6-TRIMETHYL-A-PROPYLCYCLOHEXANEPROPANOL
EC 207-431-5 EUCALYPTOL

EC 225-193-0 METHYL ATRARATE

Pavojingumo frazés :

H317
H411

Gali sukelti alerging odos reakcija.
ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazés - Bendrosios :

P101
P102

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turékite produkto talpykla ar jo etikete.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo frazés - Atoveikis :

P302 + P352

IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
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Atsargumo frazés - Salinimas :
P501 Dispose of contents/containers according to national regulation.
2.3. Kiti pavojai
Misinyje néra 'Ttin pavojingy medziagy' (SVHC) >= 0,1 %, kurias paskelbé Europos cheminiy medziagy agentiira (ECHA) pagal REACH 57-3
straipsnj: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
misinys neatitinka kriterijy, taikkomy PBT arba vPvB miSiniams pagal REACH (EB) reglamento Nr. 1907/2006 XIII prieda.

MiSinyje néra >=0,1 % medzZiagy, turin¢iy endokrining sistema ardanciy savybiy, atitinkanciy Komisijos deleguotajame reglamente (ES)
2017/2100 arba Komisijos reglamente (EU) 2018/605 iSdéstytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS
3.2. MiSiniai

Sudeétis :
Identifikacija Klasifikavimas (EB) 1272/2008 Pastaba %
CAS: 9004-34-6 [1] 50 <=x % < 100
EC: 232-674-9
CELLULOSE
CAS: 18479-58-8 GHSO07 25<=x% <10
EC: 242-362-4 Wng
Skin Irrit. 2, H315
DIHYDROMYRCENOL Eye Irrit. 2, H319
CAS: 54464-57-2 GHSO07, GHS09 1<=x%<25
EC: 259-174-3 Wng

Skin Irrit. 2, H315
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-OCTAHYDRO-2,3,8,8-TETR |Skin Sens. 1B, H317
AMETHYL-2-NAPHTHALENYL)ETHANONE)| Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 101-86-0 GHSO07, GHS09 1<=x%<25
EC: 202-983-3 Wng
Skin Sens. 1B, H317
ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
CAS: 32388-55-9 GHSO07, GHS09 1<=x%<25
EC: 251-020-3 Wng
Skin Sens. 1B, H317
ACETYL CEDRENE Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
INDEX: 601-096-00-2 GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 [1] 1<=x%<25
CAS: 5989-27-5 Dgr
EC: 227-813-5 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
(R)-P-MENTA-1,8-DIENAS Skin Sens. 1B, H317

Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 3, H412
Aquatic Acute 1, H400

M Acute = 1
CAS: 63500-71-0 GHSO07 1<=x%<25
EC: 405-040-6 Wng

Eye Irrit. 2, H319
TETRAHYDRO-2-ISOBUTYL-4-METHYLPY
RAN-4-OL, MIXED ISOMERS

CAS: 23787-90-8 GHSO07, GHS09 0<=x%<1
EC: 245-890-3 Wng

Skin Sens. 1B, H317
ISOLONGIFOLENE KETONE Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 52474-60-9 GHS09 0<=x%<1
EC: 257-941-7 Wng

Aquatic Acute 1, H400
1I-METHYL-3-(4-METHYL-3-PENTENYL)CY |M Acute = 1
CLOHEX-3-ENE-1-CARBALDEHYDE Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
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CAS: 127-51-5 GHSO07, GHS09 0<=x%<1
EC: 204-846-3 Wng
Skin Sens. 1B, H317
ALPHA-ISO-METHYLIONONE Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 67634-15-5 GHSO07, GHS09 0<=x%<1
EC: 266-819-2 Wng
Skin Irrit. 2, H315
ALPHA,ALPHA-DIMETHYL-P-ETHYLPHEN | Skin Sens. 1B, H317
YLPROPANAL Aquatic Chronic 2, H411
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
CAS: 6259-76-3 GHS07, GHS09 0<=x%<1
EC: 228-408-6 Wng
Skin Sens. 1B, H317
HEXYL SALICYLATE Aquatic Acute 1, H400
M Acute =1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
CAS: 70788-30-6 GHSO07, GHS09 0<=x%<1
EC: 274-892-7 Wng
Skin Irrit. 2, H315
2,2,6-TRIMETHYL-A-PROPYLCYCLOHEXA | Skin Sens. 1B, H317
NEPROPANOL Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 470-82-6 GHS02, GHS07 0<=x%<1
EC: 207-431-5 Wng
Flam. Liq. 3, H226
EUCALYPTOL Skin Sens. 1B, H317
Eye Irrit. 2, H319
CAS: 4707-47-5 GHSO07 0<=x%<1
EC: 225-193-0 Wng
Skin Sens. 1B, H317
METHYL ATRARATE
Konkrecios leidziamosios koncentracijos:
Identifikacija Konkrecios leidZiamosios koncentracijos ATE
CAS: 18479-58-8 prarijus: ATE = 3600 mg/kg KM
EC: 242-362-4
DIHYDROMYRCENOL
CAS: 101-86-0 prarijus: ATE = 3100 mg/kg KM
EC: 202-983-3

ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE

CAS: 32388-55-9
EC: 251-020-3

ACETYL CEDRENE

prarijus: ATE = 4500 mg/kg KM

CAS: 470-82-6
EC: 207-431-5

EUCALYPTOL

prarijus: ATE = 2480 mg/kg KM

Informacija apie sudedamasias dalis :
(Pilnas tekstas H-fraziy: Zr. 16 skyriy)

[1] Medziaga, kuriai taikomos ribinés poveikio darbo vietoje ribos.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES
Kai kyla abejoniy ar simptomai neiSnyksta, visuomet kviesti gydytoja.

NIEKADA nieko neduoti | burng nesgmoningam asmeniui.

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Blyksnio ar salycio su akimis atveju :

Gausiai plauti $iltu, Svariu vandeniu 15 minuciy pakélus vokus.

Jei atsiranda skausmas, paraudimas ar regéjimo sutrikimas, pasikonsultuoti su oftalmologu.

Blyksnio ar salycio su oda atveju :

Nusivilkti suteptus drabuZius ir kruops¢iai nuplauti odg vandeniu ir muilu ar Zinomu plovikliu.

Apziuréti, ar néra produkto likuciy tarp odos ir aprangos, laikrodZiy, baty ir pan.
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Kilus alerginei reakcijai, kreiptis | gydytojus.

Kai sutepta vieta yra didelé ir/ar jei atsiranda odos pakenkimai, biitina pasikonsultuoti su gydytoju ar nusiysti pacienta j gydymo jstaiga.
Prarijus :

Nieko neduoti j burna.

Prarijus nedidelj kiekj (ne daugiau kaip gurksnj) iSskalauti burng vandeniu ir pasikonsultuoti su gydytoju.

Nedelsiant kreiptis i gydytojus ir parodyti Sig etikete.
4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Duomeny néra
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Duomeny néra

5 SKIRSNIS. PRIESGAISRINES PRIEMONES

Nedegi.

5.1. Gesinimo priemonés

5.2. Specialiis medZziagos ar misinio keliami pavojai
Gaisro metu daznai susiformuoja tankiis juodi diimai. Skilimo produkty poveikis gali biiti pavojingas sveikatai.
Nejkvepti dimy.
Kilus gaisrui gali susidaryti $ios medZiagos :
- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksida (CO2)

5.3. Patarimai gaisrininkams
Duomeny néra

6 SKIRSNIS. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES
6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Imtis saugumo priemoniy, iSvardinty 7 ir 8 skyriuose.
Ne gaisrininkams
Vengti bet kokio susilietimo su oda ir akimis.
Gaisrininkams
Gaisrininkai turi naudotis tinkamomis asmens saugos priemonémis (Zr. 8 skyriy).
6.2. Ekologinés atsargumo priemonés
Pasirtipinti, kad medZiagos nepatekty j kanalizacijg ar vandens telkinius.
6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Surinkti produkta mechaninémis priemonémis (Sluojant / siurbiant).
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Duomeny néra

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDELIAVIMAS
Sandéliavimo patalpoms keliami reikalavimai taikomi visoms patalpoms, kuriose dirbama su miSiniu.
Dirbti su Siuo miSiniu jokiomis aplinkybémis neleidZiama asmenims, patyrusiems odos jautrinima.
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés
Po darbo biitinai plauti rankas.
Nusivilkti uZterSta apranga, pries vél ja naudojant - i§skalbti.
Priesgaisriné apsauga :
Neleisti jeiti pasaliniams asmenims.
Rekomenduojama jranga ir priemonés :
Apie asmens sauga Zr. 8 skyriy.
Laikytis etiketéje nurodyty atsargumo priemoniy ir darbo saugos reikalavimy.
Draudziama jranga ir priemonés :
MiSinio naudojimo vietoje draudZiama rukyti, valgyti ir gerti.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Duomeny néra
Sandéliavimas
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Laikymo ir naudojimo temperattira nuo +5 C iki +25 C
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Pakuotés
Visada laikyti gamintojo numatytoje pakuotéje.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo biuidas (-ai)
Duomeny néra

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLE/ASMENS APSAUGA
8.1. Kontrolés parametrai
Profesinio poveikio ribos:

- ACGIH TLV (Amerikos higienos pramoniné vyriausybiné konferencija, Slenkstinés ribinés vertés, 2010) :
CAS TWA : STEL : VirSuting riba | ApibréZimas : | Kriterijai :
9004-34-6 10 mg/m3
- Vokietija - AGW (BAuA - TRGS 900, 02/2022) :
CAS VME : VME : Perteklius Pastabos
5989-27-5 5 ppm 4(1D)
28 mg/m3
- Pranciizija (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm: |VME-mg/m3 : VLE-ppm: |[VLE-mg/m3 : |Pastabo s: TMP Nr. :
9004-34-6 - 10 - - - -

8.2. Poveikio kontrolés priemonés
Asmens apsaugos priemonés, pvz., asmens apsaugos jranga
Asmens apsaugos jrangg laikyti §varioje vietoje, atokiai nuo darbo zonos.
Niekada nevalgyti, negerti ir neriikyti naudojant. Nusivilkti uZterSta apranga, prie§ vél ja naudojant - iSskalbti. UZtikrinti pakankama
ventiliacija, ypa¢ uZdarose patalpose.
- AKkiy / veido apsauga
Vengti patekimo | akis.
Prie§ darba su milteliy arba dulkiy emisija reikia uzsidéti apsauginius akinius pagal standarta EN 166.
- Ranky apsauga
Naudoti tinkamas apsaugines pirstines, atsparias cheminéms medZiagoms pagal standartag EN ISO 374-1.
Pirstines reikia rinktis atsizvelgiant j naudojimo btida ir darbo trukme darbo stotyje.
Apsaugines pirstines reikia rinktis atsizvelgiant j jy tinkamuma konkrecioje darbo stotyje: kitus cheminius produktus, su kuriais galima
susidurti, reikiamas fizines apsaugos priemones (apsauga nuo jpjovimo, pradiirimo, kar§cio), reikiamg veiksmy laisvés lygj.
- Kiino apsauga
Saugotis patekimo ant odos.
Dévéti tinkamus apsauginius drabuZius.
Tinkamas apsauginiy drabuZiy tipas :
Vilkeéti apsauging aprangg nuo kiety cheminiy medZiagy ir ore esanciy suspenduoty daleliy (5 tipo) pagal standarta EN 13982-1/A1, kad biity
iSvengta salycio su oda.
Darbuotojy vilkima darbiné apranga turi biiti reguliariai skalbiama.
Po salycio su produktu reikia plauti visas uZterstas kiino dalis.
- Kvépavimo taky apsauga
Neijkvepti dulkiy.
FFP kaukés tipas:
Naudoti vienkartinj puskaukés dulkiy filtra pagal standartag EN 149/A1.

9 SKIRSNIS. FIZINES IR CHEMINES SAVYBES
9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Fiziné biisena

Biisena : kietas
Spalva

Nenurodyta
Kvapas

Kvapo slenkstis : nenustatytas.

Lydymeosi temperatiira
Lydymosi taskas/lydymosi diapazonas : nenurodytas.
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UzSalimo temperatiira
Uz8alimo temperatiira / uzsalimo diapazonas : nenustatytas.

Virimo temperatiira arba pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas

Virimo taSkas/virimo intervalas : nenurodytas
Degumas
Degumas (kietas kiinas, dujos) : nenustatytas.

Virsutiné ir apatiné sprogumo ribos
Sprogumas, Zemutiné sprogumo riba (%) : nenustatytas.
Sprogumas, Zemutiné sprogumo riba (%) : nenustatytas.
Plitipsnio temperatiira
Plitipsnio tasko intervalas : netaikomas

Savaiminio uZsidegimo temperatiira

Savaiminio uZsiliepsnojimo temperatiira : nenurodyta.
Skilimo temperatiira

Skilimo taskas/skilimo diapazonas : nenurodytas.
pH

pH: netaikomas

PH (vadeninis tirpalas): nenustatytas.
Kinematiné klampa

Klampumas : nenustatytas.
Tirpumas

Tirpumas vandenyje : Netirpus.

Tirpumas riebaluose : nenustatytas.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminé verté)

Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo : nenustatytas.
Gary slégis

Gary slegis (50°C) : netaikomas
Tankis ir (arba) santykinis tankis

Tankis : nenustatytas.
SantyKkinis gary tankis

Gary tankis : nenustatytas.

9.2. Kita informacija
Duomeny néra

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavoju klases
Duomeny néra

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos
Duomeny néra

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS
10.1. Reaktyvumas
Duomeny néra
10.2. Cheminis stabilumas
Sis misinys yra stabilus rekomenduojamomis krovos ir sandéliavimo saglygomis, nurodytomis 7 skyriuje.
10.3. Pavojingy reakciju galimybé
Duomeny néra
10.4. Vengtinos salygos
Vengti :
- dulkiy susidarymo
Dulkés gali sudaryti sprogy misinj su oru.
10.5. Nesuderinamos medZiagos
Duomeny néra
10.6. Pavojingi skilimo produktai
Dél Siluminio skilimo gali i$siskirti / susidaryti :
- anglies monoksidas (CO)
- anglies dioksida (CO2)
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11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINE INFORMA CIJA
11.1. Informacija apie pavoju klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008
Patekus ant odos gali sukelti alerging reakcija.
11.1.1. Medziagos
Umus toksiskumas :

EUCALYPTOL (CAS: 470-82-6)
Patekimas prarijus : DL50 = 2480 mg/kg kiino svoris/dieng

ACETYL CEDRENE (CAS: 32388-55-9)
Patekimas prarijus : DL50 = 4500 mg/kg kiino svoris/dieng

ALPHA-HEXYLCINNAMALDEHYDE (CAS: 101-86-0)
Patekimas prarijus : DL50 = 3100 mg/kg kiino svoris/dieng

DIHYDROMYRCENOL (CAS: 18479-58-8)
Patekimas prarijus : DL50 = 3600 mg/kg kiino svoris/dieng

11.1.2. MiSinys
Toksikologiniy duomeny apie §j misinj néra.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

IARC (Tarptautinés véZio tyrimy agentiiros) monografija (-os) :
CAS 123-35-3 : IARC Grupé¢ 2B : Agentas yra galbiit kancerogeniskais Zmonéms.
CAS 91-64-5 : IARC Grupé 3 : Agentas néra klasifikuojami pagal kancerogeniskumg Zmonéms.
CAS 97-53-0 : IARC Grupé 3 : Agentas néra klasifikuojami pagal kancerogeniskumg Zmonéms.
CAS 5989-27-5 : IARC Grupé¢ 3 : Agentas néra klasifikuojami pagal kancerogeniskumg Zmonéms.

12 SKIRSNIS. EKOLOGINE INFORMA CIJA
Toksiska vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Neleisti produktui patekti j kanalizacijg ar vandens telkinius.
12.1. ToksiSkumas
12.1.2. MiSiniai
Duomeny apie $io miSinio toksiSkumg vandens aplinkai néra.
12.2. Patvarumas ir skaidumas
Duomeny néra
12.3. Bioakumuliacijos potencialas
Duomeny néra
12.4. Judumas dirvoZemyje
Duomeny néra
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Duomeny néra
12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés
Duomeny néra
12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

13 SKIRSNIS. ATLIEKU TVARKYMAS

Tinkama miSinio ir (arba) jo talpyklos atlieky utilizavima reikia nustatyti pagal Direktyva 2008/98/EB.

13.1. Atlieky tvarkymo metodai
Neisleisti i kanalizacijg ar vandens telkinius.
Atliekos :

Atlieky tvarkymas atliekamas nekeliant pavojaus Zmoniy sveikatai, nekenkiant aplinkai ir ypa¢ be rizikos vandeniui, orui, dirvoZemiui,

augalams arba gyviinams.
Perdirbti ar Salinti atliekas pagal galiojancius jstatymus per oficialy atlieky surinkéja ar jmoneg.
Netersti atliekomis dirvoZemio ar vandens, nemesti atlieky i aplinka.
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UZterStos pakuotés :
Visiskai istustinti pakuotg. ISsaugoti etikete ant pakuotés.
Atiduoti jgaliotam atlieky tvarkytojui.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE VEZIMA

Vezti produkta sutinkamai su vezimo keliais ADR, geleZinkeliu RID, jiira IMDG ir oro transportu ICAO/IATA dokumenty salygomis (ADR
2023 - IMDG 2020 [40-20] - ICAO/IATA 2023 [64]).

14.1. JT numeris ar ID numeris
3077

14.2. JT tinkamas Kkrovinio pavadinimas
UN3077=ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.
(alpha-hexylcinnamaldehyde)
14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)
- Klasifikavimas :
9

14.4. Pakuotés grupé
I

14.5. Pavojus aplinkai
- Aplinkai pavojinga medZiaga :

Y

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

N/A
N/A
N/A
ADR/RID |Klas¢ Kodas |Grupé | Etiketé ApraSymas |LQ Salygos EQ Kat. Tunelis
9 M7 I 9 90 5kg 274335375 |El 3 -
601
Netaikomi Sie reikalavimai, jeigu Q <=51/5 kg (ADR 3.3.1 - DS 375)
IMDG Klase 2°Etiketé | Pak.gr.  |LQ EMS Salygos. EQ Stowage Segregation
Handling
9 - I 5kg F-A.S-F  |274 335966 |El Category A |-
967 969 SW23
Netaikomi Sie reikalavimai, jeigu Q <=51/5 kg (IMDG 3.3.1 - 2.10.2.7)
IATA Klasé 2 Etiketé | Grupé Keleivinis | Keleivinis |Cargo Cargo pastaba EQ
9 - 11 956 400 kg 956 400 kg A97 A158 El
A179 A197
A215
9 - I Y956 30kg G - - A97 A158 El
A179 A197
A215

Netaikomi $ie reikalavimai, jeigu Q <=51/5 kg (IATA 4.4.4 - DS A197)
Jei kiekiai yra riboti, Zr. OACI/IATA 2.7 dalj, ADR 3.4 skyriy ir IMDG.
kiekiams taikoma i§imtis, Zr. OACI/IATA 2.6 dalj, ADR 3.5 skyriy ir IMDG.
Jiiros terSalas (IMDG 3.1.2.9):(alpha-hexylcinnamaldehyde)
14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas jiiry transportu pagal IMO priemones
Duomeny néra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima
15.1. Su konkrec¢ia medZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
Su klasifikacija ir etiketémis susijusi informacija, pateikta 2ame skyriuje:
Buvo atsizvelgta j Siuos teisés aktus:
- EB reglamentas Nr. 1272/2008, pakeistas ES reglamentu Nr. 2022/692. (ATP 18)

Su pakuote susijusi informacija:
MiSinys yra pakuotéje, kuri nevirSija 125 ml.
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SAUGOS DUOMENU LAPAS (REGLAMENTAS (EB) n° 1907/2006 - REACH) Versija 1.1 (21/08/2023) - Puslapis 9/9
BALEV CORPORATION EOOD
AREON/MON AREON MIAMI BEACH

Suderinti ribojimai pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII antrastine dali REACH:
Misinio  sudétyje néra ribojamy medZiagy pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII prieda (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Sprogstamyju medziagy pirmtakai:
Misinyje néra jokios medZiagos, kuriai taikomas Reglamentas (ES) 2019/1148 dél sprogstamyjy medZziagy pirmtaky (prekursoriy) pateikimo j
rinkg ir naudojimo.

Ypatingos nuorodos :
Duomeny néra

15.2. Cheminés saugos vertinimas
Duomeny néra

16 SKIRSNIS. KITA INFORMA CIJA
NeZinodami naudotojo darbo salygy, Siame saugos duomeny lape pateikéme informacija, kuria parengéme remdamiesi miisy dabartinémis
Ziniomis ir nacionaliniais bei bendrijos jstatymais.
Misinio negalima naudoti kitaip nei nurodyta 1 skyriuje pries$ tai negavus rasytiniy darbo nurodymy.
Visais atvejais naudotojas yra atsakingas uZ tai, kad biity laikomasi teisiniy reikalavimy ir vietos jstatymy.
Siame saugos duomeny lape pateikta informacija reikia laikyti su miginiu susijusiy saugos reikalavimy aprasu, o ne jo savybiy garantija.

3 skirsnyje paminéty fraziy redakcija (-os) :

H226 Degiis skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.

H315 Dirgina oda.

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H400 Labai toksiska vandens organizmams.

H410 Labai toksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411 ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Santrumpos ir akronimai :
LD50 : Bandomosios medziagos doz¢, lemianti 50% mirtinguma per tam tikra laikotarpj.
REACH : Registracija, vertinimas, autorizacija ir Cheminiy medziagy apribojimas
ATE : Umaus toksiskumo jvertis
KM : Kiino masé
STEL : Short-term exposure limit
TWA : Time Weighted Averages
TMP : Pranciizijos profesiniy ligy lentelé
TLV : slenkstiné ribiné verté (poveikis)
AEV : vidutiné poveikio verté.
ADR : Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais.
IMDG : tarptautiniai jiira gabenami kroviniai.
IATA : Tarptautiné oro transporto asociacija.
ICAO : Tarptautiné civilinés aviacijos organizacija
RID : Pavojingy kroviniy tarptautinio gabenimo geleZinkeliais taisyklés.
WGK : Wassergefahrdungsklasse (pavojus vandeniui klas¢).
GHSO7 : Sauktukas
GHSO09 : aplinka
PBT: tvari, biologiskai besikaupianti ir toksiska.
vPvB: labai tvari ir labai biologiskai besikaupianti.
SVHC : Kelianti iSskirtinai didelj pavojy medZiagos.
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