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1 SKIRSNIS. Medziagos arba miSinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas
1.1. Produkto identifikatorius
49700 DIVINOL SYNTHOLIGHT C2 5W-30
1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo badai ir nerekomenduojami naudojimo badai
Medziagos ar miSinio paskirtis
Varikliné alyva
1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja
Jmoné: Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG
Adresas: Schlossstr. 20
Miestas: D-73054 Eislingen
Telefonas: +49 (0) 7161 / 802-0 Telefaksas: +49 (0) 7161/ 802-290
El. pastas: info@zeller-gmelin.de
Asmuo pasiteirauti: Uwe Allmendinger Telefonas: +49 (0) 7161 / 802-297
El. pastas: produktsicherheit@zeller-gmelin.de
Internet: www.zeller-gmelin.de
Atsakingas skyrius: Produktsicherheit / Product Safety
1.4. Pagalbos telefono numeris: Vokietija: +49 (0) 7161 / 802-400

Apsinuodijimy kontrolés ir informacijos biuras (visg parg): +370 5 236 20 52, mob.

+370 687 53378, el.p. aib@essc.sam.lt, internetinis psl.
http://www.apsinuodijau.lt

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar miSinio klasifikavimas

Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Misinys neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

2.2. Zenklinimo elementai
Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
Tam tikry misSiniy specialus zenklinimas
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

2.3. Kiti pavojai
PBT ir vPvB vertinimo rezultatai: netaikomas.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2. MiSiniai
Cheminés charakteristikos
Misinys su mineraline alyva. DMSO ekstraktas < 3 % pagal IP 346.
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Pavojingi komponentai
CAS Nr. Cheminés Pavojaus Dalis|
EB Nr. [Indekso Nr. [REACH N,
Klasifikacija pagal reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
64742-54-7 distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis 25-<=100 %
265-157-1 | 649-467-00-8 |01 -2119484627-25
Asp. Tox. 1; H304
36878-20-3 bis(nonylphenyl)amine 1-<25%
253-249-4 | [01-2119488911-28
Aquatic Chronic 4; H413
Polymer calcium branched alkyl phenate sulphide (overbased) 1-<25%
I I
Aquatic Chronic 4; H413

H ir EUH fraziy formuluoté: zr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendrieji nurodymai
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo. Netekus sgmonés nieko neduokite
per burng, stabiliai paguldykite ant Sono ir iSkvieskite gydytoja. Nedelsiant nusivilkti uzterstus, jmirkusius
drabuzius.

|kvépus
Suzeistgjj iSneskite | gryng org ir laikykite Siltai bei ramiai.

Patekus ant odos
Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti vanduo ir muilas.

Patekus j akis
Patekus j akis, atmerktas akis ilgai skalauti vandeniu, tuomet nedelsiant kreiptis j gydytoja.

Prarijus
Prarijus, praskalauti burng vandeniu (jei nukentéjusysis turi samone). Mazais gurks$niais duokite atsigerti
pakankamai vandens (atskiedimo efektas). IS karto iSkviesti gydytojg. NESKATINTI vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Umus ir uzdelstas)
Kilus abejonéms arba pasireiSkus simptomams, kreiptis j gydytojg patarimo.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma
Néra informacijos.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés
alkoholiui atsparios putos, Gesinimo milteliai, Anglies dioksidas (CO2).
Netinkamos gesinimo priemonés
Stipri vandens srové.
5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai
Pavojingi skilimo produktai: Anglies monoksidas Anglies dioksidas (CO2). Sprogimo arba gaisro atveju nejkveépti
dujy.

5.3. Patarimai gaisrininkams
Gaisro atveju: Naudokite nuo aplinkos oro nepriklausomg kvépavimo aparata.

Papildomi nurodymai
UzterSta gesinimui naudotg vandenj surinkite atskirai. Neleiskite patekti j kanalizacijg arba vandens telkinius.
Neleiskite patekti j pozeminius sluoksnius/gruntg.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés
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6.1. Asmens atsarqumo priemonés, apsaugqos priemonés ir skubios pagalbos procediiros
Zr. 7 ir 8 punktus saugos priemonés.
6.2. Ekologinés atsarqumo priemonés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Neleiskite patekti j poZzeminius sluoksnius/gruntg. Uzter$tus daiktus
ir grindis kruopsciai iSvalykite atsizvelgdami j aplinkos apsaugos nuostatas.
6.3. Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés
Surinkite skystj sugeriancia priemone (sméliu, diatomitu, rigsties risikliu, universaliu riSikliu). Adsorbuotg
medziagg iSmeskite pagal skyriy "ISmetimas".
6.4. Nuoroda j kitus skirsnius
Zr. 7 ir 8 punktus saugos priemonés.
7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsarqumo priemonés
Saugaus naudojimo rekomendacijos
Naudoti individualias apsaugos priemones. Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nertakyti. Jleiskite gryno
oro. Pakuote naudoti ir atidaryti atsargiai. Vengtinos sglygos: aerozoliy susidarymas.
Pastabos del prieSgaisrinés saugos bei sprogimo pavojaus
Nereikia imtis specialiy priemoniy.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai sandéliavimo plotams ir talpykloms
Saugoti nuo: Saltis. Laikyti atokiau nuo Silumos $altiniy. Saugokite nuo karsgio ir tiesioginiy saulés spinduliy.
Talpas laikykite sandariai uzdarytas, vésioje, gerai védinamoje vietoje.
7.3. Konkretus galutinio naudojimo biidas (-ai)
Atkreipkite démesj j technines specifikacijas.
8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga
8.1. Kontrolés parametrai
DNEL/DMEL vertés
CAS Nr. | Pavadinimas
DNEL modelis Ekspozicijos kelias Poveikos Verté
64742-54-7 | distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 1,2 mg/m?
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas vietinis 54
36878-20-3 |bis(nony|phenyl)amine
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 0,62 mg/kg kino
maseés per dieng
Darbuotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 4,37 mg/m?
Vartotojas DNEL, ilgalaikis oralinis sisteminis 0,31 mg/kg kino
masés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis odos sisteminis 0,31 mg/kg kino
maseés per dieng
Vartotojas DNEL, ilgalaikis ikvépiamas sisteminis 1,09 mg/m?
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PNEC vertés
CASNr. |Pavadinimas
Aplinkos skyrius |Verté
64742-54-7 | distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis
Antrinis apsinuodijimas |9,33 mg/kg
36878-20-3 | bis(nonylphenyl)amine
Gélas vanduo 0,1 mg/l
Jiros vanduo 0,01 mg/l
Gélojo vandens sedimentas 132000 mg/kg
Juros sedimentas 13200 mg/kg

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés
Zidrékite skyrius 7. Nereikia imtis jokiy papildomy priemoniy.

Saugos ir higienos priemonés
Dirbant nevalgyti, negerti, nerdkyti, neuostyti.

Akiy ir (arba) veido apsauga
Akiniai su Sonine apsauga.

Ranky apsauga

Mavéti tinkamas pirstines. Rekomenduojami pirstiniy gaminiai: DIN EN 374. Tinkama medziaga: NBR (Nitrilinis
kauciukas). Prasiskverbimo laikas (maksimali dévéjimo trukme): > 480 min (Pirstiniy medziagos storis: 0.4 mm).
Atsizvelkite | medziagos susidévéjimo laikg ir pradines savybes. Rekomenduojama dél auks&iau iSvardyty
specialiam naudojimui skirty apsauginiy pirstiniy atsparumo chemikalams pasikonsultuoti su pirstiniy gamintoju.
Apsauginiai kremai gali padéti apsaugoti veikiamas odos vietas. Po kontakto jy jokiu badu negalima naudoti.

Odos apsauga
Apsauginiai drabuziai.
Kvépavimo sistemos apsauga

Tinkamai naudojant ir normaliomis sglygomis kvépavimo aparatas néra batinas . é!akatu vai smalkas miglas
veidoSanas gadijuma ir javalka atbilstoSu, autorizétu respiratoru. Tinkamas kvépavimo organy apsaugos aparatas:

Filtruojanti pusiné veido kauké (EN 149), pvz. FFAP / FFP3.

Poveikio aplinkai kontrolé
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Agregatiné blsena: Skystas

Spalva: Sviesiai rudas

Kvapas: badingas

pH-rodiklis: netaikomas

Buklés poky¢iai

Lydimosi temperatara: neapibréztas
Pradiné virimo temperatdra ir virimo neapibréztas
temperatiros intervalas:

Liedinimo taskas: <-36 °C
PliGpsnio temperatara: >=180 °C
Zemutiné sprogimo riba: 0,4 tdrio %
VirSutiné sprogimo riba: 7,0 tdrio %
Uzsiliepsnojimo temperatdra: neapibréztas
Skilimo temperatira: Néra informacijos.

Bandymo metody
standartai

DIN ISO 3016
EN ISO 2592
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Gary slégis: <0,1 hPa
(temperatdroje 20 °C)

Tankis (temperatdroje 15 °C): 0,85 g/cm®* DIN EN ISO 12185

Tirpumas vandenyje: netirpus

Pasiskirstymo koeficientas: neapibréztas

Dinaminé klampumas: neapibréztas

Kinematiné klampumas: 60 mm?s ASTM D 7042
(temperatdroje 40 °C)

IStekéjimo laikas: neapibréZtas

Santykinis gary tankis: neapibréztas

Santykinis garavimo greitis: neapibréZtas

9.2. Kita informacija
Néra informacijos.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas
Néra informacijos.

10.2. Cheminis stabilumas

Néra informacijos.

10.3. Pavojinguy reakcijy galimybé

Néra pavojingy reakcijy naudojant ir laikant pagal reikalavimus.

10.4. Vengtinos salygos
Karstis.

10.5. Nesuderinamos medziagos
Néra informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai
Néra informacijos.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj

Umus toksiskumas
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.

CAS Nr. Cheminés Pavojaus
Ekspozicijos kelias Dozé Rusis Saltinis Metodas
64742-54-7 |distiliatas (nafta), hidrintas turintis parafiny sunkusis
prarijus LD50 >5000,0 [Ziurke
mg/kg
odos LD50 > 5000,0 |Triudis
mg/kg

Dirginimg ir ésdinima
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Jautrinantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Kancerogeninis, paveldimasias savybes pakeiciantis bei dauginimasi trikdantis poveikis
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
STOT (vienkartinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
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STOT (kartotinis poveikis)
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Aspiracijos pavojus
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Praktiné patirtis
Kitos pastabos
Laikantis bendryjy darbuotojy saugos taisykliy ir pramoninés higienos normuy, dirbant su Siuo produktu jokios
grémeés personalui néra.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas
MiSinio duomeny néra.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas
MiSinio duomeny néra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

MiSinio duomeny néra.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo

CAS Nr. Cheminés Pavojaus Log Pow
36878-20-3 bis(nonylphenyl)amine 3,60
BCF
CAS Nr. Cheminés Pavojaus BCF Rasis Saltinis
Polymer calcium branched alkyl phenate 2,2

sulphide (overbased)

12.4. Judumas dirvozemyije
Duomeny néra

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Duomeny néra

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Duomeny néra

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Salinimo aplinkybés
Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandenis. Atliekos ir pakuoté turi bati saugiai pasalintos. ISmetimas pagal EB
direktyvy 75/442/EEB ir 91/689/EEB dél atlieky ir pavojingy atlieky aktualius variantus.
Atlieky Salinimo kodas (produkto)
130205 NAFTOS PRODUKTUY ATLIEKOS IR SKYSTOJO KURO ATLIEKOS (ISSKYRUS MAISTIN]J ALIEJY IR
05, 12 IR 19 SKYRIUOSE NURODYTAS ATLIEKAS); varikliy, pavary dézés ir tepalinés alyvos
atliekos; mineraliné nechlorintoji variklio, pavary dézés ir tepamoji alyva; pavojingos atliekos
Neisvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai
Neuzterstos ir visiSkai tusios pakuotés gali bati utilizuotos. Dél atlieky Salinimo kreipkités | jgaliotg atlieky
Salinimo jmone.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojinqumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés qrupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.

Patikrinimo Nr.: 1,12 - Pakeicia versija: 1 LT Spausdinimo data: 27.11.2018



iz ZELLER+GMELIN
Saugos duomeny lapas

pagal reglamentg (EB) Nr. 1907/2006

DT DIVINOL SYNTHOLIGHT C2 5W-30
09.05.2018 Prekés Nr.: 49700 Puslapis 7 i§ 8

Jury transportas (IMDG)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés grupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.
Jiry terSalas: NO

Oro transportas (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. JT numeris: No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.2. JT teisingas krovinio No dangerous good in sense of this transport regulation.
pavadinimas:

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé No dangerous good in sense of this transport regulation.
14.4. Pakuotés grupé: No dangerous good in sense of this transport regulation.

14.5. Pavojus aplinkai

PAVOJINGA APLINKAI: ne

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Duomeny néra

14.7. Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa
Duomeny néra

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrec€ia medziaga ar miSiniu susije sauqos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai

ES norminé informacija

2010/75/ES (VOC): 0 %
Duomenys apie direktyvg 2012/18/ES 2012/18/EU (SEVESO lIl) netaikoma
(SEVESO lll):

Nacionaliniai normatyvai
Pavojingumo vandeniui klasé (D): 1 - silpnas vandens pavojus
15.2. Cheminés saugos vertinimas
Neatlikti Same misinyje esanciy medziagy saugos jvertinimai.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pakeitimai

Siame saugos duomeny duomeny lape yra ankstesnio lapo varianto $io (-iy) skyriaus (-iy) pakeitimy: 9,11,15.
Santrumpos ir akronimai

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (Regulations

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAQ: International Civil Aviation Organization

CAS: Chemical Abstracts Service (a division of the American Chemical Society)

DNEL/DMEL: Derived No-Effect Level / Derived Minimal Effect Level

PNEC: Predicted No Effect Concentration

WEL (UK): Workplace Exposure Limits

TWA (EC): Time-Weighted Average

STEL (EC): Short Term Exposure Limit

ATE: Acute Toxicity Estimate
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LD50: Lethal Dose, 50% (median lethal dose)

LC50: Lethal Concentration, 50% (median lethal concentration)

EC50: half maximal Effective Concentration

ErC50: EC50 in terms of reduction of growth rate

AwSV: Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
VwVwS: Verwaltungsvorschrift wassergefahrdende Stoffe

H ir EUH fraziy formuluoté (Numeris ir visas tekstas)

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirt;.
H413 Gali sukelti ilgalaikj kenksmingg poveikj vandens organizmams.
EUH210 Saugos duomeny lapg galima gauti paprasius.

Kita informacija
Saugos duomeny lapas pagal KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. geguzés 28 d. kuriuo i$
dalies kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medziagy
registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH).

Duomenys Siose saugos specifikacijose pateikti remiantis turimomis ziniomis ir atitinka apdorojimo dieng turimg
informacijg. Informacijoje turi bati pateikti pagrindiniai punktai, susije su Siose specifikacijose minimo produkto
saugiu naudojimu jj laikant, perdirbant, transportuojant ir Salinant. Duomenys negali bati taikomi kitiems
produktams. Jei produktas skiedziamas, maiSomas ar perdirbamas su kitomis medziagomis, arba perdirbamas,
tai Siose saugumo specifikacijose pateikty duomeny negalima perkelti taip pagamintai naujai medziagai, jei jose
aiSkiai nenurodyta kitaip.

(Pavojingy sudedamuyjy daliy duomenys pateikiami i$ paskutiniy galiojanciy saugos duomeny atmintiniy, nurodyty
paskutinio tiekéjo)
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