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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba imonés identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius
Misinio prekinis pavadinimas — AdBlue
Misinio sudétinés dalys: karbamidas ir vanduo.

Misinio komponento identifikavimas:

Medziagos cheminis pavadinimas: karbamidas;

Identifikacijos numeris pagal Reglamenta (EB) 1272/2008: netaikomas.
EC Nr. 200-315-5;

CAS Nr. 57-13-6

Identifikacijos numeris: netaikomas

REACH registracijos numeris: 01-2119463277-33-XXX

1.2 Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo buidai ir nerekomenduojami naudojimo budai
1.2.1 Nustatyti naudojimo budai:

Pramoninis naudojimas

- Pramoninis naudojimas [SU23]: iSmetamyjy dujy valymui — NOx dujy redukavimui (PC
nenurodoma).

1.2.2 Nerekomenduojami naudojimo biidai: Néra.

1.3 Issami informacija apie saugos duomeny lapo tiekéja:

Gamintojas/tiekéjas: UAB “Lesta”

Adresas: Rudaminos g 1A, Skaidiskés, LT-13275, Vilniaus r.
Salis: Lietuvos Respublika

Telefonas: +370 5 235 02 10

Gamintojo/tiekéjo tinklalapis: www.lesta.lt

info@lesta.lt

1.4 Pagalbos telefono numeris

Prasome Kreiptis: j apsinuodijimy informacijos ir kontrolés biurg Lietuvos Respublikoje telefonu Nr.:
+370 52362052 arba bendros pagalbos centra telefonu 112.

Pagalbos tarnybos dirba: 24 valandas per para, 365 dienas per metus.

Kitos pastabos: pagalba teikiama lietuviy kalba.

Apsinuodijimo kontrolés centrai Europoje surandami internete adresu
http://www.who.int/pcs/poisons/centre/directory/euro/en/.

Apsinuodijimo kontrolés centry Europos Ekonominéje Zonoje telefono numeriai: AIRIJA (Dublinas)
+353 1 8379964; AUSTRIJA (Viena) +43 1 406 43 43; BELGIJA (Briuselis) +32 70 245 245;
BULGARIJA (Sofija) +359 2 9154 409; CEKIJOS RESPUBLIKA (Praha) +420 224 919 293;
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ISLANDIJA (Reikjavikas) +354 525 111, +354 543 2222; ITALIJA (Roma) +39 06 305 4343;
LATVIJA (Ryga) +371 704 2468; MALTA (Valeta) 2425 0000; NORVEGIJA (Oslas) 22 591300;
NYDERLANDAI (Bilthovenas) +31 30 274 88 88; PRANCUZIJA (Paryzius) +33 1 40 0548 48;
SUOMIJA (Helsinkis) +358 9 471 977; VENGRIJA (Budapestas) 06 80 20 11 99; VOKIETIJA
(Berlynas) +49 30 19240.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1Medziagos ar misinio klasifikavimas
2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:
Neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.

2.2Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]:

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje;

P305+P351+P338: PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. IsSimti kontaktinius
Igsius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

2.3 Kiti pavojai
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr. X111 karbamido tirpalas neatitinka PBT ir vPVB kriterijy.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.2 MiSiniai
Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006 produktas yra traktuojamas kaip misinys.
Pavojingos sudedamosios dalys: néra.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés

4.1Pirmosios pagalbos priemoniy aprasSymas

4.1.1. Bendra informacija

Medziaga j organizmg gali patekti per: kvépavimo takus, salytj su oda, akimis, prarijus.

4.1.2. Tkvépus: produktas turi silpng amoniako kvapa. Ikvépus iSeiti j gryng ora. Produktas neatitinka
klasifikavimo kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008. Pasijutus blogai, kreiptis j medikus.
4.1.3. Per salytj su oda: oda (kiing) nuplauti vandeniu. Suteptus riibus pakeisti Svariais.

4.1.4. Per salytj su akimis: produktui patekus j akis nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis j
medikus.

4.1.5. Prarijus: skalauti burna, gerti vandenj, skubiai kreiptis j medikus.
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4.1.6. Individualios apsaugos priemonés, kurias rekomenduojama naudoti pirma pagalbg
teikiantiems asmenims: Laikytis bendros darbo higienos reikalavimy. Draudziamas produkto
kontaktas su akimis. Vengti pasikartojancio ar ilgesnio kontakto su oda ar drabuziais. Dévéti
apsaugines pirstines.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)
Umus ar uzdelstas poveikis nezinomas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo
reikalinguma
Priemonés, kuriy gali imtis tik gydytojas: akiy gydymas, skrandzio plovimas.

5 SKIRSNIS. Priesgaisrinés priemonés

5.1 Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés: Gaisro gesinimui naudoti vandenj, angliartigste, sausus miltelius,
smeélj arba Kitas gesinimo priemones, kurios yra tinkamos konkre¢iomis salygomis.

Netinkamos gesinimo priemonés: néra.

5.2 Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai

Vakuume iki 120+130 °C temperatiiros jkaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant aukstesnei
temperattrai (160+190 °C) skyla sudarydamas amonio cianatg. Atmosferos slégyje esant 180+-190 °C
temperatiirai suskyla sudarydamas biuretg, cianato rugstj. Aukstesnéje kaip 200 °C temperatiiroje
karbamidas suskyla j amoniaka ir cianato riigstj. Savaiminio uzsiliepsnojimo temperatiira: +715 °C.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Specialios gaisro gesinimo procediiros: gaisro metu gali iSsiskirti dirginimg sukelianéiy medziagy,
todél gaisro metu turi bati naudojamas suslégto oro kvépavimo aparatas, dévimas chemiskai atsparus
kostiumas.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros.

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Vengti kontakto su produktu. Evakuotis i§ pavéjinés
pusés, jei tai saugu. Avarijos atveju naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas sio SDL 8.2
poskyryje.

6.1.2. Pagalbos teikéjams: Naudoti asmenines apsaugos priemones, nurodytas sio SDL poskyryje 8.2.
Kiek galima daugiau issiliejusio produkto surinkti naudojant sausa smélj ar kita absorbentg. Vengti
kontakto su produktu. Produktui patekus ant riiby, juos nusivilkti, paveikta vieta nuplauti tekanciu
vandeniu.
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6.2EKkologinés atsargumo priemonés:
Issipylusj produkta susemti ir supilti j targ. Produktas neturi patekti j kanalizacijg, vandens telkinius.

6.31zoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés:

Kiek galima daugiau issilicjusio produkto susiurbti (susemti) j sandarias talpyklas, likucius pasalinti
sausu smeéliu. Susiurbtg (susemtg) tirpalg praskiedus vandeniu panaudoti kaip trasa. Saugoti, kad
i8sipyles produktas nepatekty j vandens telkinius.

6.4 Nuoroda j kitus skirsnius
Sio SDL 8 skirsnyje pateikta informacija apie asmens apsaugos priemones, 13 skirsnyje nurodyti
atlicky tvarkymo metodai.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Reikalavimai ir rekomendacijos naudojimui: karbamido tirpalas AdBlue naudojamas pagal
automobiliy.

Reikalavimai sandéliavimui: sandéliuoti uzdaroje, sausoje, védinamoje patalpoje, ne zemesnéje kaip
plius 5 °C ir ne aukstesnéje kaip 25 °C temperatiiroje. Saugoti nuo Zemiau nurodytos temperatiiros:
minus 1°C. Saugoti nuo auksé¢iau nurodytos temperatiros: 30 °C.

Nurodymai dél ribinio cheminés medziagos, preparato kiekio, galimo sandéliuoti nurodytomis
salygomis: néra. Vengti issiliejimy ir laikyti toliau nuo kanalizacijos.

7.2Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus.
Netinkamos (nesuderinamos) kartu sandéliuoti cheminés medziagos: dél labai griezty produkto
$varumo reikalavimy, salytis su kitomis medziagomis neleistinas.

Reikalavimai cheminés medziagos, preparato pakuotei: tinkamos pakuotés (talpos), pagamintos is
aukStai legiruoty austenitiniy Cr-Ni ir Cr-Ni-Mo plieny, titano, Ni-Mo-Cr-Mn-Cu-Si-Fe lydiniy,
polietileno ir polipropileno, poliizobutileno, polifluoroetileno (PFE), polivinilidendifluorido (PVDF),
perfluoroalkoksilo  (PFA), politetrafluoretileno (PTFE), kopolimery (vinylidenefluoridai ir
heksafluoropropilenai).

Netinkamos talpykly (pakuociy) medziagos: popierius, stiklas, angliniai (nelegiruoti arba mazai
legiruoti) plienai, varis ir jo lydiniai, cinkas (cinkuotas plienas), sidabro lydiniai, aliuminis ir jo lydiniai,
magnis ir jo lydiniai, plastikai ir metalai su nikeliu.

Produktui yra netaikomi apribojimai pagal LR Vyriausybés 2004.08.07 nutarimg Nr.966 “Dél
Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir Pavojinguosiuose objektuose esanciy
medziagy, misiniy ar preparaty, priskiriamy pavojingosioms medziagoms, saraso ir priskyrimo kriterijy
apraSymo patvirtinimo* (Valstybés zinios, 2004 , Nr.130-4649) su visais vélesniais
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pakeitimais ir papildymais) ir pagal Direktyva 2012/18/ES.
Produktui yra netaikomi apribojimai pagal reglamentg (ES) Nr. 98/2013.

7.3 Konkretus (-us) galutinio naudojimo badas (-ai).

Karbamido tirpalas AdBlue yra naudojamas automobiliy su dyzeliniais varikliais ismetamyjy dujy
valymui. Jis dedamas j automobiliy su dyzeliniais varikliais iSmetimo sistemas prie$ selektyvaus
redukavimo katalizatoriy.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolé/asmens apsauga

8.1 Kontrolés parametrai
Cheminés medziagos, preparato komponento ribiné verté darbo aplinkos ore :

llgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD): 10 mg/m® pagal karbamida (taikoma Lietuvoje pagal
higienos normg HN 23);

Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD): néra.

Ribinio poveikio nesukelianti verté (-s) (DNEL): Produktas yra karbamido vandeninis tirpalas.
Produkto DNEL néra nustatytas. Pateikiame karbamido registracijos pagal REACH dokumentacijoje
esanCig informacija apie gryno karbamido DNEL fizikinés-cheminés savybés, kuri galéty sukelti
didziausig neigiamg poveik].

Pavojingumas darbuotojams

Poveikio biidas Poveikio tipas Pavojingumas Fizikiné-cheminé savybé, kuri
galéty sukelti didZiausia neigiamag
poveiki
Jkvépus Sisteminis poveikis - [DNEL (Isvestiné nesukelianti poveikio verté) 292 | ToksiSkumas
ilgai trunkantis mg/mg.
Jkvépus Sisteminis poveikis - |DNEL (I$vestiné nesukelianti poveikio verté) 292 |Toksiskumas
imus mg/mg.
Tkvépus Vietinis poveikis — Pavojingumas nezinomas, ta¢iau rinkti daugiau
ilgai trunkantis informacijos apie pavojinguma nereikia, nes néra
poveikio zmogui tikimybés.
Ikvépus Vietinis poveikis - Pavojingumas nezinomas, tafiau rinkti daugiau
amus informacijos apie pavojinguma nereikia, nes néra
poveikio zmogui tikimybés.
Per oda Sisteminis poveikis - [DNEL (Isvestiné nesukelianti poveikio verté) 580 | ToksiSkumas
ilgai trunkantis mg/kg bw/diena.
Per odg Sisteminis poveikis - |[DNEL (ISvestiné nesukelianti poveikio verté) 580 | ToksiSkumas
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amus mg/kg bw/diena.

Per odg Vietinis poveikis — Pavojingumas nenustatytas
ilgai trunkantis

Per odg Vietinis poveikis - Pavojingumas nenustatytas
umus

Per salytj su Vietinis poveikis Pavojingumas nenustatytas

akimis

Pavojingumas placiajai visuomenei

Poveikio biidas Poveikio tipas Pavojingumas Fizikiné-cheminé savybé, kuri
galéty sukelti didZiausia neigiama
poveiki

Ikvépus Sisteminis poveikis - |DNEL (ISvestiné nesukelianti poveikio verté¢) 125 |Toksiskumas
ilgai trunkantis mg/mg.

Ikvépus Sisteminis poveikis - |DNEL (ISvestiné nesukelianti poveikio verté) 125 |Toksiskumas
amus mg/ms.

Tkvépus Vietinis poveikis — Pavojingumas nezinomas, ta¢iau rinkti daugiau
ilgai trunkantis informacijos apie pavojinguma nereikia, nes néra

poveikio Zzmogui tikimybés.

Tkveépus Vietinis poveikis - Pavojingumas nezinomas, taciau rinkti daugiau

amus informacijos apie pavojinguma nereikia, nes néra
poveikio Zzmogui tikimybés.

Per oda Sisteminis poveikis - [DNEL (Isvestiné nesukelianti poveikio verté) 580 | Toksiskumas
ilgai trunkantis mg/kg bw/diena.

Per oda Sisteminis poveikis - |DNEL (I§vestiné nesukelianti poveikio verté) 580 | Toksiskumas
amus mg/kg bw/diena.

Per oda Vietinis poveikis — Pavojingumas nenustatytas.
ilgai trunkantis

Per odg Vietinis poveikis - Pavojingumas nenustatytas.
umus

Prarijus Sisteminis poveikis - |DNEL (I3vestiné nesukelianti poveikio vert¢)  42|Toksiskumas
ilgai trunkantis mg/kg bw/diena.

Prarijus Sisteminis poveikis - |DNEL (I$vestiné nesukelianti poveikio vert¢) 42 |Toksiskumas
amus mg/kg bw/diena.

Per salytj su Vietinis poveikis Pavojingumas nenustatytas.

akimis

Prognozuojama neveiki koncentracija(-os) (PNEC). Produkto PNEC néra nustatytas. Pateikiame
karbamido registracijos pagal REACH dokumentacijoje esancig informacija apie gryno karbamido

PNEC.

Skyrius

Pavojingumas

Pastabos/pagrindimas

Gélas vanduo

PNEC aqua (gélas vanduo): 0,47

mg/l

Periodiniai iSleidimai: PNEC

néra

Poveikio faktorius: 100.

47 mg/l M. aeruginosai (jautriausia kultara).

Ekstrapoliavimo metodas: poveikio faktorius.
PNEC vandens buvo i$vestas taikant poveikio faktoriy, kurio verté 100, iki
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Pagrindimas dél PNEC pakartotiniam i§leidimui:
Atskiras PNEC pakartotiniam isleidimui nebuvo pasitlytas.

Jiiros vanduo

PNEC aqua (jaros vanduo):
0,047 mg/l

Periodiniai isleidimai: PNEC
néra

Poveikio faktorius: 100.
Ekstrapoliavimo metodas: poveikio faktorius.
Jokio poveikio néra numatoma dél karbamido jtraukimo j karbamido cikla.

Gélo vandens

Néra nuosedy poveikio

Néra duomeny: Buvo pasitlyta netaikyti ir PNEC vertés neivesti.

nuosédos tikimybés.

Juros vandens Néra nuosedy poveikio Néra duomeny: Buvo pasitilyta netaikyti ir PNEC vertés nei§vesti.

nuosédos tikimybés.

Mikroorganizm | Pavojingumas nenustatytas. Karbamidas yra natiraliai mazai toksiskas mikroorganizmams ir

ai nuotéky naudojamas kaip maistiné medziaga bei azoto (N) Saltinis. Remiantis tuo

valymo PNEC nebuvo pasitilytas.

irenginiuose

Dirvozemis Pavojingumas dirvoZemiui Néra duomeny: Buvo pasitlyta netaikyti ir PNEC vertés neivesti.
nenustatytas.

Oras Pavojingumas nenustatytas.

Maisto Néra bioakumuliacijos

grandiné galimybés.

8.2Poveikio kontrolé

8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés: tiekiamoji ir iStraukiamoji ventiliacija.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés:

AKiy ir (arba) veido apsauga: chemiskai atspartis hermetiniai apsauginiai akiniai pagal LST EN 166
arba veido apsaugos skydelis pagal LST EN 166.

Odos apsauga

Ranky apsauga: mavéti apsaugines pirstines, kurios atitinka reikalavimus pagal LST EN 420, LST EN
ISO 374-1 dél apsaugos nuo cheminio pavojaus, LST EN 388 dél apsaugos nuo mechaninio pavojaus.
Apsauginés pirstinés turi biti pagamintos i§ vienos i§ lenteléje nurodyty medziagy, biiti ne mazesnio,
nei nurodyta, storio ir atsparumo prasiskverbimui.

Pirstiniy medziaga Pirstiniy storis, mm Prasiskverbimo per pirstines laikas,

min*
Butilo guma-butilas 0,50 > 480
Nitrilo guma/ Nitrilo lateksas 0,35 > 480
Fluoro anglies guma n.m. 0,40 > 480
Polichloroprenas n.m. 0,50 > 480
Natiirali guma/ Natralus lateksas 0,50 > 480
Polivinilo chloridas 0,50 > 480

* - prasiskverbimo per pirStiniy medziagg laikas yra laikas, per kurj su pirStine salytj turintis produktas per ja pilnai
prasiskverbia. Kuo prasiskverbimo laikas yra trumpesnis, tuo pir§tiniy medziaga yra produktui maziau atspari.

Produkto naudotojas savo situacijai tinkamg pirStiniy medziagg i§ pateikty galimy turi pasirinkti
atsizvelgdamas j darbo pobiidj, pirStiniy sgly¢io su produktu tikimybe, galimg saly¢io trukme. Nuolat
dirbant su produktu rekomenduojama naudoti pirStiniy medziagas, kuriy prasiskverbimo laikas
netrumpesnis, kaip 480 minuciy. Dirbant su produktu pirstinés negali buti naudojamos ilgiau uz
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prasiskverbimo trukme.

Odos apsauginiai kremai nuo produkto pakankamai neapsaugo.

Atkreipiame démesj, kad ¢ia nurodytas prasiskverbimo per pirstiniy medziagg laikas buvo nustatytas
22 °C temperatiroje naudojant gryng karbamidg. Naudojant aukstesnés temperatiros produktg arba
jprastoje temperatiiroje naudojant produkto misinius su kKitomis medziagomis arba tirpalus, pirstiniy
medziagos atsparumas gali buti mazesnis, todél tokiais atvejais turi bati trumpinamas leidziamas
pirstiniy naudojimo laikas. Rekomenduojame pradéjus naudoti naujo tipo ar kito gamintojo pirstines
pradzioje jsitikinti, kad jos yra pakankamai chemiskai ir mechaniskai atsparios dirbti esamomis darbo
salygomis. Kilus klausimy dél atitinkamy pirStiniy tinkamumo prasome kreiptis | pirStiniy
gamintojus/tiekéjus.

Pirstiniy viduje negali bati pudros, kuri gali sukelti ranky odos alergija.

Prie$ uzsimaunant pirStines visada patikrinti, kad jose nebity jplySimy, jtrikimy ar kity defekty. Baigus
darba, pirstinés, prie§ jas nusimaunant, turi bati gerai iSvalomos ir nuplaunamos. Po darbo turi buti
skiriamas pakankamas démesys ranky 0dos priezitirai.

Kita apsauga dévéti visa kiing dengiancius darbo drabuzius pagal LST EN ISO 13688, muvéti
darbinius batus pagal LST EN 1SO 20345. Baigus darbg nusiplauti rankas su muilu, persirengti.
Kvépavimo organy apsauga:: jei védinimo nepakanka, dévéti filtruojancias dujokaukes nuo
amoniako su ,,K” tipo filtru arba universaliu ,,A2-B2-E2-K2-P3* tipo filtru pagal LST EN 14387.
Apsauga nuo terminiy pavojy: nereikalinga.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolé: neleisti patekti j kanalizacija

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes
(a) Isvaizda: bespalvis skystis, esant 20 °C temperatirai ir 1013 hPa slégiui.
(b) Kvapas: galimas silpnas amoniako kvapas.
(c) Kvapo atsiradimo slenkstis: amoniako kvapas gali jaustis esant ir nedideliam produkto kiekiui.
(d) pH. (8-10) 10 % masés dalies tirpalo.
(e) Lydymosi/uzsalimo temperatiira:
e -115°C;
(f) Pradiné virimo temperatiira ir virimo temperatiiros intervalas: apie 100 °C.
() Plitipsnio temperatiira: nedegiems skysé¢iams remiantis REACH reglamento VII priedo antra
dalimi plitipsnio temperatiira nespecifikuojama.
(h) Garavimo greitis: netaikomas.
(i) Degumas: nedegus.
(J) Virsutiné (apatiné) degumo riba ar sprogstamumo ribinés vertés: nedegus ir nesprogus.
(K) Gary slégis: 23 mbar (esant 20 °C temperatirai).
(I) Gary tankis: nedegiems skys¢iams §is parametras nenustatomas.
(m) ) Santykinis tankis:
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e 1,087+ 1,093 (esant 20 °C temperatiirai);
(n) Tirpumas: pilnai tirpus vandenyje.
(o) Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: skystiems misiniy tirpalams nenustatomas.
(p) Savaiminio uzsidegimo temperatura: Remiantis REACH reglamento XI priedu savaiminio
uzsidegimo temperatiros tyrimas gali bati neatliekamas, jeigu tam néra specifiniy reikalavimy.
Kadangi produktas neturi sprogimo savybiy bei cheminiy grupiy, kurios galéty reaguoti su deguonimi,
savaime neuzsidega temperatiiry intervale nuo kambario temperattros iki lydymosi temperatiiros, todél
jam savaiminio uzsidegimo temperatiiros tyrimas nelaikomas reikalingu.
(r) Skilimo temperatiira: 160-190 °C.
(s) Klampa:

e 1,4 mPa-s (esant 25 °C temperatiirai);
(t) Sprogstamosios (sprogiosios) savybés: nesprogus.
(u) Oksidacinés savybés: neoksiduojantis.

9.2 Kita informacija
Neéra.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakcingumas

10.1 Reakcingumas
Produktas yra stabilus, kai uztikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo salygos.

10.2 Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, kai uztikrinamos normalios saugojimo, transportavimo ir naudojimo salygos.
Vengtinos aplinkos salygos ir cheminés medziagos, sukelianc¢ios pavojingas chemines reakcijas:
zemesné nei Kristalizacijos ir aukstesné nei 30 °C (vyksta karbamido hidroliz¢) aplinkos temperatiira.
Bet kokiy medziagy patekimas uzter$ produkta ir jo nebus galima naudoti pagal paskirt;.

10.3 Pavojingy reakciju galimybé
Bet kokiy medziagy patekimas uzter$ produkta, ir jo nebus galima naudoti pagal paskirtj.
Stabilizatoriy reikalingumas: nereikalinga.

10.4 Vengtinos salygos
Vengti susimaiSymo Su kitomis cheminémis medziagomis. Laikyti auksciau Kristalizacijos
temperattiros, kad bty nepakenkta tarai.

10.5 Nesuderinamos medZiagos
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Bet kokiy medziagy patekimas uzterS produkta, ir jo nebus galima naudoti pagal paskirtj. Salytis su
kitomis medziagomis neleidZiamas.

10.6 Pavojingi skylimo produktai

Vakuume iki 120+130 °C temperattros jkaitintas karbamidas sublimuojasi be skilimo. Esant aukstesnei
temperattrai (160+190 °C) skyla, sudarydamas amonio cianatg. Atmosferos slégyje, esant 180+-190 °C
temperattirai suskyla, sudarydamas biuretg, cianato ragstj. Aukstesnéje kaip 200 °C temperatiiroje
karbamidas suskyla j amoniakg ir cianato rtgstj.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie toksinj poveikj (medZiagos):

Umus toksiSkumas:

Produkto @imaus toksiSkumo nustatymo tyrimai néra atlikti. Kadangi produktas yra karbamido
vandeninis tirpalas, pateikiame karbamido registracijos pagal REACH dokumentacijoje esancig
informacijg apie imy toksiskuma.

Praktiné patirtis/pasireiSkimas Zmonéms: su karbamidu nenustatyta.

Poveikis gyviinams

Tyrimy, atlikty su grynu karbamidu, rezultatai pateikti lenteléje.

Poveikio Rasis Metodas Simptomai/uzdelstas Pastabos
dozé/koncentracija poveikis
Umus toksiskumas | LD50: 14300 Ziurkeés OECD 423 Neigiamas poveikis | Tiesioginis ATE verciy
prarijus mg/kg bw nenustatytas iSvedimas dél patikimy
(patinéliai) duomeny
LD50: 15000
mg/kg bw
(patelés)
Umus toksiskumas | Tinkamos informacijas neturima.
susilietus su oda
Umus toksiskumas | Tinkamos informacijos neturima.
ikvépus (garai)

Kita informacija: Neturima duomeny.
Ivertinimas/klasifikavimas: Pagal turimus duomenis karbamidas ir karbamido vandeniniai tirpalai

klasifikavimo kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 neatitinka.

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas: produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal Reglamenta
(EB) Nr. 1272/2008. Karbamido registracijos pagal REACH dokumentacijoje teigiama, kad tyrimai,
atlikti su ziurkémis parodé, kad karbamidas yra nedirginantis odos. Remiantis S$iais rezultatais
dokumentacijoje buvo interpretuota, kad karbamidas yra nedirginantis odos ir Zzmonéms.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiu dirginimas: produktas neatitinka klasifikavimo
kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008. Karbamido registracijos pagal REACH
dokumentacijoje teigiama, kad tyrimai, atlikti su ziurkémis parodé, kad karbamidas lengvai dirgina
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susijusius incidentus dokumentacijoje buvo interpretuota, kad karbamidas Zmonéms néra
klasifikuojamas kaip dirginantis akis.

Kvépavimo taky arba odos jautrinimas: tinkamos informacijos neturima (Saltinis — karbamido
registracijos pagal REACH dosjé).

Mutageninis poveikis lytinéms lasteléms: karbamido registracijos pagal REACH dokumentacijoje
teigiama, kad remiantis su iki Siol su jvairiom karbamido koncentracijom atliktais ,,Ames® tyrimo
rezultatais (tyrimy rezultatai buvo neigiami) interpretuota, kad karbamidas mutageniniu poveikiu
nepasizymi.

KancerogeniSkumas: neatitinka kriterijy (,,Ames* tyrimo rezultatai neigiami) (Saltinis — karbamido
registracijos pagal REACH dosjé).

ToksiSkumas reprodukcijai: neatitinka kriterijy (,,Ames® tyrimo rezultatai neigiami) (Saltinis —
karbamido registracijos pagal REACH dos;jé).

Specifinis__toksiSkumas konkrediam organui_ (STOT) (vienkartinis poveikis) : neatitinka

Klasifikavimo kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.

Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (STOT) (kartotinis poveikis): neatitinka klasifikavimo
kriterijy pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.

Aspiracijos pavojus: neatitinka klasifikavimo kriterijy.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija

12.1 Toksiskumas

Geriamo vandens telkiniuose didziausia leidziama karbamido koncentracija turi bati ne didesné kaip
skaiCiavimais nustatytas organiniy medziagy Kiekis pagal biocheminés leidziamos koncentracijos (BLK) ir
itirpusio deguonies kiekius. Zvejybos tikiy vandens telkiniuose karbamido didziausia leistina koncentracija
— 80 mg/dm3.

Leuciscus idus (orfe): 96-h LCs0> 6810 mg/I

Daphnia magna (trumpalaikis poveikis): 24-h ECso: > 10000 mg/|

Daphnia magna (ilgalaikis poveikis): néra duomeny.

ToksiSkumas Zuvims:

Efekto Bandymo trukmé Bandymuose naudoto | Rezultatas/jvertinimas Metodas
dozé/koncentracija organizmo
pavadinimas
LC50: > 10 000 mg/I 48 h Auksiné orfa Karbamidas naturaliai | OECD 203

yra zemo toksiskumo
lygio zuvims
LC50: 6810 mg/l 96 h Auksiné orfa Karbamidas nataraliai | OECD 203
yra zemo toksiskumo
lygio Zuvims

ToksiSkumas vandens bestuburiams (trumpalaikis poveikis.
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Efekto Bandymo trukmé Bandymuose naudoto | Rezultatas/jvertinimas Metodas
dozé/koncentracija organizmo
pavadinimas
LC50: > 10 000 mg/l 24 h Daphnia magna Zemas toksiskumo | OECD 202
lygis
LC50: 14 241 mg/l 24 h Vandens  moliuskai: | Zemas toksiskumo | OECD 202
Herisoma trivolvis lygis

Toksiskumas vandens bestuburiams (ilgalaikis poveikis. Néra tinkamy duomeny.

Toksiskumas dumbliams ir vandens augalams.

Efekto Bandymo trukmé Bandymuose naudoto | Rezultatas/jvertinimas Metodas
dozé/koncentracija organizmo
pavadinimas V
LC50: > 10 000 mg/l 192 h Dumbliai Zemas toksiskumo | OECD 209
lygis
LC50: > 10 000 mg/I 7 dienos Dumbliai Zemas toksiskumo | OECD 209
lygis

12.2 Patvarumas ir skaidomumas
Medziaga gerai skyla: 4 mg/l per 1 h esant 20 °C temperatiirai / 68 °F Zahn-Wellens testas / 400 mg/I:
3h:2%,7d:52 %, 14 d: 85 %, 16 d: 96 %.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas oktanolyje-vandenyje (Kow): zemas (remiantis dideliu tirpumu vandenyje).
Produkto sudétiné dalis - karbamidas - nepasizymi jokiomis bioakumuliacinémis savybémis,
neformuoja jokio toksisko misinio su kitomis medziagomis, esan¢iomis ore ar gruntiniuose vandenyse.
Biokoncentracijos koeficientas (BCF): zemas. Karbamidas dirvoZzemyje nesudaro jokiy nuodingy
junginiy.

12.4 Judrumas dirvoZemyje
Judrumas: preparatas gerai tirpus vandenyje. NOs-anijonas labai judrus. NH4 katijong absorbuoja
dirvozemis.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
Produktas yra neorganiniy medziagy misinys, todél pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 prieda Nr.
XI1I jam PBT ar vPvB kriterijy vertinimas nebuvo atliekamas.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis
Neéra.
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13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1 Atlieky tvarkymo metodai.

Atliekos i$ likuciy. Produkto atliekos, kurios néra uzterstos kitomis pavojingomis medziagomis, pagal
Reglamentg (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos kaip nepavojingos atliekos. NeuzterStos produkto
atliekos gali buti naudojamos kaip skysta tragSa (jas praskiedus su vandeniu), arba turi bati
perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Nepraskiesty produkto atlieky negalima iSpilti j aplinka.
Produkto atliekos Lietuvoje turi bati tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos Atlieky tvarkymo
istatymo, kitose Salyse — laikantis nacionaliniy teisés akty reikalavimy.

Produkto pakuodiy atliekos. Produkto pakuociy atliekos, kurios néra pavojingos ir/arba néra uzterstos
kitomis pavojingomis medziagomis, pagal Reglamentg (ES) Nr. 1357/2014 yra klasifikuojamos kaip
nepavojingos atliekos. Produkto pakuociy vidy iSplovus vandeniu, nuoplovos gali biiti panaudojamos
kaip trasa. Produkto pakuociy atliekos turi bati perduodamos atliekas tvarkandioms jmonéms. Sios
atliekos Lietuvoje turi bati tvarkomos laikantis Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky
tvarkymo jstatymo, galiojanciy atlicky tvarkymo taisykliy, kitose $alyse — laikantis nacionaliniy teisés
akty reikalavimy.

Kol pakuotés néra pilnai istustintos, tol nuo jy neleidziama nuvalyti produkto Zenklinimo pagal
reglamentg (EB) Nr. 1272/2008.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

14.1 JT numeris
Néra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas
Néra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé (-S)
Néra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.

14.4 Pakuotés grupé
Néra, nes produktui ADR reikalavimai netaikomi.

14.5 Pavojus aplinkai
Neklasifikuojamas kaip pavojingas produktas pagal Oranzing knyga ir tarptautinius transporto kodus:
ADR, RID, ADN, IMDG.
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14.6 Specialios atsargumo priemonés haudotojams
Nera.

14.7 Nesupakuoty kroviniy vezimas pagal MARPOL konvencijos Il prieda ir IBC kodeksa.
Produktas yra transportuojamas supakuotas j pakuotes, todél jam MARPOL 73/78 1l priedas ir IBC
kodeksas netaikomi.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1 Su konkrecia chemine medZiaga ar miSiniu susije¢ saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktali
ES teisés aktai:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 Dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo,
autorizacijos ir apribojimy (REACH), jsteigiantis Europos cheminiy medZziagy agenturg, i§ dalies kei¢iantis Direktyva
1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamenta (EB) Nr. 793/93, Komisijos reglamenta (EB) Nr. 1488/94, Tarybos
direktyva 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. (2006 gruodziol8 d.)
(paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 396, 2006 m. gruodzio 30 d.) su visais vélesniais pakeitimais ir
papildymais;

- Komisijos reglamentas Nr. (ES) 2015/830 kuriuo is dalies kei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medziagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir
apribojimy (REACH) (paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 132, 2015 m. geguzés 29 d.);

- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2009, is dalies kei¢iantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.
1907/2006 dél cheminiy medZiagy registracijos, jvertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH) XVII prieda*“ (paskelbtas
Europos Sajungos oficialiame leidinyje Nr. L164, 2009 m. birZelio 22 d.);

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dél cheminiy medziagy ir miSiniy klasifikavimo,
zenklinimo ir pakavimo, i§ dalies keiCiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir i§ dalies kei¢iantis
Reglamentg (EB) Nr. 1907/2006. (paskelbtas Europos Sajungos oficialiajame leidinyje L 353 2008 m. gruodzio 31 d.) su
visais vélesniais pakeitimais ir papildymais;

- Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2014 kuriuo pakei¢iamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB
dél atlieky ir panaikinancios kai kurios direktyvas Il1 priedas. (paskelbtas Europos Sajungos oficialiame leidinyje Nr. L365,
2014 m. gruodzio 19 d.);

- Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2012/18/ES dél dideliy, su pavojingomis cheminémis medziagomis susijusiy
avarijy pavojaus kontrolés, i§ dalies kei¢ianti ir véliau panaikinanti Tarybos direktyva 96/82/EB) (paskelbtas Europos
Sajungos oficialiame leidinyje Nr. L197, 2012 m. liepos 27 d.);

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 98/2013 dél prekybos sprogstamyjy medziagy pirmtakais ir jy
naudojimo (paskelbtas Europos Sajungos oficialiame leidinyje Nr. L39, 2013 m. vasario 9 d.);

- Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais (ADR);
- Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés (RID);

- Tarptautinis jira gabenamy pavojingy kroviniy kodeksas (IMDG);
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- Tarptautiné konvencija dél ter§imo i8 laivy prevencijos (MARPOL 73/78);

- Tarptautinis laivy, veZan¢iy nesupakuotas pavojingas chemines medziagas, statybos ir jrangos kodeksas (IBC kodeksas);

Nacionaliniai teisés aktai (Lietuva):
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas”;
- Galiojantis “Lietuvos Respublikos pakuociy ir pakuociy atlieky tvarkymo jstatymas”;

- Higienos norma HN 23 “Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo
bendrieji reikalavimai”;

- Higienos norma HN 36 “DraudZiamos ir ribojamos medziagos”;

- Galiojantys “Darbuotojy apsaugos nuo cheminiy veiksniy darbe nuostatai” ir “Darbuotojy apsaugos nuo kancerogeny
poveikio darbe nuostatai”;

- Galiojanti “Saugos duomeny lapo reikalavimy ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarka”;
- Galiojancios “Lietuvos Respublikos parduodamy daikty (prekiy) zenklinimo ir kainy nurodymo taisyklés”.
- Galiojancios “Atlieky tvarkymo taisyklés”;

- LR Vyriausybés 2004 m. rugpjacio 17 d. nutarimas Nr. 966 ,,Dél pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo
nuostaty ir pavojinguosiuose objektuose esanciy medziagy, miSiniy ar preparaty, priskiriamy pavojingosioms medziagoms,
sara$o ir priskyrimo kriterijy apraSo patvirtinimo* su vélesniais pakeitimais ir papildymais (Valstybés zinios, 2004, Nr. 130-
4649; 2005, Nr. 131-4731; 2008, Nr. 109-4159; 2009, Nr. 90-3855; 2010, Nr. 59-2894; 2012, Nr. 61-3078) su visais
vélesniais pakeitimais bei papildymais.

- LST EN 149 ,Kvépavimo organy apsaugos priemoneés. Filtruojamosios puskaukés apsaugai nuo daleliy. Reikalavimai,
bandymas, Zenklinimas®;

- LST EN 166 ,,Asmeniné akiy apsauga. Techniniai reikalavimai‘;

- LST EN ISO 374-1 ,,Apsauginés pirstinés nuo pavojingy chemikaly ir mikroorganizmy. 1 dalis. Apsauginés pirstinés nuo
pavojingy chemikaly ir mikroorganizmy. 1 dalis. Terminija ir apsaugos nuo cheminés rizikos charakteristiky reikalavimai
(I1SO 374-1:2016);

- LST EN 388 ,,Apsauginés pirstinés nuo mechaniniy rizikos veiksniy®;

- LST EN 405:2002+A1:2009 ,,Kvépavimo organy apsaugos priemonés. Filtravimo puskaukés su voztuvais apsaugai nuo
dujy arba dujy ir daleliy. Reikalavimai, bandymas, Zenklinimas®.

- LST EN 420 ,,Apsauginés pir§tinés. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai‘;
- LST EN ISO 13688 ,,Apsauginé apranga. Bendrieji reikalavimai (ISO 13688:2013) .

- LST EN 14387 ,Kvépavimo organy apsaugos priemonés. Dujy filtrai ir sudétiniai filtrai. Reikalavimai, bandymai,
zenklinimas*;

- LST EN ISO 20345 ,,Asmeninés apsaugos priemonés. Saugi avalyné (1SO 20345:2011) .

Papildoma informacija, nurodyta cheminés medziagos, preparato pakuotés (taros) etiketéje:
-vaizdinis zenklas Nr. 14 “Temperatiiros ribojimas* pagal LST EN I1SO 780, Zzenkle nurodant
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temperattros, Kurioje turi bati gabenamas ar laikomas krovinys, ribas - apatine temperatiiros ribg plius
5 °C ir virSuting plius 25 °C;
-vaizdinis zenklas Nr.11 ,,Saugoti nuo saulés® pagal LST EN ISO 780.

Papildoma informacija apie atitinkamas Bendrijos saugos, sveikatos ir aplinkos sri¢iy nuostatas
produktui:

Produktui yra netaikomi reikalavimai pagal LR Vyriausybés 2004.08.07 nutarimg Nr.966 “Dé¢l
Pramoniniy avarijy prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostaty ir Pavojinguosiuose objektuose esanciy
medziagy, miSiniy ar preparaty, priskiriamy pavojingosioms medziagoms, sgraso ir priskyrimo kriterijy
apraSymo patvirtinimo® (Valstybés zinios, 2004, Nr.130-4649) su visais vélesniais pakeitimais ir
papildymais bei pagal Direktyva 2012/18/ES.

Apribojimai produktui dél reglamento (ES) Nr.98/2013: Produktui netaikomi apribojimai pagal
reglamentg (ES) Nr. 98/2013.

15.2 Cheminés saugos vertinimas

Kadangi miSinys neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP], todél
pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 Prieda Nr. XIV jam cheminés saugos vertinimas nebuvo
atliekamas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Perziura atlikta: 2019.03.31
Versijos numeris: 5.0
Perziuros numeris: 0
Pakeitimo data:  2019.03.31

(i) Nurodomi pakeitimai: Saugos duomeny lape, lyginant su ankstesne jo versija, buvo atlikti Sie
keitimai:

1.4 poskyris: Ttraukta informacija apie Apsinuodijimy kontrolés centrus Europoje.

4.1.6 poskyris: jtrauktas papildomas punktas apie individualias apsaugos priemones, kurias rekomenduoja naudoti pirmaja
pagalba teikiantiems asmenims;

6.1 poskyris: pakeista ir/arba papildyta informacija apie asmens atsargumo priemones ir skubios pagalbos procediras.

8.1. poskyris: Itraukta informacija apie produkto sudétinés dalies — karbamido - IPRD verte (remiantis HN23);
8.2.2.poskyris: pataisyta ir papildyta informacija apie asmenines apsaugos priemones;

9.1. poskyris: papildytos salygomis (temperatiira ir atmosferos slégiu), kurioms esant produktas turi tokia i§vaizda;

14.2 poskyris: papildyta informacija apie produkto gabenima;

15 skirsnis: atnaujinta informacija apie nacionalinius teisés aktus.
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(if) Santrumpos ir akronimai:

ATE — iimaus toksiSkumo jverciai;

ADR - Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais;

C&L — Klasifikavimas ir Zenklinimas;

CLP — Klasifikavimo, Zenklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008;
CAS — Cheminiy medziagy santrumpy tarnyba;

CSR — Cheminés saugos ataskaita;

DNEL - I$vestiné ribiné poveikio nesukelianti verté;

EB — Europos Bendrija;

EK — Europos Komisija;

ECHA — Europos cheminiy medziagy agentiira;

EC Nr. —EINECS ir ELINCS numeris,

EINECS — Europos esamy komerciniy cheminiy medziagy sarasas;

ELINCS — Europos registruotyjy cheminiy medziagy sarasas;

ES — Europos Sajunga;

GHS — Visuotinai suderinta sistema;

HN — Higienos norma;

IBC kodeksas - tarptautinis laivy, vezan¢iy nesupakuotas pavojingas chemines medziagas, statybos ir
jrangos kodeksas;

IMDG — Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jtra kodeksas;

IST- jmonés standartas;

IMSBC — Tarptautinis jira vezamy biriy kroviniy kodeksas;

IUCLID — Tarptautiné bendros informacijos apie chemines medziagas duomeny bazé;
IUPAC — Tarptautiné teorinés ir taikomosios chemijos sajunga;

JT — Jungtinés Tautos;

Kow — oktanolio-vandens pasiskirstymo koeficientas;

LC50 — Mirtina koncentracija 50 % tirtos populiacijos;

LD50 — Mirtina dozé 50 % tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé);

LR — Pagrindinis registruotojas;

LT — lietuviskas;

MARPOL 73/78- tarptautiné konvencija dél ter§imo i$ laivy prevencijos;

0J — Oficialusis leidinys;

PC — produkto kategorija;

PBT — Patvari, bioakumuliaciné ir toksiska;

PEC — Prognozuojama koncentracija aplinkoje;

PNEC(s) — Prognozuojama (-0s) poveikio nesukelianti (-¢ios) koncentracija (-0s);
PPE — Individualios saugos priemongs;

REACH reglamentas — Cheminiy medziagy registracija, jvertinimas, autorizacija ir apribojimai (EB)
Nr. 1907/2006;

RID — Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés;

RV — Ribiné verté darbo aplinkoje;
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RVP — Rizikos valdymo priemonés;

SCBA — Autonominiai kvépavimo aparatai;

SDL — Saugos duomeny lapas;

SIEF — Informacijos apie cheming¢ medziaga apsikeitimo forumas;
STOT - Specifiskas toksiskumas konkreciam organui;

(STOT) RE — Kartotinis poveikis;

(STOT) SE — Vienkartinis poveikis;

SVHC — Labai didel;j susirtpinima kelianti medziaga;

(Q)SAR — (Kiekybinis) struktiiros ir savybiy rysys;

VPVB — Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos.

Naudojimo sektoriy (SU) paaiskinimas:
SU23 — Elektros, srovés, dujy, vandeny tiekimas ir nutekamyjy vandeny valymas;

(iii) Nuorodos j svarbiausig literatiirg ir duomeny $altiniai:

1) Karbamido registracijos pagal REACH dosjé, skelbiama Europos Cheminiy medZiagy agentiiros
tinklalapyje;

2) http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll?f=templates&fn=default.ntm&vid=gestiseng:sdbeng.

(iv) Taikyta Klasifikacija ir naudotos procediiros nustatant miSiniy Kklasifikacija pagal

Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP reglamentas]:
Klasifikacija pagal Reglamenta (EB) Klasifikavimo procediira
Nr.1272/2008
Produktas neatitinka klasifikavimo kriterijy pagal | Produktas buvo suklasifikuotas remiantis miSinio pagrindinés
Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 sudétinés dalies — karbamido — registracijos pagal REACH
dokumentacijoje  esan¢iu  Klasifikavimu.  Dokumentacijoje
nurodoma, kad karbamidas neatitinka Klasifikavimo kriterijy pagal
Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008.

(v) Pavojingumo ir atsargumo frazés:

P102: Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje;

P305+P351+P338: PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti kontaktinius
Igsius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis;

P302+P352: PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

(vi) Patarimai dél mokymuy: asmenys, gaminantys, tvarkantys, naudojantys, sandéliuojantys §j
produkta, turi buti apmokyti dirbti su cheminémis medziagomis, higienos jgudziy, dirbant su
cheminémis medziagomis, produkto savybiy, keliamy pavojy, kaip su juo dirbti, kokias asmenines
apsaugos priemones turi naudoti, pirmosios pagalbos principy, informacijos apie avarijy likvidavimo
procediiras. Su produktu dirbantys asmenys turi biiti supazindinti su $iuo saugos duomeny lapu. Prie$
pradédami dirbti su produktu, asmenys turi bati instruktuojami.

PASTABA. Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi bati prieinami visiems, kuriy darbas
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yra susijes Su chemine medziaga, preparatu. Duomenys atitinka misy turimas zinias ir yra skirti
apibudinti cheminj produktg saugos ir sveikatos darbe, aplinkos apsaugos aspektais. Saugos duomeny
lapo informacija bus papildyta atsiradus nauju duomeny apie cheminés medziagos preparato poveikj
sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiSkai iSvengti.
Saugos duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy cheminés medziagos, miSiniy
savybiy.

Si versija pakeicia visus ankstesnius dokumentus.

Saugos duomeny lapo pabaiga
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