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1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 

 

1.1. Produkto identifikatorius 

Mišinio pavadinimas: Stabdžių skystis DOT 3 

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai 
Automobilio sankabų ir stabdžių skystis 

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją 

Bendrovės/įmonės pavadinimas:  UAB “Lesta” 

Adresas:     Rudaminos g 1A, Skaidiškės, LT-13275, Vilniaus r. 
Elektroninio pašto adresas:   info@lesta.lt 

Telefonas (darbo metu):   +370 5 235 02 10 

Faksas:     +370 5 235 02 91 

1.4. Pagalbos telefono numeris 

+370 5 236 20 52 (visą parą) 

 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai 

 

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas 

Eye Dam.1, Р318 
Smarkiai pažeidžia akis 

2.2. Ženklinimo elementai 

Pavojaus simboliai: 

 
 

Signalinis žodis: 

PAVOJINGA!  

Pavojingumo frazė:  

H318 Smarkiai pažeidžia akis. 

Atsargumo frazės: 
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones 

P305+351+338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, 

jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis 
P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba 

kreiptis į gydytoją 

P501 Tuščią talpyklą priduoti perdirbti. 

Informacija apie komponentus: 

2-(2-(2-butoksietoksi) etoksi) etanolis 

Kita informacija: 
Higroskopiškas 

2.3. Kiti pavojai 

Nėra duomenų 
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3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis 

 

3.1. Medžiagos 
Netaikoma 

3.2. Mišiniai  

 

CAS Nr.  EC Nr.  Indekso 

Nr.  
REACH 

registracijos 

Nr.  

PROC. 

[masė]  
Pavadinimas  Klasifikacija pagal 

Reglamentą (EB) 

Nr. 1278/2008 

(CLP).  

143-22-6 205-592-6 603-183-

00-0 

 

01-

2119475107-

38-xxx 

<25 2-(2-(2-

butoksietoksi) 

etoksi) etanolis 

Eye Dam. 1, H318* 

112-59-4 203-988-3 603-175-
00-7 

- 8-12 2-(2-
heksiloksietoks

i) etanolis 

Acute Tox. 4, 
H312;  

Eye Dam. 1, H318* 

 

111-46-6 203-872-2 603-140-
00-6 

01-
2119457857-

21-xxx 

10-15 Dietilenglikolis
** 

Acute tox. 4, H302; 
STOT rep. 2, 

H373* 

110-97-4 203-820-9 603-083-
00-7 

 

01-
2119475444-

34-xxx 

 

1-3 1,1‘- 
iminodipropan-

2-olis 

 

Eye Irrit. 2, H319* 
 

* visas klasifikacijų tekstas pateiktas 16 skirsnyje 
** medžiaga, kuriai Lietuvoje (Europos Bendrijoje) taikomi poveikio darbo vietose apribojimai 

 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės 

 

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas 

Prarijus 

Paveiktą žmogų išvesti į gerai vėdinamą patalpą ar gryną orą, saugoti nuo sušalimo. Praskalauti burną 
vandeniu. Gerti daug vandens. Kviesti gydytoją. 

Įkvėpus 

Išvesti nukentėjusį į gryną orą, blogai jaučiantis kreiptis į gydytoją.  

Patekus ant odos 

Plauti vandeniu su muilu. Nuvilkti užterštus drabužius. Užteršti drabužiai prieš pakartotiną vartojimą turi 

būti išskalbti arba išvalyti sausu valymu. 

Patekus į akis 
Praplauti akis gausiu vandens kiekiu mažiausiai 15 minučių. Atsiradus paraudimui ar dirginimui kreiptis 

į gydytoją  

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas) 
Pykinimas, vėmimas, mieguistumas, galvos svaigimas, deginimo pojūtis, odos sausėjimas. 

 

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo 

reikalingumą 

Gydyti pagal simptomus. Konkretus priešnuodis nežinomas. 
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5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės 

 

5.1. Gesinimo priemonės 
Vandens purkštuvas, sausos putos, putos. 

5.2. Specialūs mišinio keliami pavojai 

Kilus gaisrui gali išsiskirti kenksmingi garai. 

5.3. Patarimai gaisrininkams 

Kvėpavimo aparatai su uždara oro cirkuliacija, akių apsauga, spec. gaisrininkų drabužiai.  

 

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės 
 

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros 

Naudoti asmenines apsaugos priemones. Užtikrinti pakankamą patalpų vėdinimą. Evakuoti žmones į 
saugią vietą. 

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės 

Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti. Neleisti produktui patekti į 

nuotekas. 

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės 

Užpilti absorbuojančia medžiaga (smėliu, sorbentu), surinkti į talpyklą sunaikinimui.  

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius 
Žr. 8 ir 13 skirsnius 

 

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandėliavimas 
 

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės 

Vengti produkto kontakto su oro deguonimi. 

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus 
Laikyti pakuotę sandariai uždarytą. Vengti elektrostatinių iškrovų. Temperatūra ne aukštesnė kaip 40°C. 

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai) 

Nėra duomenų 

 

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga 

 

8.1. Kontrolės parametrai 
 

Cheminė medžiaga: Dietilenglikolis 

CAS Nr. 111-46-6 

 Ilgalaikio poveikio 

ribinis dydis (IPRD) 

Trumpalaikio poveikio 

ribinis dydis (TPRD) 

Pastaba Teisinis 

pagrindas 

Šalis mg/m
3 

ppm mg/m
3
 ppm   

LT 45 10 90 20 Šis RD taikomas 
bendrai garų ir 

aerozolio koncentracijai 

HN 23:2011 

 

8.2. Poveikio kontrolė 

Asmeninės apsaugos priemonės: 

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės 

Avarijų atveju arba nesant pakankamai ventiliacijai naudojamos puskaukės su filtru P2 arba FFP2. 

Rankų ir odos apsauginės priemonės 
Guminės, plastikinės pirštinės 
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Akių apsauginės priemonės 

Esant galimybei patekti į akis apsauginiai akiniai arba veido skydai. 

Kitos odos apsauginės priemonės: 
Darbo rūbai, avalynė. 

Kitos asmens higienos priemonės: 

Baigus darbą persirengti. Dirbant nevalgyti, negerti ir nerūkyti. 
 

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės 

 

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes 
Agregatinė būsena: 

Išvaizda: 

Spalva: 
Kvapas: 

Tankis, g/cm
3 

Virimo temperatūra, ºC 

Lydimosi temperatūra, ºC 
Tirpumas vandenyje 20ºC temperatūroje: 

Pliūpsnio temperatūra, ºC 

Užsiliepsnojimo temperatūra, °C 
Higroskopiškumas 

Skystis 

Skaidrus, be mechaninių priemaišų. 

Nuo bespalvio iki gelsvo. 
Būdingas produktui. 

1,04 

ne žemiau kaip 230 

ne aukščiau kaip -50 
100% 

Ne žemiau kaip 120 

Ne žemiau kaip 200 
Higroskopinis 

 

9.2. Kita informacija 
Nėra duomenų 

 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas 

 

10.1. Reaktingumas 

Nėra duomenų 

10.2. Cheminis stabilumas 
Normaliose sąlygose stabilus 

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė 

Tinkamai laikant ir naudojant nevyksta jokios pavojingos reakcijos. 

10.4. Vengtinos sąlygos 
Nėra duomenų 

10.5. Nesuderinamos medžiagos 

Nėra duomenų 

10.6. Pavojingi skilimo produktai 

Tinkamai laikant ir naudojant pavojingų skilimo produktų nėra. 

 

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija 

 

11.1. Informacija apie toksinį poveikį 

Ūmus tokšiškumas prarijus: LD50 (žiurkė) > 2000 mg/kg 
Pirminis odos sudirginimas (triušis): nedirginantis (OECD gairės 404) 

Pirminis gleivinės membranos sudirginimas (triušis): nedirginantis(OECD gairės 405) 

11.2. Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiškumą 
Produktas nebuvo patikrintas. Ataskaita padaryta pagal atskirų komponentų savybes. 
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12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija 

 

12.1. Toksiškumas 
Žuvims: LC50/96val > 100mg/l (Leuciscus idus) 

Dafnijoms: EC50/48val > 100mg/l (Daphnia magna) (OECD gairės 202, 1 dalis) 

Dumblui: EC20/0,5val > 100mg/l (aktyvuotas dumblas) (OECD gairės 209) 

12.2. Patvarumas ir skaidomumas 

Atskiri komponentai skaidosi lengvai. Lengvai šalinami iš vandens. 

12.3. Bioakumuliacijos potencialas 

Nėra duomenų 

12.4. Judumas dirvožemyje 

Nėra duomenų 

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai 
Nėra duomenų 

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis 

Mišinys neturėtų patekti į kanalizaciją, vandens šaltinius ar gruntą. 

 

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas 

 

13.1. Atliekų tvarkymo metodai 
Nepilti į kanalizaciją. Perteklių ir neperdirbamus likučius pristatyti į licenzijuotą atliekų tvarkymo įmonę. 

 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą 

 

ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR gabenimo taisyklės netaikomos 

14.1. JT numeris 

netaikoma 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas 

netaikoma 

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s) 
netaikoma 

14.4. Pakuotės grupė 

netaikoma 

14.5. Pavojus aplinkai 
netaikoma 

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams 

netaikoma 

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą 

Netaikoma 

 

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą 

 

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai 

- Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006  
- Komisijos reglamentas (ES) Nr. 830/2015 

- Europos parlamento ir tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 

 



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 
pagal reglamentą (EB) Nr. 2015/830 

Pildymo data 2016-06-01 

 

 

 

6(6) 

16 SKIRSNIS. Kita informacija 

 

Pavojingumo simboliai ir skaitmeniniai ženklai, nurodyti 3 skirsnyje: 
Eye Dam. 1   Smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kategorija 

H318    Smarkiai pažeidžia akis 

Eye Irrit.2,   Akių dirginimas, 2 kategorija 
H319    Sukelia smarkų akių dirginimą 

Acute Tox.4,    Ūmus toksiškumas, 4 kategorija 

H302    Kenksminga prarijus 

H373     Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai 
 

 


