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1 SKIRSNIS. Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius
N75-V21 Clear Hardener VOC 1L
UFI: 5CVT-S423-A00S-WVXH

1.2. Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo budai ir nerekomenduojami naudojimo
budai

AktualGs nustatyti naudojimo badai: kietiklis

1.3. ISsami informacija apie saugos duomeny lapo teikéja

Bendrové: Kontaktinis adresas:

BASF France SAS BASF UAB

49, avenue Georges Pompidou Spaudos str. 6-1

92593 Levallois-Perret Cedex, FRANCE 05132 Vilnius
LITHUANIA

Telefonas: +370 5 210-7450
El. padto adresas: product-safety-north@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Neatidéliotina informacija apsinuodijus: +370 5 236 20 52 arba +370 687 53378
International emergency number:
Telefonas: +49 180 2273-112
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2 SKIRSNIS. Galimi pavojai
2.1. Medziagos ar misinio klasifikavimas

Misinio klasifikavimui buvo taikomi tokie metodai: pavojingy medziagy koncentracijos lygiy
ekstrapoliavimas, remiantis bandymy rezultatais ir po eksperty jvertinimo. Taikytos metodikos
paminétos atitinkamuose bandymy rezultatuose.

Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acute Tox. 4 (Jkvépimas - garai) H332 Kenksminga jkvépus.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

STOT SE 3 H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Flam. Lig. 3 H226 Degus skystis ir garai.

Kalbant apie klasifikacijas, kurios néra pilnai aprasytos Siame skyriuje, pilng tekstg galima rasti 16
skyriuje.

2.2. Zenklinimo elementai

Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Piktograma:

&b

|spéjamasis Zodis:

Atsargiai

PareiSkimas apie pavojus:

H226 Degas skystis ir garai.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H332 Kenksminga jkvépus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

|spéjamieji teiginiai (Prevencija):

P261 Stengtis nejkvepti dulkiy/dadmuy/dujy/riko/gary/aerozolio.

pP271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

P280 Mavéti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy

(veido) apsaugos priemones.

|spéjamieji teiginiai (Atsakas):

P312 Pasijutus blogai, skambinti j APSINUODIJIMY KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

|spéjamieji teiginiai (Saugojimas):

P403 + P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpyklg laikyti sandariai uzdaryta.
|spéjamieji teiginiai (Pasalinimas):
P501 Turinj/talpyklg iSpilti (iSmesti) | pavojingy arba specialiy atlieky

surinkimo centrg.
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Specialiy preparaty (GHS):
EUH204: Sudétyje yra izocianaty. Gali sukelti alergine reakcija.

Pavojinga Zzymétina medziaga etiketéje: heksametilendiizocianatas, Hexamethylen-1,6-diisocyanat
Homopolymer

2.3. Kiti pavojai

Pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Jei Siame skyriuje pateikiama susijusi informacija apie kitus pavojus, dél kuriy néra klasifikuojama,
bet kurie gali prisidéti prie bendrojo medziagos arba miSinio pavojaus.

Produkto sudétyje néra medziagos, atitinkancios PBT (patvari/ bioakumuliaciné/ toksiska) kriterijus
arba vPvB (didelio patvarumo/ didelés bioakumuliacijos) kriterijus.

Produkto sudétyje néra cheminés medziagos, virSijancios teisés aktuose nustatytas ribines vertes,
jtrauktos j pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalj sudarytg endokrinine sistema
ardancCiy savybiy turiniy medziagy sarasg, arba nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg ardanciy
savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente
(ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

3 SKIRSNIS. Sudétis arba informacija apie sudedamasias dalis
3.1. Medziagos
Netaikoma
3.2. MiSiniai

Cheminé sudétis

organinis tirpiklis

Su reglamentavimu susijusios sudedamosios dalys

Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer
Sudeétis (tirpalo/tirpale): >= 75 % -  Acute Tox. 4 (Jkvépimas - dulkés)

<=100 % Acute Tox. 4 (Jkvépimas - garai)
CAS — Numeris: 28182-81-2 Skin Sens. 1
EC-Numeris: 500-060-2 STOT SE 3 (dirgina kvepavimo takus)

REACH registracijos humeris: 01- H332, H317, H335
2119485796-17

n-butilacetatas
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Sudétis (tirpalo/tirpale): >= 10 % -
12,5 %

ICAS — Numeris: 123-86-4
EC-Numeris: 204-658-1

REACH registracijos numeris: 01-
2119485493-29

INDEX numeris: 607-025-00-1

| heksametilendiizocianatas

Sudétis (tirpalo/tirpale): >0 % - <
0,1 %

CAS — Numeris: 822-06-0
EC-Numeris: 212-485-8

REACH registracijos numeris: 01-
2119457571-37

INDEX numeris: 615-011-00-1

Flam. Liq. 3

STOT SE 3 (mieguistumas ir galvos svaigimas)
H226, H336

EUH066

Acute Tox. 4 (oraliné)

Acute Tox. 1 (Jkvépimas — laseliai)
Skin Corr./Irrit. 2

Eye Dam./Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

STOT SE 3 (dirgina kvepavimo takus)

H319, H315, H330, H302, H334, H317, H335

Konkredios koncentracijos ribos:

Skin Sens. 1: >= 0,5 %
Resp. Sens. 1: >=0,5%

Kalbant apie klasifikacijas, kurios néra pilnai apraSytos Siame skyriuje, tame tarpe pavojingumo
klases ir pavojingumo frazémis, pilng tekstg galima rasti 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonés
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasymas

Pirmosios pagalbos personalas turéty atkreipti démes;j j savo paciy sauguma. Jei tikétina, kad
pacientas praras sagmone, jj stabiliai paguldykite ant Sono ir veZkite Sioje padétyje (atsigavimo
padétyje). Paveiktg Zmogy perkelkite i§ pavojingos zonos. Nedelsiant nusivilkite uzterstus drabuzius.
Bet kokios abejones atveju arba jei simptomai islieka, kreipkites i gydytoja. Niekada nieko
neperduokite per burng sgmonés netekusiam asmeniui.

Jkvépus:
Paveikta zmogy iSveskite j gryng org ir nuraminkite. Jei simptomai islieka, kreipkités medicininés
pagalbos. Jei kvepavimas yra nereguliarus arba nutrukes, darykite dirbtini kvepavima.

Patenkus ant odos:
Jei simptomai iSlieka, kreipkités medicininés pagalbos. Nuvilkite uzterStus rubus. Nuplaukite oda
muilu ir vandeniu, gerai nuskalaukite. NENAUDOKITE tirpikliu arba skiedikliu.

Patekus j akis:

Jei simptomai iSlieka, kreipkités medicininés pagalbos. Kontaktinius leSius reikia iSimti. Laikydami
akiu vokus pakeltus praplaukite dideliu kiekiu Svaraus gelo vandens arba specialaus akiu plovimo
tirpalo.

Prarijus:
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Nesuzadinkite vémimo. Burng kruopsciai praplaukite vandeniu, kreipkités medicininés pagalbos.
PasireiSkus neigiamam poveikiui sveikatai, kreipkités j gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (Gmus ir uzdelstas)

Simptomai: alerginiai simptomai, kvépavimo taky dirginimas, Informacija, t. y. papildoma informacija
apie simptomus ir poveikj, gali bati jtraukta | GHS Zenklinimo frazes, pateiktas 2 skyriuje

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus
gydymo reikalinguma

Apdorojimas: Simptominis gydymas (nukenksminimas, gyvybinés funkcijos).
PrieSnuodis: Konkretus prieSnuodis nezinomas.

5 SKIRSNIS. PrieSgaisrinés priemonés
5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés:
anglies dioksidas, alkoholiui atsparios putos, sausi milteliai, vandens gesintuvas

Netinkamos gesinimo priemonés saugumo sumetimais:
vandens purkStuvas

5.2. Specialis medziagos ar misinio keliami pavojai

Patarimas: Kilus gaisrui susidaro tirsti juodi dumai. Ikvepus pavojingu skilimo produktu gali buti
padaryta rimta Zala sveikatai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialios apsauginés priemoneés:
Reikalinga tinkama kvepavimo iranga.

Papildoma informacija:

Vesinti uzZdaras talpyklas, esancias arti gaisro Saltinio. Nuolauzas ir uzters$tg gesinimo vandenj
iSmeskite pagal oficialius nurodymus. UZterStg gaisro gesinimo vandenj surinkite atskirai, neleiskite
jam iStekéti j nutekamuosius vandenis.

6 SKIRSNIS. Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos
procediiros

Stengtis neikvepti garu. Darbuotojams, iSklausiusiems instruktazg dél avariniy situacijy: Déveékite
asmeninés apsaugos drabuZius. UZtikrinkite pakankamg védinimag. Laikyti atokiau nuo uzdegimo
Saltiniu. Skubig pagalba teikiantiems darbuotojams: Patarimai dél produkty tvarkymo pateikti Sio
saugos duomeny lapo 7 ir 8 skyriuose. Informacijg apie asmenines apsaugos priemones zr. 8
skyriuje.
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6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandentakius. Produktui patekus i kanalizacija arba nutekamuosius
vamzdzius nedelsiant susisiekti su vietos vandentiekio bendrove; upeliu, upiu ar ezeru uztersimo
atveju — su aplinkosaugos tarnyba. NeiSmeskite j podirvj/grunta.

6.3. lzoliavimo ir valymo proceduros bei priemonés

Susluokite ir surinkite iSsipylusig medziagg, naudodami nedegias absorbuojanc¢ias medziagas, pvz.,
smélj, zeme, vermikulitg, diatomitus. Dékite j tinkamg talpg. Uzterstg vietg bitina nedelsiant iSplauti
tinkamu valikliu. Vieng galimg (degig) specialigjg Svarinimo medziagg sudaro (pagal tarj): etanolio
arba izopropilo alkoholis (50 daliy); vanduo (45 dalys); koncentruotas amoniako tirpalas (5 dalys).
Nedegi alternatyvi medziaga yra: natrio karbonatas (5 dalys); vanduo (95 dalys). Pridékite tos pacios
specialiosios Svarinimo medziagos j likuc€ius ir palikite stovéti keletg dieng, kol neuzsandarintame
inde nebevyks jokia reakcija. Paskui uzdarykite talpg ir iSmeskite pagal atlieky tvarkymo reikalavimus
(2r. 13 skyriy). Uztikrinkite pakankama védinima.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Informacijg apie poveikio kontrolés priemones/asmenine apsaugg ir likuciy tvarkyma galima rasti 8 ir
13 skyriuose.

7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sandéliavimas
7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Gerai vedinkite darbo sritj (jei reikia, naudokite vieting iSmetamajg ventiliacijg). Liekany negrgZinkit j
sandeéliavimo konteinerius. Naudojimo vietoje draudZiama rukyti, valgyti ir gerti. Informacija apie
asmenines saugos priemones rasite 8 skyriuje. Laikytis sveikatos ir saugos darbe istatymu. Kai
operatoriai, nepriklausomai nuo to, ar purdkiama, ar ne, turi dirbti pur§kimo kameroje, vedinimas
dazniausiai nera pakankama kietuju daleliu ir tirpiklio garu kontroles priemone. Esant tokioms
aplinkybems jie turi deveti respiratorius, i kuriuos tiekiamas suslegtas oras, ypac purskimo proceso
metu ir iki tol, kol kietuju daleliu ir tirpiklio garu koncentracija taps mazesne nei poveikio ribine verte.
Stenkites neikvepti garu ir purS8kiamos miglos. Darbo vietoje turi bati jrengtas avarinis dusas ir akiy
praplovimo priemonés. Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuziais. Tvarkyti pagal gera
pramoninés higienos ir saugos technologija.

Apsauga nuo gaisro ir sprogimo:

Venkite visy uzsidegimo Saltiniy: Silumos, kibirkS&iy, atviros liepsnos. Produkte gali susidaryti
elektrostatinis kravis: batinai naudokite jZeminimo laidininkus, nutiestus nuo vieno konteinerio prie
kito, ir jZeminkite konteinerius. Operatoriams rekomenduojama vilkéti antistatinius rabus ir avalyne.
Tirpiklio garai yra sunkesni uz ora ir plinta palei grindis. Garams susimaiSius su oru susidaro sprogus
miSinys. Reikia atkreipti démes;j j atitinkamas apsaugos nuo gaisro priemones. Naudoti nuo sprogimo
apsaugotas eksploatacines medziagas.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti atokiau nuo oksiduojamuju medZiagu ir medZiagu, kurios yra stiprus Sarmai arba rugstys.
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Talpykloms tinkamos medziagos: anglinis plienas (gelezis), skarda (alavuota)

ISsamesné informacija apie laikymo salygas: Pakuote laikyti sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo
Silumos Saltiniy. Laikykite vésioje, gerai védinamoje vietoje. Venkite tiesioginiy saulés spinduliy.
Atidare indus atsargiai uzdarykite ir laikykite vertikaliai, kad iSvengtumeéte nuotékio. Nerakyti.
Neleidziama naudoti nejgaliotam personalui. Tos pacios medziagos talpyklas visada laikykite taip,
kaip originalia talpykla. Paisyti etiketese pateiktu ispejimu. Laikykite apsaugotg nuo uzsalimo.

Laikymo stabilumas:
Laikymo temperatdra: 5,00 - 35,00 °C
7.3. Konkretus (-tis) galutinio naudojimo budas (-ai)

Zr. j techninj informacin;j lapelj, kur pateikiama papildomos informacijos.

8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija (asmens apsauga)
8.1. Kontrolés parametrai

Komponentai su poveikio darbo vietoje ribinémis vertémis

123-86-4: n-butilacetatas
TLER verté 723 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (EU))
indikatyvus
LSV verté 241 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (EU))
indikatyvus
LSV verté 241 mg/m3 ; 50 ppm (OEL (LT))
TLER verté 723 mg/m3 ; 150 ppm (OEL (LT))
Virsutiné ribiné verté / veiksnys: 15 min.
822-06-0: heksametilendiizocianatas
LSV verté 0,03 mg/m3 ; 0,005 ppm (OEL (LT))
RV 0,07 mg/m3; 0,01 ppm (OEL (LT))

Biologinés ribinés vertés (BRV)
Néra jokiy duomeny.

Komponentai su PNEC

123-86-4: n-butilacetatas
gelieji vanden;j: 0,18 mg/l
jaros vanduo: 0,018 mg/I
protarpinis iSsiskyrimas: 0,36 mg/I
STP: 35,6 mg/|
nuoséda (gélieji vandenj): 0,981 mg/kg
nuoséda (jaros vanduo): 0,0981 mg/kg
dirvoZemis: 0,0903 mg/kg

822-06-0: heksametilendiizocianatas
gelieji vandenj: 0,0774 mg/|
jaros vanduo: 0,00774 mg/|
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protarpinis iSsiskyrimas: 0,774 mg/I
nuoséda (gélieji vandenj): 0,01334 mg/kg
nuoséda (jaros vanduo): 0,001334 mg/kg
dirvoZemis: 0,0026 mg/kg

STP: 8,42 mgl/l

Komponentai su DNEL

123-86-4: n-butilacetatas
darbininkas: Trumpalaikis poveikis - vietiniai padariniai, jkvépimo: 600 mg/m3
darbininkas: llgalaikis poveikis - vietiniai padariniai, jkvépimo: 300 mg/m3
vartotojas: Trumpalaikis poveikis - vietiniai padariniai, jkvépimo: 300 mg/m3
vartotojas: llgalaikis poveikis - vietiniai padariniai, jkvépimo: 35,7 mg/m3
darbininkas: llgalaikis poveikis — sisteminiai padariniai, per odg: 11 mg/kg
darbininkas: Trumpalaikis poveikis - sisteminiai padariniai, per odg: 11 mg/kg
vartotojas: llgalaikis poveikis — sisteminiai padariniai, per oda: 6 mg/kg
vartotojas: Trumpalaikis poveikis - sisteminiai padariniai, per odg: 6 mg/kg
vartotojas: llgalaikis poveikis — sisteminiai padariniai, oraliné: 2 mg/kg
vartotojas: Trumpalaikis poveikis - sisteminiai padariniai, oralinis: 2 mg/kg

822-06-0: heksametilendiizocianatas
darbininkas: llgalaikis poveikis - vietiniai padariniai, jkvépimo: 0,035 mg/m3
darbininkas: Trumpalaikis poveikis - vietiniai padariniai, jkvépimo: 0,07 mg/m3

8.2. Poveikio kontrolé

Atitinkamos techninio valdymo priemonés

UZtikrinkite pakankama védinimag. Tai galima uZtikrinti naudojant vietine iStraukiamojo vedinimo
sistema ir gera bendraja iStraukimo sistema. Jei to nepakanka tam, kad butu iSlaikoma maZesne uz
ribines poveikio darbo vietoje vertes koncentracija, butina deveti atitinkamai sertifikuotus
respiratorius.

Individualios apsaugos priemonés

Kveépavimo taky apsaugai:

Tinkama kvépavimo taky apsauga: pvz. Pusiné kauké su kombinuotuoju filtru A2P2 Jei darbuotojai
susiduria su tokia medziagos koncentracija, kuri yra didesne uz ribines vertes darbo aplinkoje, jie turi
naudoti atitinkamai sertifikuotus respiratorius. Naudoti A1P2 kvepavimo apsaugos puskauke galimo
salycio su aerozoliais atveju.

Ranky apsaugai:

Daugiau informacijos apie skvarbos laika galite gauti i$ pirStiniu gamintojo.

Duomenys yra pagristi pirstiniu ar zaliavu gamintojo pateikta informacija arba informacija apie
produkto komponentu ypatybes.

Apsaugines pirstines savitosios savybes (pvz., mechaninis atsparumas, produkto suderinamumas,
antistatines savybes) turi buti patikrintos.

Laikykites gamintojo rekomendaciju del pirstiniu naudojimo, laikymo, prieZiuros ir keitimo.
PirStines butina nedelsiant pakeisti pastebejus paZeidimo arba susidevejimo poZymius.
Rekomenduojama naudoti prevencines odos apsaugos priemones (odos krema).
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Deveti apsaugines pirstines. Tinka bet kokios apsaugancios nuo cheminiu medziagu pirstines,
sertifikuotos pagal EN ISO 374-1 standarta, pvz.

Butilo kauciuko pirstinés. Medziagos storis: 0,5 mm

Tinkamos medziagos, taip pat su pailgintu, tiesioginiu kontaktu (rekomenduojama: Apsauginis
indeksas 6, atitinkantis > 480 minutes prasiskverbimo laikas pagal EN 1SO 374-1):
Trumpalaikiam sglyciui tinkamos medziagos (rekomenduojama: bent 2 apsaugos indeksas,
atitinkantis > 30 minugciy skverbimosi laiko pagal EN ISO 374-1 standartg)

Tinkamos nuo tiSkaly apsaugancios medziagos (rekomenduojama: bent 1 apsaugos indeksas,
atitinkantis > 10 minuciy skverbimosi laiko pagal EN ISO 374-1 standartg)

Akiy apsauga:
Tvirti apsauginiai akiniai (akiniai nuo aptaskimo) (EN 166), Butina, kai yra patekimo i akis pavojus.

Kdno apsauga:

cheminéms medziagoms atsparts vienkartiniai kombinezonai, Darbuotojai turi deveti antistatinius,
atsparius liepsnai rubus, pagamintus i$ naturalaus pluosto ir (arba) karSciui atsparaus sintetinio
pluosto.

Bendros apsaugos ir higienos priemonés

Nejkvépkite gary/purskaly. Akiy praplovimo fontanai ir saugos dusai turi bati lengvai prieinami.
Venkite kontakto su oda, akimis ir drabuZiais. Tvarkyti pagal gerg pramoninés higienos ir saugos
technologijg. Nedelsiant nusirenkite uZterstus drabuzius ir saugiai iSmeskite. Prie$ pertraukas ir
baigus pamaing rankas ir/arba veidg reikia nuprausti. Atskirkite nuo maisto produkty ir pasaro.

Poveikio aplinkai kontrolé
Informacija apie poveikio aplinkai prevencijg pateikta 6 skirsnyje.

9 SKIRSNIS. Fizinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Materijos bisena: skystas
Forma: skystas
Spalva: bespalvis
Kvapas: angliavandeniliy
Lydimosi temperatdra:
nenustatyta
virimo pradzia: 124 °C (apskaiciuota)
UZsidegimo tasSkas: Degus skystis ir garai.
Zemutiné sprogimo riba: 36 g/m3
PliGpsnio temperatdra: 47 °C (ISO 3679)
Savaiminio uzsidegimo temperatidra: > 200,00 °C
Terminis skilimas: Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, nesiskaido.

pH kiekis:
medZiaga / miSinys netirpsta
(vandenyje)
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Kinematiné klampa:
(40 °C)
nenustatyta
195,5 mm2/s
(20 °C)
n-oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas (log Kow):

netaikoma misiniams
Gary slégis: 10,00 hPa (apskaiciuota)
(20 °C)

(50 °C)

nenustatyta
Tankis: 1,119 g/cm3

(20 °C)
Santykinis gary tankis (ore):

Sunkesnis uz ora.

9.2. Kita informacija
Informacija apie fizinio pavojaus klases

Sprogmeny
Sprogimo pavojus: nesprogus

Oksidacinés savybés

Degimo palaikymas: neskleidziantis ugnies
Degios kietosios medZiagos

Degimo greitis: Medziaga neatitinka kriterijy, (UN Test N.1 (ready
nurodyty JT bandymy ir kriterijy combustible solids))
vadovo dalyje 33.2.4.4.

Savaime jkaistandios medziagos ir miSiniai

Savaiminis jkaitimas: Tai néra medziaga, galinti
spontaniskai Sildyti

Kitos saugos charakteristikos

MaiSumas su vandeniu:
nesimaisantis
Tékmeés laikas: >30s (DIN EN ISO 2431; 6 mm)

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas
10.1. Reaktingumas

Laikant ir naudojant kaip reikalaujama/nurodyta, pavojingos reakcijos nevyksta.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jeigu jis laikomas ir naudojamas kaip nurodyta.
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10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Laikant ir naudojant pagal taisykles nevyksta jokios pavojingos reakcijos.

10.4. Vengtinos salygos

Venkite kars€io. Venkite tiesioginiy saulés spinduliy. Venkite visy uzsidegimo Saltiniy: Silumos,
kibirk§¢&iy, atviros liepsnos. Venkite uzsalimo.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Medziagos, kuriy reikia vengti:
Laikyti atokiau nuo medziagu, kurios yra stiprios rugstys arba Sarmai, taip pat nuo oksidantu, kad
butu iSvengta egzoterminiu reakciju.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Aukstoje temperatiroje gali susidaryti pavojingy skilimo produkty, pvz.,dimy, anglies monoksido,
anglies dioksido, azoto oksido, cianido ragsties, monomeriniy izocianaty., Laikant ir naudojant kaip
reikalaujama/nurodyta, pavojingy skaidymosi produkty néra.

11 SKIRSNIS. Toksikologiné informacija
11.1. Informacija apie pavojaus klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiSkumas

Umaus toksiskumo jvertinimas:

Sudetyje esancio tirpiklio garu koncentracijos, didesnes uz nustatyta ribine poveikio darbe verte,
poveikis gali tureti neigiamos itakos sveikatai — sukelti gleivines ir kvepavimo taku dirginima, pakenkti
inkstams, kepenims ir centrinei nervu sistemai. Simptomai ir poZymiai: galvos skausmas, svaigulys,
nuovargis, raumenu silpnumas, mieguistumas ir, krastutiniais atvejais, samones praradimas. Nuo
kartotinio arba ilgalaikio tirpikliu, kuriu koncentracija Zenkliai virSija ribines poveikio darbe vertes,
poveikio gali iSsivystyti ilgalaikiai centrines nervu sistemos sutrikimai, tokie kaip letine toksine
encefalopatija; apsinuodijimo poZzymiams priskiriami elgsenos ir atminties pokyciai. Tirpikliai gali
sukelti kai kuriuos i$ pirmiau paminetu poveikiu absorbcijos per oda atveju. Esant kartotiniam arba
ilgalaikiam salyciui su preparatu gali buti sunaikintas naturalus oda dengiantis riebalu sluoksnis ir del
to gali atsirasti nealerginis kontaktinis dermatitas ir vykti absorbcija per oda.

MiSinys jvertintas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008. I1Ssamiau zr. 2 ir 3 skirsniuose.
Vidutinio toksiskumo po trumpalaikio jkvépimo.

Informacija apie: Hexamethylen-1,6-diisocyanat Homopolymer

Eksperimentiniai / apskaiciuotieji duomenys:

LC50 ziurké (jkvepus): 1,500 mg/l 4,0 h (OECD gairés 403)
Aerozolis buvo patikrintas.



Puslapis: 12/19

BASF Saugos duomeny lapas pagal reglamentg (EB) Nr.1907/2006 su kartkartémis daromais pakeitimas
reikalavimus.
Data / tikrinta: 29.11.2022 versija: 3.0
Ankstesnés versijos data: 17.03.2022 Ankstesné versija: 2.8
Data / Pirmoji versija: 29.06.2021
Produktas: N75-V21 Clear Hardener VOC 1L

(ID Nr. 50659392/SDS_GEN_LT/LT)

Spausdinimo data 15.12.2022

Dirginimas
Dirginancio poveikio jvertinimas:

| akis patekes skystis gali sukelti dirginima ir griztamuosius pakenkimus. Remiantis turimais
duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Kvépavimo taky / odos jautrumo padidéjimas

Jautrinimo jvertinimas:
Gali sukelti alergija susilietes su oda.

Lytiniy Igsteliy mutagenezé

MutageniSkumo jvertinimas:
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.

KarcinogeniSkumas

KancerogeniSkumo jvertinimas:
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka Kklasifikavimo kriterijy.

Reprodukcinis toksiSkumas

Toksi8kumo dauginimuisi jvertinimas:
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.

ToksiSkumas vystymuisi

Teratogeniskumo jvertinimas:
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.

Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (po vienkartinio poveikio)

STOT (vienkartinio poveikio) jvertinimas:
Sukelia laiking kvepavimo taky dirginima.

Pakartotines dozes toksiSkumas ir toksiSkumas konkreciam organui (po pakartotinio poveikio)

Pakartotinés dozés toksiSkumo jvertinimas:
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka Kklasifikavimo kriterijy.
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Jkvépimo pavojus

Manoma, kad nekelia jokio pavojaus jkvépus.

Interaktyvas efektai

Néra jokiy duomenuy.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produkto sudétyje néra cheminés medziagos, virSijancios teisés aktuose nustatytas ribines vertes,
jtrauktos j pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalj sudarytg endokrinine sistema
ardanciy savybiy turiniy medziagy sara3g, arba nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg ardanciy
savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente
(ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

Kita informacija
Kita tiesiogiai susijusi informacija apie toksiSkumag

Dél juose esanciy izociano daliy savybiy ir atsizvelgiant j panaSius produktus, galioja Sie
reikalavimai: Produktas gali sukelti tamy kvépavimo taky sudirginimg ir (arba) jjautrinimg, tad gali bati
jau€iamas spaudziantis skausmas kratinés Igstoje, dusulys ir astmos simptomai. Jjautrinimo atveju
net darbo vietoje galiojandios ribinés vertés nevirSijanti koncentracija gali sukelti astmos simptomuy.
Pakartotinai jkvepiant, gali iSsivystyti chroniSkos kvépavimo taky ligos.

12 SKIRSNIS. Ekologiné informacija
12.1. ToksiSkumas

Toksiskumo vandens organizmams jvertinimas:
Sio produkto bandymu rezultatu nera. Neleiskite patekti j kanalizacijg ar vandentakius. MiSinys
jvertintas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 ir néra klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biodegradacijos ir pasiSalinimo (H20) jvertinimas:
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Néra jokiy duomeny apie mikroorganizmy skaidymasi ir pasalinima.
12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacijos galimybé:
Néra jokiy duomenuy.

12.4. Judumas dirvozemyje

Transportavimo tarp gamtinés aplinkos objekty jvertinimas:
Adsorbcija j dirvozemj: Néra jokiy duomenuy.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 del cheminiu medziagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir
apribojimu (REACH), XIlII priedas: Produkto sudétyje néra medziagos, atitinkan€ios PBT (patvari/
bioakumuliaciné/ toksiska) kriterijus arba vPvB (didelio patvarumo/ didelés bioakumuliacijos)
kriterijus.

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Produkto sudétyje néra cheminés medziagos, virSijancios teisés aktuose nustatytas ribines vertes,
jtrauktos j pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalj sudarytg endokrinine sistemg
ardanciy savybiy turiniy medziagy sara3g, arba nustatyta, kad ji turi endokrinine sistemg ardanciy
savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente
(ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Produkto sudétyje néra medziagy, jtraukty j Reglamente (EB) Nr. 1005/2009 dél ozono sluoksnj
ardanc¢iy medziagy.

13 SKIRSNIS. Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky tvarkymo metodai

Neisleiskite j kanalizacijg/pavirSinius vandenis/poZeminius vandenis.

Laikykités nacionaliniy ir vietiniy teisiniy reikalavimy.

Izocianato atliekas iSmeskite j sausus konteinerius ir niekada nemaisykite su kitomis atliekomis
(reakcija, susidaro pavojingas slégis).

Medziaga / gaminj Salinkite kaip specialias atliekas pagal Direktyvg 2008/98/EB.

Esminé informacija apie atliekas:
08 01 11= dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy medZziagy, atliekos
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Uzterstos pakuoteés:

Uzterstg pakuote reikia istustinti kaip jmanoma labiau ir sunaikinti tokiu paciu badu kaip ir
medziaga/produkta.

Tus¢iy talpy likudiai turi bati neutralizuoti naudojant nukenksminanciag medziaga (Zr. 6 skyriy).

Tinkamai neiStustintus indus reikia Salinti pagal 2008/98/EB Direktyva.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenima

Sausumos transportas

ADR

UN numeris arba ID
numeris:

JT teisingas krovinio
pavadinimas:
Gabenimo pavojingumo 3
klasé (-s):

UN1866

RESIN SOLUTION

Pakuotés grupé:
Pavojus aplinkai:
Specialios atsargumo

priemonés naudotojams:

RID

UN numeris arba ID
numeris:

JT teisingas krovinio
pavadinimas:
Gabenimo pavojingumo
klasé (-s):

Pakuotés grupé:
Pavojus aplinkai:
Specialios atsargumo

priemonés naudotojams:

1]
ne
Tunelio kodas: D/E

UN1866

RESIN SOLUTION
3

1l

ne
Nezinoma

Vidaus vandenuy transportas

ADN

UN numeris arba ID
numeris:

JT teisingas krovinio
pavadinimas:
Gabenimo pavojingumo
klasé (-s):

Pakuotés grupé:
Pavojus aplinkai:

UN1866

RESIN SOLUTION

3

1
ne
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Specialios atsargumo Nezinoma

priemonés naudotojams:

Transportuoti vidaus tanklaivio / laivas biriems kietyjy daleliy

Nejvertinta.

Juros transportas

IMDG

UN numeris arba ID
numeris:

JT teisingas krovinio
pavadinimas:
Gabenimo pavojingumo
klasé (-s):

Pakuotés grupé:
Pavojus aplinkai:

Specialios atsargumo

priemonés naudotojams:

Oro transportas

IATA/ICAO

UN numeris arba ID
numeris:

JT teisingas krovinio
pavadinimas:
Gabenimo pavojingumo
klasé (-s):

Pakuotés grupé:
Pavojus aplinkai:

Specialios atsargumo

priemonés naudotojams:

UN 1866

RESIN SOLUTION
3

1l

ne

Jaros terSalas: NE

EmS: F-E; S-E

UN 1866

RESIN SOLUTION
3

11

Nereikia Zyméti
kaip pavojingo

aplinkai

Nezinoma

14.1. UN numeris arba ID numeris
Zr. atitinkamus jrasus ,JT numeris arba identifikacinis numeris* atitinkamoms taisykléms pirmiau

pateiktose lentelése.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Sea transport
IMDG

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

Air transport
IATA/ICAO

UN number or ID
number:

UN proper shipping
name:

Transport hazard
class(es):

Packing group:
Environmental
hazards:

Special precautions
for user:

UN 1866
RESIN SOLUTION
3

[

no

Marine pollutant:
NO

EmS: F-E; S-E

UN 1866
RESIN SOLUTION
3

1]

No Mark as
dangerous for the
environment is
needed

None known
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Su atitinkamais reglamentais susijusius ,JT teisingo krovinio pavadinimo® jraSus Zr. auks¢iau
pateiktose lentelése.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasé (-s)
Su atitinkamais reglamentais susijusius ,Gabenimo pavojingumo klasés(-iy)“ jraSus zr. auks¢iau
pateiktose lentelése.

14.4. Pakuotés grupé
Su atitinkamais reglamentais susijusius ,Pakuotés grupés” jrasus Zr. auk$c¢iau pateiktose lentelése.

14.5. Pavojus aplinkai
Su atitinkamais reglamentais susijusius ,Pavojus aplinkai“ jrasus zr. aukS&iau pateiktose lentelése.

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams
Su atitinkamais reglamentais susijusius ,Specialios atsargumo priemonés naudotojams” jrasus Zr.
auksciau pateiktose lentelése.

14.7. Nesupakuoty kroviniy gabenimas Maritime transport in bulk according
jura pagal TJO dokumentus to IMO instruments
Jary transportas dideliais kiekiais néra skirtas. Maritime transport in bulk is not intended.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkreéia medziaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés
aktai

2010 m. lapkri¢io 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75 / ES dél pramoniniy
iSmetamuyjy terSaly (tarSos integruota prevencija ir

VOC kiekis: 10,0 % organiniai tirpikliai
VOC kiekis: 10,0 % apskaiciuota
VOC kiekis: 98,0 g/l

Draudimai, ribojimai ir leidimai
Reglamento (EB) Nr. 1970/2006 XVII priedas: Numeris sgrase: 3, 40

DIREKTYVA 2012/18/ES - Dél dideliy, su pavojingomis cheminémis medziagomis susijusiy avarijy
pavojaus kontrolés (ES):

Nurodyta aukscCiau pateiktame reglamente: 2 arba 3 kategorijos degis skysc€iai, nenurodyti P5a ir
P5b

Informacija apie LOJ direktyvg 2004/42/EB:
Pakategoreé, kaip nurodyta 1B priede: numestas
Ribiné didZiausio LOJ kiekio verté, kaip nurodyta 1B priede: numestas
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Jei taikoma kita reglamentavimo informacija, kuri néra pateikta kitose Sio saugos duomeny lapo
dalyse, ji yra apraSyta Siame poskyryje.

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Cheminés saugos vertinimo nereikia

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Daugiapakeciu sistemu atveju Ziurekite visu komponentu medZziagu saugos duomenu lapus. Apribota
tik profesionaliems vartotojams.

Klasifikacijy, tame tarpe pavojingumo klases ir pavojingumo frazémis, jei paminéta 2 arba 3 skyriuje,

pilnas tekstas:

Acute Tox. Umus toksiskumas

Skin Sens. Odos jautrinimas

STOT SE Specifinis toksiSkumas konkreciam organui (vienkartinis poveikis)

Flam. Liqg. Degieji skysciai

Skin Corr./Irrit. Odos ésdinimas/dirginimas

Eye Dam./Irrit. Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas

Resp. Sens. Kvépavimo taky jautrinimas

H226 Degus skystis ir garai.

H317 Gali sukelti alergine odos reakcija.

H332 Kenksminga jkvepus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H315 Dirgina oda.

H330 Mirtina jkvépus.

H302 Kenksminga prarijus.

H334 Jkvépus gali sukelti alergine reakcijg, astmos simptomus arba apsunkinti
kvépavima.

EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dZidvimg arba skilinéjima.

Santrumpos

ADR = tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo keliais reglamentas. ADN = tarptautinio pavojingy kroviniy
vezimo vidaus vandeny keliais reglamentas. ATE = imaus toksiSkumo jvertis. CAO = kroviniy gabenimas
tik oro transportu. CAS = cheminiy medZziagy santrumpy tarnyba. CLP = klasifikavimo, Zenklinimo ir
pakavimo reglamentas. DIN = Vokietijos nacionalinis standartizacijos institutas. DNEL = ribinis poveikio
nesukeliantis lygis. EC50 = efektyvi 50 % populiacijos koncentracijos mediana. EC = Europos Bendrija.
EN = Europos norma. IARC = Tarptautiné véZio tyrimy agentdra. IATA = Tarptautiné oro transporto
asociacija. IBC-Code = tarpinis biriy medzZiagy konteinerio kodas. IMDG = Tarptautinis pavojingy kroviniy
vezimo jira kodeksas. ISO = Tarptautiné standartizacijos organizacija. STEL = trumpalaikis poveikis.
LC50 = mirtina koncentracija, 50 proc. bandymo atvejy. LD50 = mirtina dozé, 50 proc. bandymo atvejy.
MAK = didziausia leistina koncentracija. MARPOL = tarptautiné konvencija dél ter§imo i$ laivy
prevencijos. NEN = Nyderlandy norma. NOEC = nepastebéto poveikio koncentracija. OEL = medziaga,
kuriai taikomi poveikio darbo vietose apribojimai. OECD = Tarptautiné ekonominio bendradarbiavimo ir
plétros organizacija. PBT = patvarios, biologiSkai besikaupiangios, toksiSskos medzZiagos.PNEC =
numatoma poveikio nesukelianti koncentracija. PPM = milijoninés dalys. RID = Pavojingy kroviniy
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tarptautiniy vezimo geleZinkeliais taisyklés. TWA = dinaminis svertinis vidurkis. UN-number = JT
gabenimo numeris. vPvB = didelio patvarumo ir didelés bioakumuliacijos.

Siame saugos duomeny lape pateikiami duomenys yra pagrjsti miisy naujausiomis Ziniomis bei patirtimi ir
apibtdina gaminj tik saugos reikalavimy atzvilgiu. Saugos duomeny lapas néra analizés sertifikatas
(CoA) ar techniniy duomeny dokumentas, todél jo negalima painioti su specifikacijy susitarimu. Siame
medziagos duomeny lape nurodyta paskirtis nereiskia sutarimo dél atitinkamos sutartinés Sios medziagos
/ miSinio kokybés ar sutartinai priskirto taikymo. Gaminio gavéjas yra atsakingas, kad baty uztikrinta
atitiktis visiems nuosavybés teisiy apsaugos ir galiojan€iy jstatymy bei teisés akty reikalavimams.

Vertikalios linijos kairioje parastéje rodo ankstesnés versijos pataisymus.
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