NOVOL Pigmentiné pasta

Saugos Duomeny Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentg (ES) 2020/878
ISleidimo data: 2010-11-30 Perzitréta: 2023-01-02 Pakeicia ankstesne versijg: 2022-08-09 Versija: 5.00

1 SKIRSNIS: Medziagos arba misinio ir bendrovés arba jmonés identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : MiSinys

Pavadinimas : 1-090 WHITE, 1-000 BLACK, I-000K BLACK, I-001 DEEP BLACK, I-410 YELLOW OXIDE, I-
140 RED OXIDE, 1-160 PINK, 1-601 BLUE, I-500 GREEN, I-451 LIGHT YELLOW, 1-413
ORANGE YELLOW, I-100 LIGHT RED, I-710 RED VIOLET, I-700 VIOLET, I-415 ORANGE,
I-101 STRONG RED, |-414 STRONG YELLOW, 1-416 GOLDEN YELLOW, I-143 ORANGE,
I-453 YELLOW

Prekés pavadinimas : Pigmentiné pasta

1.2. Medziagos ar miSinio nustatyti naudojimo buadai ir nerekomenduojami naudojimo badai

1.2.1. Nustatyti naudojimo budai
Cheminés medziagos/ misinio naudojimas : Produktas skirtas profesionaliam naudojimui

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo budai
Néra papildomos informacijos

1.3. Saugos duomeny lapo teikéjo duomenys

NOVOL Sp. z 0.0.

Zabikowska 7/9

62-052 KOMORNIKI

Lenkija

T 0048618109800 - F 0048618109809

www.novol.com

Kompetetingo zmogaus, kuris atsakingas uz SDL, el. pasto adresas : dokumentacja@novol.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Skubios pagalbos telefono numeris 112

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

2.1. Medziagos ar misSinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Degieji skysciai, 3 kategorija H226
Odos ésdinimas/dirginimas, 2 kategorija H315
Specifinis toksiSkumas konkre¢iam organui — vienkartinis poveikis, 3 H336
kategorija, narkoze

Pavojinga vandens aplinkai — Létinis pavojus, 3 kategorija H412

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

Kenksmingas fizikocheminis poveikis Zmoniy sveikatai ir aplinkai
Néra papildomos informacijos

2.2. Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal (EB) reglamenta Nr. 1272/2008 [CLP]
Pavojaus piktogramos (CLP)

GHS02 GHSO07
Signalinis zodis (CLP) . Atsargiai
Pavojingumo frazes (CLP) : H226 - Degus skystis ir garai.

H315 - Dirgina oda.
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Atsargumo frazés (CLP)

2.3. Kiti pavojai

H336 - Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.
H412 - Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

kity degimo Saltiniy. Nerakyti.

P261 - Stengtis nejkvépti gary, aerozolio.

: P210 - Laikyti atokiau nuo Silumos Saltiniy, karsty pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos arba

P271 - Naudoti tik lauke arba gerai vedinamoje patalpoje.
P280 - Mavéti apsaugines pirstines, dévéti apsauginius drabuzius, naudoti akiy (veido)

apsaugos priemones.

P312 - Pasijutus blogai, skambinti j kreiptis j gydytoja.

Sudétyje néra PBT / vPvB medziagy = 0,1 %, jvertinty pagal REACH XIII priedg

MiSinyje néra medziagy jtraukty j sgrasa, sudarytg pagal REACH 59 straipsnio 1 dalj dél endokrining sistemg ardanciy savybiy, arba néra nustatyta,
kad ji turi endokrinine sistemg ardanciy savybiy pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES)
2018/605 nustatytus kriterijus, kai koncentracija yra lygi arba didesné nei 0,1 %

3 SKIRSNIS: Sudeétis arba informacija apie sudedamasias dalis

3.1. Medziagos

Netaikytina
3.2. Misiniai
Pavadinimas Produkto identifikatorius | % Klasifikacija pagal reglamenta (EB)
Nr. 1272/2008 [CLP]
titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra | CAS Nr: 13463-67-7 <65 Carc. 2, H351
ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis EB Nr: 236-675-5
skersmuo < 10 ym] Indekso Nr: 022-006-00-2
Medziaga, kuri turi nacionaline (-es) profesinio REACH Nr: 01-2119489379-
poveikio ribine (-es) verte (-es) (LT) 17
(V pastaba)(W pastaba)(10 pastaba)
ksilenas CAS Nr: 1330-20-7 <40 Flam. Lig. 3, H226
Medziaga, kuri turi nacionaline (-es) profesinio EB Nr: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Per odg), H312
poveikio ribine (-es) verte (-es) (LT); medziaga, kuriai | Indekso Nr: 601-022-00-9 Acute Tox. 4 (Jkvépus), H332
Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | REACH Nr: 01-2119488216- Skin Irrit. 2, H315
(C pastaba) 32
2-metoksi-1-metiletilacetatas CAS Nr: 108-65-6 <15 Flam. Lig. 3, H226
Medziaga, kuri turi nacionaline (-es) profesinio EB Nr: 203-603-9
poveikio ribine (-es) verte (-es) (LT); medziaga, kuriai | Indekso Nr: 607-195-00-7
Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai | REACH Nr: 01-2119475791-
29
Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy CAS Nr: 64742-95-6 <3 Flam. Lig. 3, H226
angliavandeniliy; Zematemperatiris pirminis EB Nr: 265-199-0 STOT SE 3, H336
benzinas — neapibréztas; [Sudétingas Indekso Nr: 649-356-00-4 STOT SE 3, H335
angliavandeniliy miSinys, gaunamas distiliuojant REACH Nr: 01-2119486773- Asp. Tox. 1, H304
aromatiniy junginiy turin€ius srautus. Jj sudaro 24 Aquatic Chronic 2, H411
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys
anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir
kuriy virimo temperatdra mazdaug nuo 135 °C iki 210
°C (nuo 275 °F iki 410 °F).]
(P pastaba)
n-butilacetatas CAS Nr: 123-86-4 <2 Flam. Lig. 3, H226

Medziaga, kuri turi nacionaline (-es) profesinio
poveikio ribine (-es) verte (-es) (LT); medziaga, kuriai
Bendrijoje taikomi poveikio darbo vietose apribojimai

EB Nr: 204-658-1

Indekso Nr: 607-025-00-1
REACH Nr: 01-2119485493-
29

STOT SE 3, H336
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10 pastaba - Prie kancerogeny (jkvépus) priskiriami tik milteliy pavidalo mi$iniai, kuriuose yra ne maziau kaip 1 % titano dioksido, kuris yra daleliy,
kuriy aerodinaminis skersmuo yra < 10 ym, formos arba tokiy daleliy sudétyje.

C pastaba - Kai kurias organines chemines medziagas galima pateikti j rinkg kaip konkrety izomerg arba kaip keliy izomery misin;. Siuo atveju
etiketéje tiekéjas nurodo, ar cheminé medziaga yra konkretus izomeras ar izomery misinys.

P pastaba - P pastaba: Cheminé medziaga neklasifikuojama kaip kancerogeniné arba mutageniné, jei galima jrodyti, kad medziagoje yra maziau
kaip 0,1 % benzeno (masés %) (Einecs Nr. 200-753-7). Jei cheminé medziaga neklasifikuojama kaip kancerogeniné, pateikiamos bent jau
atsargumo frazés (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331. Si pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudétinéms cheminéms medziagoms,
gautoms i$ naftos.

V pastaba - Jei cheminé medziaga rinkai teikiama kaip PSO pluosto kriterijus atitinkan¢ios medziagos plausai (kuriy skersmuo yra < 3 ym, ilgis > 5
um, o proporcija = 3:1) ar dalelés, kuriy pavir§ius chemiskai modifikuotas, jy pavojingosios savybés turi biti jvertintos pagal Sio reglamento Il
antrastine dalj siekiant nustatyti, ar jas reikéty priskirti auk$tesnei kategorijai (Carc. 1B arba 1A) ir (arba) klasifikuoti pagal papildomus poveikio
bddus (prarijus arba per odg).

W pastaba - Nustatyta, kad i cheminé medziaga kelia kancerogeninj pavojuy, kai jos jkvepiamy dulkiy jkvepiama tiek, kad daleliy $alinimo i$ plauciy
mechanizmai smarkiai sutrinka. Sia pastaba siekiama apibadinti konkrety cheminés medziagos toksiskuma, tai néra klasifikavimo pagal §j
reglamenta kriterijus.

Pilnas H- ir EUH- teiginiy tekstas: zr. 16 skyriy

4 SKIRSNIS: Pirmosios pagalbos priemonés

4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy apraSymas

Bendros pirmosios pagalbos priemonés : Bendra informacija. Ziareti 11 skirsnj.

Pirmosios pagalbos priemonés jkvépus 1 Jeigu nukentéjusiajam sunku kvépuoti, iSnesti jj j gryng ora; jam badtina ramybé ir padétis,
leidzianti laisvai kvépuoti.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus iSteptus ir aptaskytus drabuzius ir gerai

ant odos nusiplauti su vandeniu ir muilu. Oda nuplauti vandeniu/¢iurksle. Jeigu sudirginama oda arba
ja iSberia: Kreiptis j gydytoja. Jei odos dirginimas iSlieka, kreiptis j gydytoja.

Pirmosios pagalbos priemonés medziagos patekus : Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. 18imti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu

i akis lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant iSkvieskite gydytoja. Esant sglyciui
su akimis, nedelsiant ir gausiai praplaukite vandeniu ir kreipkités j gydytoja.
Pirmosios pagalbos priemonés prarijus : Prarijus: iSskalauti burng. NESKATINTI vémimo. Nedelsiant iSkvieskite gydytoja.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (imus ir uzdelstas)

Simptomai / poveikis jkvépus . Garai gali sukelti mieguistumg ir galvos svaigima.
Simptomai / poveikis patekus ant odos . Dél ilgo ir pakartotinio saly¢io oda gali tapti sausa.
Simptomai / poveikis patekus | akis : Gali sudirginti akis.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés : Cheminé medziaga, CO2, alkoholiui atsparios putos ar vandens Ciurkslé.
Netinkamos gesinimo priemoneés : Nenaudokite stiprios vandens srovés.

5.2. Specialiis medziagos ar misinio keliami pavojai
Pavojingi skilimo produktai gaisro metu : Anglies monoksidas. Kitos toksiskos dujos.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Autonominis uzdaras prietaisas,
apsaugojantis kvépavimo takus. Visiskai apsaugotas kiinas.
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6 SKIRSNIS: Avarijy likvidavimo priemonés

6.1. Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediros

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Apsauginé jranga : PaSalinkite visus degius Saltinius. UZtikrinkite atitinkamg ventiliacijg. Venkite tiesioginio ar
netiesioginio kontakto su iSleistomis medziagomis. Venkite saly€io su oda ir akimis. Naudoti
reikalaujamas asmenines apsaugos priemones. Zitréti skyriy 8.

6.1.2. Pagalbos teikéjams
Apsauginé jranga . Nebandykite be pritaikytos apsauginés jrangos. Zidréti skyriy 8.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Saugoti, kad nepatekty j aplinka. Neleiskite iStekéti j pavir§inius vandenius ar kanalizacijas. Neleiskite produktui pasiekti gruntinio vandens, vandens
telkiniy ar nuoteky sistemos, net ir nedideliais kiekiais.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediros bei priemonés

Sulaikymui : Uzberkite nedegia medziaga iSsiliejusj produkta, pvz, smélis, zemeé, vermikulitas. Produktg
surinkite mechaniskai.

6.4. Nuoroda j kitus skirsnius

Atlieky tvarkymas. Zidréti skyriy 13.

7 SKIRSNIS: Tvarkymas ir sandéliavimas

7.1. Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo priemonés

Su saugiu sandéliavimu susijusios atsargumo : Uztikrinkite darbo vietoje gerg ventiliacijg. Laikyti atokiau nuo Silumos $Saltiniy, karsty

priemonés pavirSiy, ziezirby, atviros liepsnos arba kity degimo Saltiniy. Nerakyti. Naudoti tik lauke arba
gerai védinamoje patalpoje. Uzsidékite asmenines apsaugos priemones.

Higienos priemonés . UzterStus drabuzius iSskalbti prie§ vél juos apsivelkant. UzterSty darbo drabuziy negalima

iSnesti iS darbo vietos. Naudojant §j produkta, nevalgyti, negerti ir nerakyti. Po kiekvieno
produkto panaudojimo plaukite rankas.

7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Techninés priemonés : Jzeminti/jtvirtinti talpyklg ir priémimo jranga.
Laikymo salygos : Laikyti gerai védinamoje vietoje. Laikyti vésioje vietoje. Talpykla laikyti sandariai uzdaryta.
Laikymo temperatira : 5-35°C

7.3. Konkretus galutinio naudojimo bidas (-ai)

Néra papildomos informacijos

8 SKIRSNIS: Poveikio kontrolé / asmens apsauga

8.1. Kontrolés parametrai

8.1.1 Nacionalinés profesinio poveikio ir biologinés ribinés vertés

ksilenas (1330-20-7)

ES - Orientaciné profesinés ekspozicijos ribiné verté (IOEL)

Vietinis pavadinimas Xylene, mixed isomers, pure
IOEL TWA [ppm] 50 ppm

IOEL STEL 442 mg/m3

IOEL STEL [ppm] 100 ppm

Pastaba Skin
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ksilenas (1330-20-7)

Reguliavimo nuoroda

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Ksilenas, misrds izomerai, grynas

IPRV (OEL TWA) 221 mg/m?
IPRV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm
TPRV (OEL STEL) 442 mg/m?
TPRV (OEL STEL) [ppm] 100 ppm

Reguliavimo nuoroda

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

n-butilacetatas (123-86-4)

ES - Orientaciné profesinés ekspozicijos ribiné verté (IOEL)

Vietinis pavadinimas

n-Butyl acetate

IOEL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 723 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 150 ppm

Reguliavimo nuoroda

COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2019/1831

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Butilo acetatas (n-butilacetatas)

IPRV (OEL TWA) 241 mg/m?
IPRV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm
TPRV (OEL STEL) 723 mg/m3
TPRV (OEL STEL) [ppm] 150 ppm

Reguliavimo nuoroda

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-14/A1-11, 2021-01-06)

2-metoksi-1-metiletilacetatas (108-65-6)

ES - Orientaciné profesinés ekspozicijos ribiné verté (IOEL)

Vietinis pavadinimas

2-Methoxy-1-methylethylacetate

IOEL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 550 mg/m3
IOEL STEL [ppm] 100 ppm
Pastaba Skin

Reguliavimo nuoroda

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

1-metoksi-2-propilacetatas (propilenglikolio monometilo eterio acetatas, PGMEA)

IPRV (OEL TWA) 250 mg/m3
IPRV (OEL TWA) [ppm] 50 ppm
TPRV (OEL STEL) 400 mg/m?
TPRV (OEL STEL) [ppm] 75 ppm

Reguliavimo nuoroda

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)
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(13463-67-7)

titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis skersmuo < 10 pm]

Lietuva - Poveikio darbo aplinkoje ribinés vertés

Vietinis pavadinimas

Titano dioksidas

IPRV (OEL TWA)

5 mg/m3

Reguliavimo nuoroda

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

8.1.2. Rekomenduojamas stebésenos procediiras

Stebésenos metodas

Stebésenos metodas

EN 482. Darbo vietos poveikis - Bendrieji cheminiy medziagy matavimo procediry
taikymo reikalavimai.

8.1.3. Susidaro oro terSalai
Néra papildomos informacijos

8.1.4. DNEL ir PNEC

ksilenas (1330-20-7)

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas

289 mg/m3

Umus - vietinis poveikis, jkvépimas

289 mg/m3

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

180 mg/kg kdino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas 77 mg/m3
DNEL/DMEL (Gyventojai)

Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas 174 mg/m?
Umus - vietinis poveikis, jkvépimas 174 mg/m?

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis

1,6 mg/kg kaino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas

14,8 mg/m3

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

108 mg/kg kino svorio/ dieng

PNEC (Vanduo)

PNEC aqua (gélas vanduo) 0,327 mg/I
PNEC aqua (jaros vanduo) 0,327 mg/I
PNEC aqua (pertrikiais, gélas vanduo) 0,327 mg/l

PNEC (Nuosédos)

PNEC nuosédos (gélas vanduo)

12,46 mg/kg sauso svorio

PNEC nuosédos (jaros vanduo)

12,46 mg/kg sauso svorio

PNEC (Zemé)

PNEC zemeé 2,31 mg/kg sauso svorio
PNEC (STP)

PNEC nuoteky valymo jrenginiai 6,58 mg/l
n-butilacetatas (123-86-4)

PNEC (Vanduo)

PNEC aqua (gélas vanduo) 0,18 mg/l

PNEC aqua (jaros vanduo) 0,018 mg/l
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n-butilacetatas (123-86-4)

PNEC aqua (pertrakiais, gélas vanduo)

0,36 mg/l

PNEC (Nuosédos)

PNEC nuosédos (gélas vanduo)

0,981 mg/kg sauso svorio

PNEC nuosédos (jaros vanduo)

0,0981 mg/kg sauso svorio

PNEC (Zemé)

PNEC zemeé ‘ 0,0903 mg/kg sauso svorio
PNEC (STP)

PNEC nuoteky valymo jrenginiai ‘ 35,6 mg/l
2-metoksi-1-metiletilacetatas (108-65-6)

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Umus - vietinis poveikis, jkvépimas 550 mg/m3

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

796 mg/kg kaino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvépimas

275 mg/m3

DNEL/DMEL (Gyventojai)

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis,oralinis

36 mg/kg kiino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, jkvepimas

33 mg/m3

llgam laikotarpiui - sisteminis poveikis, odos

320 mg/kg kaino svorio/ dieng

llgam laikotarpiui - vietinis poveikis, jkvépimas 33 mg/m?3
PNEC (Vanduo)

PNEC aqua (gélas vanduo) 0,635 mg/l
PNEC aqua (jaros vanduo) 0,0635 mg/l
PNEC aqua (pertrikiais, gélas vanduo) 6,35 mg/l

PNEC (Nuosédos)

PNEC nuosédos (gélas vanduo)

3,29 mg/kg sauso svorio

PNEC nuosédos (jaros vanduo)

0,329 mg/kg sauso svorio

PNEC (Zemé)

PNEC zemé

0,29 mg/kg sauso svorio

PNEC (STP)

PNEC nuoteky valymo jrenginiai

100 mg/I

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy miSinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turinéius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

DNEL/DMEL (Dirbantieji)

Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas 1286,4 mg/m3
Umus - vietinis poveikis, jkvépimas 1066,67 mg/m?3
llgam laikotarpiui - vietinis poveikis, jkvépimas 837,5 mg/m?
DNEL/DMEL (Gyventojai)
Umus - sisteminis poveikis, jkvépimas 1152 mg/m?3
2023-01-02 (Perziaréta) LT-1t mi7



Pigmentiné pasta

Saugos Duomeny Lapas
SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentg (ES) 2020/878

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy misinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turinéius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

Umus - vietinis poveikis, jkvépimas 640 mg/m3

llgam laikotarpiui - vietinis poveikis, jkvépimas 178,57 mg/m?

8.1.5. Kontrolinis apjuosimas
Néra papildomos informacijos
8.2. Poveikio kontrolés priemonés

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Atitinkamos techninio valdymo priemonés:
Uztikrinkite darbo vietoje gera ventiliacija.

8.2.2. Asmeninés apsaugos jranga

Asmeninés apsaugos jrangos simbolis (-iai):

8.2.2.1. AKkiy ir (arba) veido apsauga

Akiy apsauga:
Apsauginiai akiniai

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kiino apsaugos priemonés:
Dévékite tinkamus apsauginius drabuzius

Ranky apsauga:
Apsauginés pirstinés

Ranky apsauga

rasis Medziaga Prasiskverbimas Storis (mm) Prasiskverbimas Standartas
Vienkartinés pirstinés LViton® I1* 6 (> 480 minutés) 0,7 mm EN 374-3
Vienkartinés pirstinés Nitrilo kauciukas (NBR) 2 (> 30 minutés) 0,4 mm EN 374-3
8.2.2.3. Kvépavimo taky apsauga
Kvépavimo taky apsauga:
Esant nepakankamam vedinimui, dévékite tinkamg kvépavimo aparata
Kvépavimo taky apsauga
|taisas Filtro tipas Salyga Standartas
Dujokaukeés sui filtru Filtras A1/B1 EN 14387

8.2.2.4. Apsauga nuo t erminiy pavojy
Néra papildomos informacijos

8.2.3. Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas

Aplinkos poveikio apribojimas ir kontroliavimas:
Saugoti, kad nepatekty j aplinka.
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9 SKIRSNIS: Fizikinés ir cheminés savybés

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Forma . Skysta

Spalva : |vairiy spalvy.
Kvapas : savybé.

Aromato riba 1 0,9 — 9 mg/ms3 Ksilenas
Lydymosi taskas / lydymosi intervalas . Netaikytina
Stingimo temperatara : Néra

Virimo taskas : 140°C

Degumas . Netaikytina
Sprogstamosios savybés : Duomeny néra.
Sprogumo riba : Néra

Apatiné sprogio riba : 1,1 taris % Ksilenas
VirSutiné sprogio riba : 8 tdris % Ksilenas
Pligpsnio taskas 1 24°C

Savaiminio uZzsiliepsnojimo temperatara : 270°C

Skilimo temperatira : Néra

pH : Néra
Klampumas, kinematinis : Néra
Klampumas, dinamiskas : > 300 mPa.s
Tirpumas : Mazai tirpus.
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log : Néra

Kow)

Gary slégis : 9hPa

Gary slégis esant 50°C : Néra

Tankis 0 1-1,9¢g/cm?
Santykinis tankis : Néra

Santykinis gary tankis esant 20°C : Néra

Daleliy charakteristikos . Netaikytina

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fiziniy pavojy klases
Néra papildomos informacijos

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos
Néra papildomos informacijos

10 SKIRSNIS: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Esant normalioms naudojimo, laikymo ir transportavimo sglygoms, produktas nereaguoja.
10.2. Cheminis stabilumas

Pastovus, esant normalioms darbo salygoms.

10.3. Pavojingy reakcijy galimybé

Jokios zinomos pavojingos reakcijos esant normalioms darbo sglygoms.

10.4. Vengtinos salygos

Apsaugokite nuo uzsidegimo Saltiniy. Venkite elektrostatinio krivio susidarymo (pavyzdziui, jZeminimu). Saugoti nuo saulés Sviesos. Venkite
aukstos temperatdros.

10.5. Nesuderinamos medziagos

Venkite sglycio su: stipriomis ragstimis, stipriomis bazémis ir stipriais oksidais.
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10.6. Pavojingi skilimo produktai

Joks pavojingas skilimo produktas neturéty bati gaminamas normaliomis laikymo ir naudojimo salygomis. Terminis skilimas gali sukelti: Anglies

monoksidas. Kitos toksiskos dujos.

11 SKIRSNIS: Toksikologiné informacija

11.1. Informacija apie pavojy klases, kaip apibrézta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Umus toksiSkumas (per burng)
Umus toksiSkumas (per odg)
Umus toksiskumas (jkvépus)

. Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
. Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
: Neklasifikuojama. (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

ksilenas (1330-20-7)

LD50 per burna, Ziurké

3523 mg/kg Ziurké

LD50 per oda, triusis

12126 mg/kg kano svorio Animal: rabbit, Animal sex: male

LC50 Jkvepus - Ziurkes

27124 mgl/l

n-butilacetatas (123-86-4)

LD50 per burna, Ziurké

12,2 ml/kg Source: ECHA

LC50 Jkvepus - Ziurkes (Garai)

> 4,9 mg/l Source: ECHA

2-metoksi-1-metiletilacetatas (108-65-6)

LD50 per oda, Ziurke

> 2000 mg/kg kano svorio Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 402
(Acute Dermal Toxicity)

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy misinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turin€ius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

LD50 per burna, Ziurké

> 5000 mg/kg kiaino svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral
Toxicity)

LD50 per oda, zZiurké

> 2000 mg/kg Source: ECHA

LC50 Jkvépus - Ziurkés (Garai)

5,16 mg/l Source: ECHA

(13463-67-7)

titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis skersmuo < 10 pm]

LC50 Jkvépus - Ziurkés (Dulkés/rakas)

> 6,82 mg/l Source: ECHA

Odos ésdinimas ir (arba) dirginimas

: Dirgina oda.

n-butilacetatas (123-86-4)

pH

‘ 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L

(13463-67-7)

titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis skersmuo < 10 pym]

pH

‘ 7 Source: ECHA

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akiy
dirginimas

: Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

n-butilacetatas (123-86-4)

pH

‘ 6,2 Temp.: 20 °C Concentration: 5,3 g/L

(13463-67-7)

titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis skersmuo < 10 ym]

pH

‘ 7 Source: ECHA
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Kvépavimo taky arba odos jautrinimas . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
Mutageninis poveikis lytinéms Igsteléms . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
Kancerogeniskumas : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis skersmuo < 10 ym]
(13463-67-7)

IARC grupe 2B - Turbdt kancerogeniskas zmogui
ToksiSkumas reprodukcijai : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
STOT (vienkartinis poveikis) : Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

n-butilacetatas (123-86-4)

STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy miSinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turiné€ius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

STOT (vienkartinis poveikis) Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima. Gali dirginti kvépavimo takus.
STOT (kartotinis poveikis) . Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
ksilenas (1330-20-7)
LOAEL (per burng, ziurkés, 90 dienos) 150 mg/kg kano svorio Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408
(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EPA OPP 82-1 (90-Day Oral
Toxicity)

n-butilacetatas (123-86-4)

LOAEL (per burng, ziurkés, 90 dienos) 500 mg/kg kaino svorio Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity in
Rodents)

NOAEL (per burna, ziurkés, 90 dienos) 125 mg/kg kiino svorio Animal: rat, Guideline: EPA OTS 798.2650 (90-Day Oral Toxicity in
Rodents)

2-metoksi-1-metiletilacetatas (108-65-6)

NOAEL (per burna, ziurkés, 90 dienos) = 1000 mg/kg kino svorio Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

NOAEL (odos, ziurkés/triusiai, 90 dienos) > 1000 mg/kg kaino svorio Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated

Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Aspiracijos pavojus : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)

n-butilacetatas (123-86-4)

Klampumas, kinematinis 0,83 mm?/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm2/s)’'

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy misinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turinéius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

Klampumas, kinematinis <1 mm?/s Temp.: 'other:' Parameter: 'kinematic viscosity (in mmz/s)'

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Néra papildomos informacijos

12 SKIRSNIS: Ekologiné informacija

12.1. ToksiSkumas

Pavojinga vandens aplinkai, trumpalaikis (dmus) : Neklasifikuojama (Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijy)
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Pavojinga vandens aplinkai, ilgalaikis (létinis)

Gerai nesiskaido

. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

ksilenas (1330-20-7)

LC50 - Zuvys [1]

2,6 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Veziagyviai [1]

> 3,4 mg/l Test organisms (species): Ceriodaphnia dubia

NOEC chroniskas Zuvys

> 1,3 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri) Duration: '56 d'

n-butilacetatas (123-86-4)

LC50 - Zuvys [1]

18 mg/l Source: ECHA

EC50 - Véziagyviai [1]

44 mg/l Source: ECHA

EC50 - Kiti vandens organizmai [1]

32 mg/l Test organisms (species): Artemia salina

EC50 72h - Dumbliai [1]

674,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

EC50 72h - Dumbliai [2]

246 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

LOEC (chroniSkas)

47,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chroniSkas)

23,2 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

2-metoksi-1-metiletilacetatas (108-65-6)

LC50 - Zuvys [1]

> 100 mg/I Test organisms (species): Oryzias latipes

EC50 - Veziagyviai [1]

> 500 mg/I Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Dumbliai [1]

> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:

Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (chroniskas)

=100 mg/I Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chroniskas Zuvys

47,5 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'

Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy misinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turin€ius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

LC50 - Zuvys [1]

9,22 mg/l Source: IUCLID

EC50 - Veziagyviai [1]

6,14 mg/l Source: IUCLID

EC50 72h - Dumbliai [1]

19 mg/l Source: IUCLID

(13463-67-7)

titano dioksidas [milteliy pavidalo, kurio sudétyje yra ne maziau kaip 1 % daleliy, kuriy aerodinaminis skersmuo < 10 pym]

LC50 - Zuvys [1]

> 100 mg/I

EC50 72h - Dumbliai [1]

> 50 mg/l Source: ECHA

12.2. Patvarumas ir skaidumas

Néra papildomos informacijos

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

n-butilacetatas (123-86-4)

Pow)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log

1,78 Source: HSDB
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Solventnafta (nafta), lengvoji, aromatiniy angliavandeniliy; Zematemperatiiris pirminis benzinas — neapibréztas;
[Sudétingas angliavandeniliy misinys, gaunamas distiliuojant aromatiniy junginiy turinéius srautus. Jj sudaro
daugiausia aromatiniai angliavandeniliai, turintys anglies atomy skaiciy daugiausia nuo C8 iki C10, ir kuriy virimo
temperatiira mazdaug nuo 135 °C iki 210 °C (nuo 275 °F iki 410 °F).] (64742-95-6)

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log

Pow)

2,1 — 6 Source: IUCLID

12.4. Judumas dirvozemyje
Néra papildomos informacijos
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Néra papildomos informacijos

12.6. Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Néra papildomos informacijos

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Néra papildomos informacijos

13 SKIRSNIS: Atlieky tvarkymas

13.1. Atlieky apdorojimo metodai

Regioniniai teisés aktai (atliekos)

Atlieky apdorojimo metodai

Rekomendacijos dél atlieky Salinimo
Produkto / pakuotés Salinimo rekomendacijos

Papildomos nuorodos
Europos atlieky katalogo kodas (LoW)

14 SKIRSNIS: Informacija apie vezima

Pagal ADR / IMDG / IATA

: Atlieky pasSalinimas turi bati vykdomas pagal teisés akty reikalavimus.

: Pasalinkite turinj / konteinerj pagal rasiavimo licencijg turin€io surinkéjo taisykles.

. Nepilkite j kanalizacijg.

. Sios medziagos atliekos ir jos pakuoté turi bati $alinamos kaip pavojingos atliekos.

Nesalinkite kartu su buitinémis atliekomis. 1Svalius perdirbkite arba pasalinkite leidZziamoje
vietoje.

. Degus garai gali kauptis konteineryje.
: 08 01 11* - dazy ir lako, kuriuose yra organiniy tirpikliy ar kity pavojingy cheminiy

medziagy, atliekos
15 01 10* - pakuotés, kuriose yra pavojingy cheminiy medziagy likugiy arba kurios yra jomis
uzterstos

DAZAI ‘

ADR IMDG IATA
14.1. JT numeris ar ID numeris
UN 1263 ‘ UN 1263 | UN 1263
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas
PAINT | Paint

Transportavimo dokumenty aprasymas

UN 1263 DAZAI, 3, Ill, (D/E) ‘

UN 1263 PAINT, 3, lll (24°C c.c.) | UN 1263 Paint, 3, IlI

14.3. Vezimo pavojingumo klasé (-s)

3
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ADR

IMDG

IATA

14.4. Pakuotés grupé

14.5. Pavojus aplinkai

Aplinkai pavojinga: Ne

Aplinkai pavojinga: Ne
TerSia vanden;j: Ne

Aplinkai pavojinga: Ne

Néra papildomos informacijos

14.6. Specialios atsargumo priemonés naudotojams

Sausumos transportas

Klasifikacinis kodas (ADR) : K1
Riboti kiekiai (ADR) 2 5l
Specialiosios pakavimo nuostatos (ADR) : PP1
MiSraus pakavimo nuostatos (ADR) : MP19
Transporto kategorija (ADR) M)
Specialios vezimo nuostatos - Pakuotés (ADR) V12
Tunelio apribojimo kodas (ADR) : D/E

Jury transportas
Specialiosios nuostatos (IMDG)

1 163, 223, 367, 955

Riboti kiekiai (IMDG) 5L
Specialiosios pakavimo nuostatos (IMDG) : PP1
EmS Nr. (Ugnis) : F-E
EmS Nr. (Nutekéjimas) : S-E
Pakrovimo kategorija (IMDG) A

Oro transportas
Duomeny néra

14.7. Nesupakuoty kroviniy vezimas jary transportu pagal IMO priemones

Netaikytina

15 SKIRSNIS: Informacija apie reglamentavima

15.1. Su konkrec¢ia medziaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai
15.1.1. ES nuostatos

REACH reglamento XVII priedas (Apribojimy sarasas)

Néra medziagy, kurias riboja REACH XVII priedas

REACH reglamento XIV priedas (Leidimy sarasas)

Néra jokios medziagos, jtrauktos j REACH priedg

REACH kandidatinis sarasas (SVHC)

Neéra jokios medziagos i§ REACH kandidato saraso

IPS reglamentas (Sutikimas, apie kurj pranesta i$ anksto)

Sudétyje néra medziagy reglamentuojamy pagal 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir europos Tarybos reglamentg (ES) Nr. 649/2012 dél
pavojingy cheminiy medziagy eksporto ir importo.

POT reglamentas (Patvariis organiniai tersalai)

Sudétyje néra medziagy, kurioms taikomas 2019 m. birzelio mén. 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2019/1021 dél
patvariyjy organiniy tersaly
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0Ozono sluoksnio reglamentas (1005/2009)

Sudétyje néra medziagy reglamentuojamy pagal EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2009 2009 m. rugséjo
16 d. dél ozono sluoksnj ardanciy medziagy.

Sprogmeny pirmtaky reglamentas (2019/1148)

Néra jokiy medziagy, kurioms taikomas 2019 m. birzelio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dél prekybos

sprogmeny pirmtakais ir jy naudojimo.

Narkotiky pirmtaky reglamentas (273/2004)

Sudétyje néra medziagy, jtraukty j oficialy narkotiniy medziagy pirmtaky sarasa (EB Reglamentas 273/2004 dél narkotiniy medziagy pirmtaky)

15.1.2. Nacionalinés nuostatos

Néra papildomos informacijos

15.2. Cheminés saugos vertinimas

Nebuvo atliktas joks cheminés saugos vertinimas

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Pakeitimy nurodymas:

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentg (ES) 2020/878.

Santrumpos ir akronimai:

ADN Europos sutartis dél tarptautinio pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais
ADR Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo keliais
ATE Umaus toksigkumo jverciai

BKV Biokoncentracijos koeficientas

BLV Biologiné ribiné verté

BDP: Biocheminis Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS)

deguonies poreikis

CDP:Cheminis deguonies | Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS)

poreikis

DMEL ISvestiné minimalaus poveikio verté

DNEL ISvestiné ribiné poveikio nesukelianti verté

EB Nr Europos bendrijos numeris

EC50 Vidutiné poveikj sukelianti koncentracija

EN Europos standartas

IARC International Agency for Research on Cancer

IATA Tarptautiné oro transporto asociacija

IMDG Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jdra kodeksas

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos

LD50 Mirtina dozé 50 proc. tirtos populiacijos (vidutiné mirtina dozé)
LOAEL Zemiausia pastebéto neigiamo poveikio riba

NOAEC Nepastebéto neigiamo poveikio koncentracija

NOAEL Nepastebéto neigiamo poveikio riba

NOEC Nepastebéto poveikio koncentracija

OECD Ekonominés plétros ir bendradarbiavimo organizacija

OEL Poveikio darbo vietoje ribos
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Pigmentiné pasta

Saugos Duomeny

Lapas

SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentg (ES) 2020/878

Santrumpos ir akronimai:

PBT Patvari, bioakumuliaciné ir toksiSka

PNEC Prognozuojama (-os) poveikio nesukelianti (-€ios) koncentracija (-0s)
RID Pavojingy kroviniy tarptautinio vezimo gelezinkeliais taisyklés
SDL Saugos Duomeny Lapas

STP Vandens valymo stotis

ThOD Teorinis deguonies poreikis (ThOD)

TLM Vidutiné nuokrypio riba

LOJ Lakieji organiniai junginiai

CAS Nr Cheminés santraukos paslaugos numeris

N.O.S.: nenurodyta kitaip | Kitaip nenurodyta

vPvB Labai patvari ir didelés bioakumuliacijos

ED Endokrininés sistemos ardomosios savybés

Duomeny Saltiniai
Patarimai dél apmokymo

: ECHA (Europos cheminiy medziagy agentara).
. Elkités pagal tinkamas pramonés higienos ir saugos taisykles.

Visas H ir EUH sakiniy

tekstas:

Acute Tox. 4 (Jkvépus)

Umus toksiSkumas (jkvépus), 4 kategorija

Acute Tox. 4 (Per oda)

Umus toksidkumas (per oda), 4 kategorija

Aquatic Chronic 2

Pavojinga vandens aplinkai — Létinis pavojus, 2 kategorija

Aquatic Chronic 3

Pavojinga vandens aplinkai — Létinis pavojus, 3 kategorija

Asp. Tox. 1 Plauéiy pakenkimo pavojus prarijus, 1 kategorija

Carc. 2 Kancerogeniskumas, 2 kategorija

Flam. Lig. 3 Degieji skys¢iai, 3 kategorija

H226 Degis skystis ir garai.

H304 Prarijus ir patekus j kvépavimo takus, gali sukelti mirtj.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H315 Dirgina oda.

H332 Kenksminga jkvépus.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H336 Galli sukelti mieguistuma arba galvos svaigima.

H351 |tariama, kad sukelia véz;.

H411 Toksi$ka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
Skin Irrit. 2 Odos ésdinimas/dirginimas, 2 kategorija

STOT SE 3 Specifinis toksiSkumas konkre€iam organui — vienkartinis poveikis, 3 kategorija, narkozé

Naudojama klasifikacij

a ir veiksmai, norint nustatyti misiniy klasifikacija pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]:

Flam. Lig. 3 H226 eksperty nuomoné
Skin Irrit. 2 H315 eksperty nuomoné
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Pigmentiné pasta

Saugos Duomeny Lapas
SDL ES formatas pagal Komisijos reglamentg (ES) 2020/878

Naudojama klasifikacija ir veiksmai, norint nustatyti miSiniy klasifikacija pagal reglamentus (EB) 1272/2008 [CLP]:

STOT SE 3

H336

skaiciavimo metodas

Aquatic Chronic 3

H412

skaiciavimo metodas

Saugos duomeny lapas (SDS), ES

Si informacija paremta masy turimomis Ziniomis ir skirta aprayti produkta sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos tikslais. Jos nereikéty suvokti kaip

uztikrinancios specifines produkto savybes.
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