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1.1. Produkto identifikatorius.   220001 RADEX PRIMER  
 
Produkto pavadinimas    UFI : H29N-UMH0-Q002-R4AX  
 
1.2. (Chemin ės) Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo b ūdai ir nerekomenduojami naudojimo b ūdai  
Numatytas naudojimas: Vienkomponentis sukibimo skatiklis automobilių pramonei.  
 

Nustatyti naudojimo b ūdai  Pramon ė Profesionalas  Vartotojas  
 
VALYMO IR PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS 
SKIRTOS PRAMONEI 
SU: 10. 
EMT: 2. 
PROC: 3, 4, 5, 8a, 8b, 9. 
PC: 14, 15. 

-  -  

 
PRAMONINIO VALYMO VYKDYTOJAMS IR 
PRIEŽIUROS ORGANIZATORIAMS  
SU: 15, 17, 19. 
EMT: 8b. 
PROC: 10. 
PC: 14, 15. 
SU: 15, 17, 19. 
EMT: 8b. 
PROC: 10. 
PC: 14, 15.   

-   

 
CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS 
LABORATORIJOJE, PRAMONĖJE 
PROC: 15. 
PC: 14, 15. 

   

 
 
1.3. Išsami informacija apie saugos duomen ų lapo tiek ėją.  
RADEX-Europe SIA 
Uriekstes iela 3, Ryga, Latvija 
info@radex-europe.lv 
+371 67387778 
 
 
 

1 SKIRSNIS. (Chemin ės) medžiagos arba mišinio ir bendrov ės arba įmonės identifikavimas.  
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1.4. Pagalbos telefono numeris   
Skubiu klausimu skambinkite  +371 67387778 
 

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai.  

 
2.1. (Chemin ės) medžiagos ar mišinio klasifikavimas  
 
Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal (EB) Reglamento 1272/2008 (CLP) nuostatas (ir vėlesnius 
pakeitimus bei papildymus). Todėl gaminiui reikalingas saugos duomenų lapas, atitinkantis (ES) 
reglamento 2015/830 nuostatas. 
Bet kokia papildoma informacija apie riziką sveikatai ir (arba) aplinkai yra pateikta šio lapo 11 ir 12 
skyriuose.  
Pavojingumo klasifikacija ir indikacijos:  

   

Degus skystis, 2 kategorija  
 

H225 Labai degūs skystis ir garai. 

Akių dirginimas, 2 kategorija  
 

H319  Smarkiai dirgina akis. 

Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija  H334  Gali sukelti alergiją, astmos simptomus 
arba kvėpavimą, sunkumai įkvėpus. 
 

Toksiškumas konkrečiam organui - 
vienkartinis poveikis, 3 kategorija  

H336  Gali sukelti mieguistumą ar 
galvos svaigimą. 

 
 
 
2.2. Ženklinimo elementai.  
 
Pavojaus ženklinimas pagal EB reglament ą 1272/2008 (CLP) ir v ėlesnius pakeitimus bei papildymus.
  

Pavojaus piktogramos:    
 
Signalinis žodis:  Pavojinga    
 
Pavojingumo fraz ės:  
 
H225       Labai degūs skystis ir garai. 
H319       Smarkiai dirgina akis. 
H334      Įkvėpus gali sukelti alergijos ar astmos simptomus ar kvėpavimo pasunkėjimą. 
H336        Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. 
EUH066   Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus. 
EUH204   Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.  
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Atsargumo fraz ės:  
 
P210       Laikyti atokiau nuo karščio, karštų paviršių, kibirkščių, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių.                                       
Nerūkyti. 
P261      Venkite dulkių / dūmų / dujų / rūko / garų / purškalo įkvėpimo. 
P280      Dėvėti apsaugines pirštines / apsauginius drabužius / akių apsaugą / veido apsaugą. 
P304 + P340     ĮKVĖPUS: išnešti asmenį į gryną orą ir laikyti patogiai kvėpuojant. 
P342 + P311    Jei pasireiškia kvėpavimo simptomai: paskambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ / gydytoją 
/. . . 
P370 + P378      Gaisro atveju: gesinti naudokite sausą smėlį, sausas chemikalus ar alkoholiui atsparias 
putas. 
 
Sudėtyje yra:    ISOPHORONE DIISOCYANATE 

DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
                                       METILO ETILO KETONAS 
 
2.3. Kiti pavojai  
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra jokių PBT ar vPvB procentais, didesniais kaip 0,1%.  
 

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedam ąsias dalis.  

 
3.1. (Chemin ės) Medžiagos.  
Informacija neaktuali.  
 
3.2. Mišiniai.  
 

Identifikacija 
Koncentracija  

[% pagal 
svor į] 

Кlasifikavimas  
1272/2008 (CLP) 

METILO ETILO KETONAS 
CAS 78-93-3  
EB 201-159-0 
INDEKSAS 606-002-00-3 
Reg. Nr. 01-2119457290-43  
 

62 ≤ x <66 
Flam. Liq. 2 H225, Akių dirginimas. 2 H319, STOT 
SE 3 H336, EUH066 

DIFENILMETANAS-4,4'- 
DIISOCIANATAS 
CAS 101-68-8  
EB 202-966-0 
INDEKSAS 615-005-00-9 
Reg. Nr. 01-2119457014-47-XXXX 

0,89 ≤ x <1 

Carc. 2 H351, Acute Tox. 4 H332, STOT RE 2 
H373, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 H315, STOT 
SE 3 H335, Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 
H317, 
Klasifikavimo pastaba pagal CLP reglamento VI 
priedą: 2 C 
 

SOFORONO DIISOCIANATAS 
CAS 4098-71-9 
EC 223-861-6 

0,44 ≤ x < 0,5 
 

Acute Tox. 1 H330, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 
H315, STOT SE 3 H335, 
Resp. Sens. 1 H334, Skin Sens. 1 H317, Aquatic 
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INDEKSAS 615-008-00-5 
Reg. Nr. 01-2119490408-31 

Chronic 2 H411, 
Klasifikacijos pastaba pagal CLP reglamento VI 
priedą: 2 

 
 
Pilnas pavojingumo tipą nurodančių ir atsargumo frazių tekstas pateiktas 16 skirsnyje. 
 

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemon ės. 

 
4.1. Pirmosios pagalbos priemoni ų aprašymas.  
 
AKYS: Nuimkite kontaktinius lęšius, jei jų yra. Nedelsdami nusiplaukite dideliu kiekiu vandens bent 15 minučių, 
visiškai atmerkdami vokus. Jei problema išlieka, kreipkitės į gydytoją.  
 
ODA: Nusivilkite užterštus drabužius. Nedelsiant praplaukite odą dušu. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. 
Nusiplaukite užterštus drabužius prieš juos vėl naudodami.  
 
ĮKVĖPIMAS: Išneškite į lauką. Jei nukentėjusysis nustoja kvėpuoti, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Nedelsdami 
kreipkitės į gydytoją.  
 
Nurijus: Nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Neskatinkite vėmimo. Negalima vartoti nieko, kas nėra aiškiai paskirta 
gydytojo.  
 
4.2. Svarbiausi ūmūs ir uždelsti simptomai ir poveikis.  
Konkrečios informacijos apie produkto sukeliamus simptomus ir poveikį nežinoma.  
 
4.3. Nurodymas apie bet kokios neatid ėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus 
gydymo reikalingum ą. 
Informacijos nėra.. 
 
 

5 SKIRSNIS. Priešgaisrin ės priemon ės. 

 
5.1. Gesinimo priemon ės. 
TINKAMA GESINIMO ĮRANGA 
Gesinimo medžiagos yra: anglies dioksidas, putos, cheminiai milteliai. Dėl produkto pasklidimo ar nuotėkio, 
kuris neužsiliepsnojo, galima naudoti vandens purslus, kad išsklaidyti degius garus ir apsaugotų asmenis, kurie 
bando sustabdyti nuotėkį. 
NETINKAMA GESINIMO ĮRANGA 
Nenaudokite vandens čiurkšlės. Vanduo nėra veiksmingas gesinant gaisrus, tačiau jį galima naudoti aušinant 
liepsnos veikiamus indus, kad būtų išvengta sprogimų.  
 
5.2. Special ūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.  
PAVOJINGAS POVEIKIS, SUKELTAS GAISRO METU 
Gaisro veikiamose talpyklose gali susidaryti perteklinis slėgis, galintis sprogti. Neįkvėpkite degimo produktų.  
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5.3. Patarimai gaisrininkams  
Talpykloms atvėsinti naudokite vandens sroves, kad išvengtumėte produkto skaidymo ir potencialiai 
sveikatai pavojingų medžiagų išsivystymo. Visada dėvėkite visas priešgaisrines priemones. Surinkite 
gesinimo vandenį, kad jis nepatektų į kanalizacijos sistemą. Užterštą vandenį, naudojamą gesinimui, ir 
gaisro liekanas šalinkite pagal galiojančias taisykles. 
SPECIALI APSAUGINĖ ĮRANGA UGNIAGESIAMS. 
Įprasti priešgaisriniai drabužiai, t. Y. Priešgaisrinis rinkinys (BS EN 469), pirštinės (BS EN 659) ir batai (HO 
specifikacijos A29 ir A30) kartu su autonominiu atviros grandinės teigiamo slėgio suslėgto oro kvėpavimo 
aparatu (BS EN 137).  
 
 
6 SKIRSNIS. Avarij ų likvidavimo priemon ės.  
 
 
6.1. Asmens atsargumo priemon ės, apsaugos priemon ės ir skubios pagalbos 
proced ūros.  
 
Užblokuokite nuotėkį, jei nėra pavojaus. 
Dėvėkite tinkamas apsaugos priemones (įskaitant asmenines apsaugos priemones, nurodytas saugos 
duomenų lapo 8 skyriuje), kad išvengtumėte odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo. Šios nuorodos 
taikomos tiek avariją likviduojantiems darbuotojams, tiek tiems, kurie dalyvauja skubios pagalbos 
procedūrose. 
Išsiųskite netinkamai aprūpintus asmenis. Pašalinkite visus užsidegimo šaltinius (cigaretes, liepsną, 
kibirkštis ir kt.) Iš nuotėkio vietos. 
 
6.2. Ekologin ės atsargumo priemon ės. 
Produktas neturi prasiskverbti į kanalizacijos sistemą ir liestis su paviršiniu ar gruntiniu vandeniu.  
 
6.3. Izoliavimo ir valymo proced ūros bei priemon ės. 
Surinkite nutekėjusį produktą į tinkamą indą. Jei gaminys yra degus, naudokite apsaugą nuo sprogimo. 
Įvertinkite naudojamo indo suderinamumą, patikrindami pagal10 skirsnio nuostatas. Likusią dalį sugerkite 
inertine absorbuojančia medžiaga. 
Įsitikinkite, kad nuotėkio vieta yra gerai išvėdinta. Užteršta medžiaga turėtų būti sunaikinta laikantis 13 punkto 
nuostatų.  
 
6.4. Nuoroda į kitus skirsnius.  
Asmeninės apsaugos priemonės – žr. 8 skirsnį. Atliekų tvarkymas – žr. 13 skirsnį.  
 
 
7 SKIRSNIS. Naudojimas ir sand ėliavimas.  
 
7.1. Saugaus naudojimo atsargumo priemon ės. 
Laikykite atokiau nuo karščio, kibirkščių ir atviros liepsnos; nerūkykite ir nenaudokite degtukų ar žiebtuvėlių. 
Gali užsidegti garai ir gali įvykti sprogimas; todėl reikia vengti garų kaupimosi paliekant atidarytus langus ir 
duris ir užtikrinant gerą kryžminę ventiliaciją. Neturint tinkamos ventiliacijos, garai gali kauptis žemės lygyje ir  
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gali užsidegti net per atstumą, tuo sukeldami sprogimą. Venkite elektrostatinių krūvių kaupimosi. Atlikdami 
perkėlimo operacijas, susijusias su dideliais konteineriais, prijunkite prie įžeminimo sistemos ir avėkite 
antistatinę avalynę. Stiprus maišymas ir tekėjimas per vamzdžius ir įrangą gali sukelti elektrostatinių krūvių 
susidarymą ir kaupimąsi. Kad išvengtumėte gaisro ir sprogimo pavojaus, niekada nenaudokite suspausto 
oro. Indus atidarykite atsargiai, nes jie gali būti slėgio. Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ir rūkyti. 
Venkite produkto nutekėjimo į aplinką. 
 
7.2. Saugaus sand ėliavimo s ąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus. 
Laikyti tik originalioje pakuotėje. Indus laikyti sandariai uždarytus, gerai vėdinamoje vietoje, atokiai nuo 
tiesioginių saulės spindulių. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje, laikyti toli nuo šilumos šaltinių, atviros liepsnos, 
kibirkščių ir kitų uždegimo šaltinių. Konteinerius laikykite atokiau nuo nesuderinamų medžiagų, daugiau 
informacijos žr. 10 skyriuje. 
Sandėliavimo klasė TRGS 510 (Vokietija): 
3.  
 
7.3. Konkretus (- ūs) galutinio naudojimo b ūdas (-ai).  
Informacijos nėra.  
 
 
8 SKIRSNIS. Poveikio prevencija/asmens apsauga.  
 
 
8.1. Kontrol ės parametrai.   
 
Nuorodos į reglamentavim ą: 
ES 
OEL ES direktyva (ES) 2017/164; Direktyva 2009/161 / ES; Direktyva 2006/15 / EB; Direktyva 2004/37 / EB; 
Direktyvą 2000/39 / EB; Direktyva 91/322 / EEB. 
TLV-ACGIH ACGIH 2017 m.   
 
Metilo etilo ketono ribin ė vert ė 
Tipas Šalis  TWA/8h  STEL/15min   
  mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  
OEL  EB 600  200  900  300  
TVL-ACGIH  EB  590  200  885  300  
 
Numatoma koncentracija be poveikio – PNEC: 
Normalioji vertė gėlame vandenyje    55,8 mg / l 
Normali gėlo vandens nuosėdų vertė    284,74 mg / kg 
Normali jūrų vandens nuosėdų vertė    284,7 mg / kg 
Normali vandens vertė su pertraukiamu išsiskyrimu  55,8 mg / l 
Normali STP mikroorganizmų vertė    709 mg / l 
Normalioji sausumos skyriaus vertė    22,5 mg / kg 
 
Sveikata - išvestinis neveikimo lygis - DNEL / DMEL   

Poveikis vartotojams  Poveikis darbuotojams  
Poveikio Ūmus Ūmus Lėtinis Lėtinis Lėtinis Ūmus Ūmus Lėtinis 
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būdas  
 

lokalus sisteminis vietinis sisteminis 
 

vietinis vietinis sisteminis 
 

sisteminis 

Prarijus    VND 31 mg / kg 
bw / d 

    

Įkvėpus    VND 106 mg/m3 
 

  VND 600 
mg/m3 
 

Oda    VND 412 mg/kg 
bw/d 

  VND 1161 
mg/kg 
bw/d 

DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS ribin ė vert ė 
Tipas Šalis  TWA/8h  STEL/15min   
  mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  
TVL-ACGIH  EB  0,051  0,002     
 
ISOFORONO DIISOCIANATO  ribin ė vert ė 
Tipas Šalis  TWA/8h  STEL/15min   
  mg/m3  ppm  mg/m3  ppm  
TVL-ACGIH  EB   0,005     
 
Numatoma koncentracija be poveikio – PNEC: 
Normalioji vertė gėlame vandenyje    0,06 mg / l 
Normali gėlo vandens nuosėdų vertė    0,006 mg / kg 
Normali jūrų vandens nuosėdų vertė    218,92 mg / kg 
Normali vandens vertė su pertraukiamu išsiskyrimu  21,89 mg / l 
Normali STP mikroorganizmų vertė    10,6 mg / l 
Normalioji sausumos skyriaus vertė    44,01 mg / kg 
 
Legenda: 
(C) = lubos; INHAL = įkvepiama frakcija; RESP = įkvepiama frakcija; THORA = krūtinės ląstos frakcija. 
VND = nustatytas pavojus, bet nėra DNEL / PNEC; NEA = tikimasi, kad nėra poveikio; NPI = pavojus 
nenustatytas.  

 

8.2. Poveikio kontrol ė. 
Kadangi tinkamos techninės įrangos naudojimas visada turi būti prioritetinis, palyginti su asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis, įsitikinkite, kad darbo vieta yra gerai išvėdinta efektyvia vietos ventiliacija. 
Renkantis asmenines apsaugos priemones, kreipkitės patarimo į cheminių medžiagų tiekėją. 
Asmeninės apsaugos priemonės turi būti pažymėtos CE ženklu, rodančiu, kad jos atitinka galiojančius 
standartus. 
Užtikrinkite avarinį dušą su veido ir akių plovimo galimybe. 
 
RANKŲ APSAUGA 
Apsaugokite rankas III kategorijos darbo pirštinėmis (žr. Standartą EN 374). Norėdami galutinai pasirinkti 
medžiagą, turite įvertinti naudojimo tipą. Jei susisieksite trumpam arba kaip apsaugą nuo purslų, naudokite 
pirštines, pagamintas iš nitrilo (0,3 mm storio, prasiskverbimo laikas> 480 min.). Nuolatinio poveikio atveju 
naudokite gumines butilo pirštines (0,4 mm storio, prasiskverbimo laikas> 480 min.). Užterštas pirštines reikia 
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nuimti.  
 
ODOS APSAUGA 
Dėvėkite I kategorijos profesionalius kombinezonus ilgomis rankovėmis ir apsauginę avalynę (žr. Direktyvą 
89/686 / EEB ir standartą EN ISO 20344). Nusivilkę apsauginius drabužius, nusiplaukite kūną muilu ir vandeniu.  
Apsvarstykite, ar reikia dėvėti antistatinius drabužius darbo aplinkoje, kurioje yra sprogimo pavojus. 
 
KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA 
Viršijus medžiagos ar vienos ar daugiau produkte esančių medžiagų ribinę vertę (pvz., TLV-TWA), patartina 
dėvėti 1, 2 arba 3 klasės organinio stiklo garų kaukę su A tipo filtru, kurie turi būti parenkami atsižvelgiant į ribinę 
naudojimo koncentraciją (1000, 5000 arba 10000 ppm) (žr. standartą EN 14387).  
 
POVEIKIO APLINKAI KONTROLĖ 
Reikėtų patikrinti gamybos procesų metu išmetamų teršalų kiekį, įskaitant ventiliacijos įrangos išmetamus 
teršalus, kad būtų laikomasi aplinkos standartų. 
 

9 SKIRSNIS. Fizin ės ir chemin ės savyb ės.  
 
9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemin es savybes.  
Išvaizda  skystis 
Spalva  juoda 
Kvapas  tirpiklis  
Kvapo slenkstis  Nėra duomenų 
pH  Nėra duomenų 
Lydymosi / užšalimo temperatūra  Nėra duomenų 
Pradinė virimo temperatūra  80 ° C 
Virimo diapazonas  Nėra duomenų 
Pliūpsnio temperatūra  -10 ° C 
Garavimo greitis  Nėra duomenų 
Degumas (kietosios medžiagos, dujos)  Nėra duomenų 
Apatinė degumo riba  Nėra duomenų 
Viršutinė degumo riba  Nėra duomenų 
Apatinė sprogumo riba  0,8% (V / V) 
Viršutinė sprogumo riba  11,5% (V / V) 
Garų slėgis  150 barų 
Garų tankis  2,5 
Santykinis tankis  0,95 
Tirpumas  Nėra duomenų 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo   Nėra duomenų 
Savaiminio užsidegimo temperatūra 400 ° C 
Skilimo temperatūra  Nėra duomenų 
Klampa  Nėra duomenų 
Sprogstamosios savybės  Nėra duomenų 
Oksidacinės savybės  Nėra duomenų 
 



   
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  

 
Versija Nr. 5 

Data 2020-04-07 
Atspausdinta 2020-04-07 

 Puslapių: 16  

9 
 

9.2. Kita informacija  
LOJ (Direktyva 2010/75 / EB): 61,91% - 588,10 g / l 
LOJ (lakiosios anglies): 43,26% - 410,98 g / l.  
 

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktingumas.  

 
10.1. Reaktingumas  
Įprastomis naudojimo sąlygomis reakcijos su kitomis medžiagomis pavojaus nėra. 
 
METILO ETILO KETONAS 
Reaguoja su: lengvaisiais metalais, stipriais oksidatoriais. Atakuoja įvairias plastikines medžiagas. Skaidosi 
veikiant šilumai. 
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Suyra esant 274 ° C / 525 ° F temperat ūrai. 
Vandenyje susidaro anglies dioksidas ir susidaro netirpus kietas polimeras, todėl visas gautas šlapias 
medžiagas reikia laikyti atvirose talpyklose.  
 
10.2. Cheminis stabilumas  
Normaliomis sąlygomis produktas stabilus. 
 
10.3. Pavojing ų reakcij ų galimyb ė 
Garai taip pat gali sudaryti sprogius mišinius su oru. 
 
METILO ETILO KETONAS 
Gali susidaryti peroksidai su: oru, lengvais, stipriais oksidatoriais. Sprogimo pavojus kontaktuojant su: 
vandenilio peroksidu, azoto rūgštimi, sieros rūgštimi. Gali pavojingai reaguoti su: oksidatoriais, trichlormetanu, 
šarmais. Sudaro sprogius mišinius su: oru. 
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Gali pavojingai reaguoti su alkoholiais, aminais, amoniaku, natrio hidroksidu, rūgštimis, vandeniu, stipriomis 
rūgštimis, stipriomis bazėmis.  
 
10.4. Vengtinos s ąlygos  
Venkite perkaitimo. Venkite elektrostatinių krūvių kaupimosi. Venkite visų uždegimo šaltinių. 
 
METILO ETILO KETONAS 
Venkite šilumos šaltinių poveikio. 
 
10.5. Nesuderinamos medžiagos 
 
METILO ETILO KETONAS 
Nesuderinama su: stipriais oksidatoriais, neorganinėmis rūgštimis, amoniaku, variu, chloroformu. 
10.6. Pavojingi skilimo produktai  
Terminio skaidymo ar gaisro atveju gali išsiskirti potencialiai sveikatai pavojingos dujos ir garai. 
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DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Gali išsivystyti: azoto oksidas, anglies oksidai, vandenilio cianidas. 
 
 
11 SKIRSNIS. Toksikologin ė informacija.  
 
 
11.1. Informacija apie toksin į poveik į. 
 
Metabolizmas, toksikokinetika, veikimo mechanizmas ir kita informacija 
Informacijos nėra.  
 
Informacija apie galimus poveikio būdus  
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
DARBUOTOJAI: įkvėpimas; sąlytis su oda. 
GYVENTOJAI: aplinkos oro įkvėpimas; produktų, kuriuose yra šios medžiagos, sąlytis su oda.  
 
Trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio uždelstas ir greitas poveikis, taip pat lėtinis poveikis  
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Sukelia akių gleivinės, viršutinių kvėpavimo takų ir virškinamojo trakto, taip pat odos dirginimo simptomus; 
bronchito tipo plaučių dirginimas (krūtinės skausmai, kosulys, astminis švokštimas), neurologiniai simptomai 
(galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimai, galvos ir sąmonės sutrikimai). Sunkiais atvejais tai gali sukelti 
uždelstą plaučių edemą (INRS, 2009). Gali sukelti padidėjusio jautrumo pneumoniją, kuri nuolat veikiant gali 
progresuoti į intersticinę fibrozę (INRS, 2009).  
 
Interaktyvūs efektai  
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Galimas kryžminis sensibilizavimas su kitais izocianatais, ypač su TDI (tolueno diizocianatas). 
 
ŪMUS TOKSIKUMAS  
 
Mišinio LC50 (įkvėpus):> 5 mg / l. 
Mišinio LD50 (oralinis): neklasifikuojamas (be reikšmingo komponento). 
Mišinio LD50 (per odą): neklasifikuojama (nėra reikšmingo komponento).  
 
ISOFORONO DIISOCIANATAS 
LD50 (per burną) 4814 mg / kg Rattus sp. 
LD50 (per odą)> 7000 mg / kg Rattus sp. 
LC50 (įkvėpus) 0,031 mg / l / 4h Rattus sp.  
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
LD50 (per burną)> 2000 mg / kg Rattus sp. 
LD50 (per odą)> 9400 mg / kg Oryctolagus sp. 
LC50 (įkvėpus) 2,24 mg / l Rattus sp.  
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METILO ETILO KETONAS 
LD50 (per burną) 2737 mg / kg Rattus sp. 
LD50 (per odą) 6480 mg / kg Oryctolagus sp. 
LC50 (įkvėpus) 23,5 mg / l / 8h Rattus sp.  
 
ODOS korozija / dirginimas 
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus. Neatitinka šios pavojingumo klasės 
klasifikavimo kriterijų.  
 
Rimtas akių pažeidimas / dirginimas 
Sukelia rimtą akių dirginimą.  
 
Kvėpavimo ar odos jautrinimas 
Jautrina kvėpavimo sistemą. Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra: GERM.  
 
Kamieninių ląstelių mutageniškumas 
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų.  
 
Kancerogeniškumas 
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) klasifikuoja į 3 grupę (neklasifikuojama kaip žmogaus 
kancerogenas) - (IARC, 1999).  
 
Reprodukcinis toksiškumas 
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
STOT - VIENKARTINIS POVEIKIS 
Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą. 
 
STOT - KARTOTINAS POVEIKIS 
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 
ASPIRACIJOS PAVOJUS 
Neatitinka šios pavojingumo klasės klasifikavimo kriterijų. 
 

12 SKIRSNIS. Ekologin ė informacija.  

 
12.1. Toksiškumas.  
 
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
LC50 – žuvims      > 1000 mg / l / 96h Danio rerio 
Lėtinis NOEC dumbliams / vandens augalams   1640 mg / l Desmodesmus subspicatus. 
 



   
SAUGOS DUOMENŲ LAPAS  

 
Versija Nr. 5 

Data 2020-04-07 
Atspausdinta 2020-04-07 

 Puslapių: 16  

12 
 

METILO ETILO KETONAS 
LC50 - žuvims       2993 mg / l / 96h Pimephales promelas 
EC50 - vėžiagyviams      308 mg / l / 48h Daphnia magna  
 
 
12.2. Patvarumas ir irimas.    
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Tirpumas vandenyje 0,1 - 100 mg / l 
NE greitai skaidomas. 
 
METILO ETILO KETONAS 
Tirpumas vandenyje> 10000 mg / l 
Greitai suyra.  
 
12.3. Bioakumuliacijos potencialas.  
DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo 4,51. 
 
METILO ETILO KETONAS 
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo 0,3.  
 
12.4. Judrumas dirvožemyje.  
Informacijos nėra.  
 
12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.  
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra jokių PBT ar vPvB procentais, didesniais kaip 0,1%.  
 
12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis.  
Nėra duomenų.  
 
 
13 SKIRSNIS. Atliek ų tvarkymas  
 
13.1. Atliek ų tvarkymo metodai  
Jei įmanoma, pakartotinai naudokite. Produkto likučiai turėtų būti laikomi specialiomis pavojingomis atliekomis. 
Atliekų, kuriose yra šio produkto, pavojingumo lygis turėtų būti įvertintas pagal galiojančius teisės aktus. 
Šalinti reikia įgaliotoje atliekų tvarkymo įmonėje, laikantis nacionalinių ir vietinių taisyklių. 
Atliekų gabenimui gali būti taikomi ADR apribojimai. 
 
UŽTERŠTA PAKUOTĖ 
Užterštas pakuotes reikia utilizuoti arba sunaikinti laikantis nacionalinių atliekų tvarkymo taisyklių. 
 
 

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenim ą. 
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  ADR/RID IMO/IMGD IATA-DGR  

14.1. JT numeris.  1139  1139                   1139 

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas.   DANGŲ TIRPALAS  

14.3. Gabenimo (vežimo) pavojingumo klas ė (-s). 3 3 3 

14.4. Pakuot ės grup ė. II II II 

14.5. Pavojus aplinkai.         ne ne ne 

14.6. Specialios atsargumo priemon ės naudotojams.  
ADR / RID: HIN - „Kemler“: 33 Limited 
Kiekiai: 5L 
Tunelio apribojimo kodas: (D / E) 
Speciali nuostata: 640D  
 
IMDG: EMS: F-E, S-E Limited 
Kiekiai: 5L  
 
IATA: Krovinys: Maksimalus kiekis: 60 L 
Pakavimo instrukcijos: 364 
Pass .: Maksimalus kiekis: 5L 
Pakavimo instrukcijos: 353 
Specialios instrukcijos: A3  
 
14.7. Nesupakuot ų krovini ų vežimas pagal MARPOL 73/78 II pried ą ir IBC kodeks ą. 
Netaikoma.  
 
 
15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavim ą. 
 
15.1. Su konkre čia chemine medžiaga ar mišiniu susij ę saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos teis ės 
aktai.  
 
„Seveso“ kategorija - Direktyva 2012/18 / EB: P5c.  
 
Produkto ar jame esančių medžiagų apribojimai pagal EB reglamento 1907/2006 XVII priedą  
 
Produktas 
3 - 40 % 
Turima medžiaga 
56 % DIFENILMETANAS-4,4'-DIISOCIANATAS 
Reg. Nr .: 01-2119457014-47-XXXX  
 
Kandidatų sąraše esančios medžiagos (REACH 59 straipsnis) 
Remiantis turimais duomenimis, gaminyje nėra SVHC, kurio procentinė dalis būtų didesnė kaip 0,1%. 
Medžiagos, kurioms reikalingas leidimas (REACH XIV priedas) 
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Nėra.  
 
Medžiagos, apie kurias pagal (EB) Reg. 649/2012: 
Nėra.  
 
Medžiagos, kurioms taikoma Roterdamo konvencija: 
Nėra.  
 
Medžiagos, kurioms taikoma Stokholmo konvencija: 
Nėra.  
 
Sveikatos priežiūros kontrolė 
Darbuotojai, veikiami šio cheminio veiksnio, neturi būti tikrinami, jei turimi rizikos vertinimo duomenys įrodo, kad 
rizika, susijusi su darbuotojų sveikata ir sauga, yra nedidelė ir kad laikomasi 98/24 / EB direktyvos. 
 
 

16 SKIRSNIS. Kita informacija.  
 
Pavojaus (H) nuorod ų, pamin ėtų 2-3 lapo skyriuje, tekstas: 
Flam. Liq. 2   degus skystis, 2 kategorija 
Carc. 2    Kancerogeniškumas, 2 kategorija 
Acute Tox. 1   Ūmus toksiškumas, 1 kategorija 
Acute Tox. 4   Ūmus toksiškumas, 4 kategorija 
STOT RE 2   Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - pakartotinis poveikis, 2 kategorija 
Eye Irrit. 2   Akių dirginimas, 2 kategorija 
Skin Irrit. 2   Odos dirginimas, 2 kategorija 
STOT SE 3   Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis poveikis, 3 kategorija 
Resp. Sens. 1   Kvėpavimo takų jautrinimas, 1 kategorija 
Skin Sens. 1   Odos jautrinimas, 1 kategorija 
Aquatic Chronic 2  Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis toksiškumas, 2 kategorija 
H225    Labai degūs skystis ir garai. 
H351    Įtariama, kad sukelia vėžį. 
H330    Mirtina įkvėpus. 
H332    Kenksminga įkvėpus. 
H373   Ilgalaikis ar pakartotinis poveikis gali pakenkti organams. 
H319    Smarkiai dirgina akis. 
H315    Dirgina odą. 
H335    Gali dirginti kvėpavimą. 
H334    Įkvėpus gali sukelti alergijos ar astmos simptomus ar kvėpavimo pasunkėjimą. 
H317    Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
H336    Gali sukelti mieguistumą ar galvos svaigimą.  
H411    Toksiška vandens organizmams, turinti ilgalaikį poveikį. 
EUH066   Pakartotinis poveikis gali sukelti odos sausumą arba įtrūkimus. 
EUH204   Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją.  
 
Naudokite deskriptorių sistemą:  
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EMTT   2  Preparatų formulavimas 
ERC   8b  Platus dispersinis reaktyviųjų medžiagų naudojimas patalpose atvirose sistemose 
PC   14  Metalo paviršiaus apdorojimo produktai, įskaitant galvaninius ir galvaninius gaminius 
PC   15  Nemetalo paviršiaus apdorojimo produktai 
PROC   10  Volo padengimas arba šepetys 
PROC   15  Naudokite kaip laboratorinį reagentą 
PROC   3  Naudojimas uždarojo paketo procese (sintezė ar formulavimas) 
PROC  4  Panaudojimas paketuose ir kituose procesuose (sintezėje), kai atsiranda poveikio 

galimybė 
PROC 5  Maišymas arba maišymas partijos procesuose ruošiant preparatus ir gaminius    

(daugiapakopis ir (arba) reikšmingas kontaktas) 
PROC   8a  Medžiagos ar preparato perkėlimas (įkrovimas / išleidimas) iš / į indus / didelius indus 

neskirtose patalpose 
PROC  8b  Medžiagos ar preparato perkėlimas (įkrovimas / išleidimas) iš / į indus / didelius 

konteinerius tam skirtose patalpose 
PROC   9  Medžiagos ar preparato perkėlimas į mažas talpyklas (skirta užpildymo linija, įskaitant 

svėrimą) 
SU   10  Preparatų ir (arba) perpakavimo (išskyrus lydinius) formavimas (maišymas) 
SU   15  Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba 
SU   17  Bendroji gamyba, pvz. mašinos, įranga, transporto priemonės, kita transporto įranga 
SU   19  Statybos ir statybos darbai 
 
 
Šiame saugos duomen ų lape naudojam ų santrump ų ir abreviat ūrų paaiškinimas: 
 
- ADR: Europos susitarimas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais. 
- CAS NUMERIS: Chemical Abstract Service Number. 
- CE50: efektyvi koncentracija (reikalinga 50% efektui sukelti). 
- CE NUMERIS: ESIS identifikatorius (Europos esamų medžiagų archyvas). 
- CLP: EB reglamentas 1272/2008. 
- DNEL: išvestinis jokio poveikio lygis. 
- „EmS“: avarinis tvarkaraštis. 
- GHS: visuotinai suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema. 
- IATA DGR: Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių reglamentas. 
- IC50: imobilizacijos koncentracija 50%. 
- IMDG: Tarptautinis pavojingų krovinių jūrų kodeksas. 
- TJO: Tarptautinė jūrų organizacija. 
- INDEKSO NUMERIS: identifikatorius CLP reglamento VI priede. 
- LC50: mirtina koncentracija 50%. 
- LD50: mirtina 50% dozė. 
- OEL: profesinio poveikio lygis. 
- PBT: patvarus biologinis kaupimasis ir toksiškumas pagal REACH reglamentą. 
- PEC: numatoma koncentracija aplinkoje. 
- PEL: numatomas poveikio lygis. 
- PNEC: numatoma jokio poveikio koncentracija. 
- REACH: EB reglamentas 1907/2006. 
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- RID: reglamentas dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo traukiniais. 
- TLV: ribinė vertė. 
- TLV lubos: koncentracija, kurios negalima viršyti bet kuriuo darbo metu. 
- TWA STEL: trumpalaikio poveikio riba. 
- TWA: vidutinė pagal laiką svertinė poveikio riba. 
- LOJ: lakieji organiniai junginiai. 
- vPvB: labai patvarus ir labai bioakumuliacinis, kaip ir REACH reglamente. 
- WGK: vandens pavojaus klasės (vokiečių).  
 
BENDRA BIBLIOGRAFIJA 
1. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). 
2. Europos Parlamento reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 (CLP). 
3. Europos Parlamento reglamentas (ES) 790/2009 (I Atp. CLP). 
4. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/830. 
5. Europos Parlamento reglamentas (ES) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Europos Parlamento reglamentas (ES) 
618/2012 (III at. CLP). 
7. Europos Parlamento reglamentas (ES) 487/2013 (IV Atp. CLP). 
8. Europos Parlamento reglamentas (ES) 944/2013 (V Atp. CLP). 
9. Europos Parlamento reglamentas (ES) 605/2014 (VI Atp. CLP). 
10. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2015/1221 (VII Atp. CLP). 
11. Europos Parlamento reglamentas (ES) 2016/918 (VIII Atp. CLP). 
12. Reglamentas (ES) 2016/1179 (IX kl. CLP). 
13. Reglamentas (ES) 2017/776 (X kl. CLP).  
- „Merck“ indeksas. - 10-asis leidimas. 
- tvarkyti cheminę saugą. 
- INRS - „Fiche Toxicologique“ (toksikologinis lapas). 
- Patty - pramoninė higiena ir toksikologija. 
- N.I. Sax - pavojingos pramoninių medžiagų savybės-7, 1989 m. Leidimas. 
- IFA GESTIS svetainė. 
- ECHA svetainė. 
- Cheminių medžiagų SDS modelių duomenų bazė - Sveikatos apsaugos ir sveikatos ministerija (Istituto 
Superiore di Sanità) – Italija.  
 
Pastaba vartotojams: 
Šiame lape pateikta informacija yra pagrįsta mūsų pačių žiniomis apie paskutinės versijos datą. Vartotojai turi 
patikrinti tinkamumą ir pateiktos informacijos išsamumą atsižvelgiant į kiekvieną konkretų produkto naudojimą. 
Šis dokumentas neturi būti laikomas garantija jokiai konkrečiai gaminio savybei. 
Šio produkto naudojimas nėra tiesiogiai kontroliuojamas; todėl vartotojai savo atsakomybe privalo laikytis 
dabartinių sveikatos ir saugos reikalavimų įstatymai ir kiti teisės aktai. Gamintojas atleidžiamas nuo 
atsakomybės dėl netinkamo naudojimo. 
Suteikti paskirtam personalui tinkamą mokymą, kaip naudoti cheminius produktus.  
 
Ankstesnės apžvalgos pakeitimai: 
Buvo modifikuoti šie skyriai: 
02/11/13 


