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1 Skirsnis 1: MedzZiagos/misinio ir bendrovés/imonés

identifikavimas

1.1. Produkto pavadinimas

BC 881 1L QUINACRIDONE RED R2
AT06-4881 R201

50411184

1.2. MedZiagos ar misSinio nustatyti naudojimo biadai ir
nerekomenduojami naudojimo budai

Rekomenduojama naudoti
Automobiliy apdailos produktai

1.3. Issami informacija apie saugos duomenuy lapo tiekeéja

BASF France SAS Division
Coatings Z.I de Breuil le Sec
60676 Clermont-de-1'Oise

Cedex France

El. pasto adresas:
Product-Safety-Coatings@basf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

+33 3 4477 7777

2 Skirsnis 2: Pavojuy identifikavimas

2.1. Medziagos ar misSinio klasifikavimas

Pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

- Degus skystis 3, H226 Degus skystis ir garai.

- PazeidZiantis / dirginantis akis 2,

- STOT SE 3,
- STOT SE 3,

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.
H336 Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigimg.

2.2. Zenklinimo elementai

Pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

H319 Sukelia smarkuy akiy dirginima.
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Pavojaus piktogramos:

Signalinis Zodis:
Atsargiai

Pavojaus frazes:

H226 Degis skystis ir garai.

H319 Sukelia smarky akiy dirginima.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

H336 Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigima.

Atsargumo frazés (Prevencija):
Laikyti atokiau nuo $ilumos Saltiniuy, karstuy
pavirsiu, ZiezZirbuy, atviros liepsnos arba kitu
P210 degimo Saltiniuy. Nertkyti.
pP271 Naudoti tik lauke arba gerai védinamoje patalpoje.

Atsargumo frazés (Reagavimas):

P305 + P351 + P338 PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti wvandeniu.
Isimti kontaktinius le3ius, Jjeigu jie yra ir jeigu lengvai
galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P312 Pasijutus blogai, skambinti i APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA/kreiptis i gydytoja.

Atsargumo frazés (Sandéliavimas) :
P403 + P233 Laikyti gerai védinamoje vietoje. Talpykla laikyti sandariai
uzdaryta.

Atsargumo frazé (Salinimas):
P501 Turini arba talpykla isSpilti (iSmesti) i pavojingu arba
specialiy atlieky Salinimo vietas.

Pavojingi komponentai, kurie turi buti nurodyti etiketeéje:
ethylbenzene

methyl isobutyl ketone

n-butylacetate

xylene (izomery mi3inys)
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Specialus Zenklinimas preparatui:

EUHO66 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dZitGvima arba

skilinéjima.

2.3. Kiti pavojai

Jei taikytina informacija pateikiama Siame skirsnyje apie kitus pavojus,

kurie néra nurodyti klasifikacijoje, bet kurie gali padidinti
medziagos ar misinio pavoju.

Skirsnis 3: Sudétis/Informacija apie sudedamasias dalis
3.1. Medziagos

netaikoma

3.2. MisSiniai

Cheminé sudétis
Celiuliozés esteris, poliesterio dervos, organinis tirpiklis, glaistai,
pigmentas

Pavojingos sudedamosios dalys pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

CAS Nr. EB Nr. Registracijos Nr. INDEKSO Nr.
% (svoris)
Klase, Kategorija, Pavojaus fraze
n-butylacetate
01-2119485493-
123-86-4 204-658-129-XXXX 607-025-00-1
30,0 - < 50,0
Labai degus skystis 3, H226
STOT SE 3, H336
methyl isobutyl ketone
01-2119473980-
108-10-1 203-550-1 30-XXXX 606-004-00-4
20,0 - < 25,0
Degus skystis 2, H225
Umus Toks. 4, H332
Akiy paZeidimai / dirginimas 2, H319
STOT SE 3, H335
xylene (izomery misSinys)
01-2119488216-
1330-20-7 215-535-7 32-XXXX 601-022-00-9
7,0 - < 10,0
Degus skystis 3, H226
Umus Toks. 4, H312
Umus Toks. 4, H332
Dirginantis oda 2, H315
Akiy pazeidimai / dirginimas 2, H319
STOT SE 3, H335



STOT RE 2, H373
Asp. Toks. 1, H304
Chroniskas Vandeniui 3, H412
ethylbenzene
01-2119489370-
100-41-4 202-849-4 35-XXXX 601-023-00-4
1,0 - < 2,0
Degus skystis 2, H225
Umus Toks. 4, H332
Dirginantis odg 2, H315
Akiy paZeidimai / dirginimas 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Asp. Toks. 1, H304
Chroniskas Vandeniui 3, H412

Same skirsnyje pilnai nesuradytu klasifikacijuy visas tekstas yra pateiktas 16
skirsnyje.

Skirsnis 4: Pirmosios pagalbos priemonés
4.1. Pirmosios pagalbos priemoniy aprasSymas

Esant abejonéms ar isliekant simptomams, kreipkités i gydytoja. Niekados
nieko neduokite i burna Zmogui be samonés.

Ikvepus

Pacienta 13gabenkite i gryna ora 1ir kreipkités gydytojo pagalbos. Pacientui
uztikrinkite 8iluma ir ramybe. Jei kvépavimas netolygus ar Jjo néra, atlikite
dirbtini kvépavima. Netekus samonés paguldykite ant Sono.

Patekus ant odos
Nuvilkite uZterstus drabuzius. 0da nuplaukite muilu ir vandeniu, gausiai
nuskalaukite. Nenaudokite tirpikliy ir skiedikliuy.

Patekus i akis

Bitina iSimti kontaktinius leSius. Laikykite atmerktas akis ir nuplaukite
dideliu vandens kiekiu ar specialiu akiy plovimo skysc¢iu. Kreipkités i
gydytoja.

Prarijus

Prarijus i3plaukite burng dideliu vandens kiekiu (jei Zmogus turi samone) ir
nedelsiant kreipkités i1 gydytoja. Suzeistam zZmogui uZtikrinkite ramybe.
Nesukelkite vémimo.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, dGmus ir uZdelstas

Svarbiausi Zzinomi simptomai ir poveikis yra apraSyti etiketése (Zr. 2 skirsni)
ir/arba 11 skirsnyje.

4.3. Bet kokio neatidéliotinos medicinos pagalbos ir
specialaus gydymo priemonés

Néra duomeny.

Skirsnis 5: PrieSgaisrinés priemonés

5.1. Gesinimo priemonés

Tinkamos gesinimo priemonés

Putos (atsparios alkoholiui), anglies dvideginis, milteliai, purskiamas wvanduo.
Neleiskite, kad ugnies gesinimo nuotekos patektu i kanalizacija ar vandens
telkinius.



Netinkamos gesinimo priemonés dél saugumo sumetimy
Vandens srove

5.2. Ypatingi medZiagos ar miSinio keliami pavojai

Kadangi preparate yra organiniy medziagu, susidarys tankis juodi dtmai. Ikveépus
pavojingy skilimo produktuy gali kilti rimty sveikatos problemy.

5.3. Patarimai ugniagesiams

Specialios apsauginés priemonés
Gali btti reikalingi atitinkami kvépavimo aparatai.

Papildoma informacija
Atvésinkite uzZdaras talpas, esanc¢ias netoli ugnies Saltinio.
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Skirsnis 6: Avarijuy likvidavimo priemonés

6.1. Asmeninés atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir
pagalbos procediros

Kadangi produkte yra organiniy tirpikliy, venkite ugnies Saltiniuy ir védinkite
patalpas. Neikvépkite garuy.

6.2. Ekologinés atsargumo priemonés

Neleiskite, kad patekty i kanalizacija ar vandens telkinius. Jei produktas
patenka i1 kanalizacija, reikia nedelsiant informuoti vietos vandens tiekimo
imone; upeliuy, upiu ar eZery uZterSimo atveju - Aplinkosaugos agentira.

6.3. Izoliavimo ir valymo procediros ir priemonés

ISsiliejusias medZiagas surinkite nedegiomis sugerianciomis priemonémis, t.y.
sméliu, Zeme, vermikulitu, diatomine Zeme ir patalpinkite i atitinkamag atliekuy
konteineri vadovaudamiesi atlieky tvarkymo taisyklémis (Zr. 13 skirsni).
ISvalykite detergentu, nenaudokite tirpikliy.

6.4. Nuoroda i kitus skirsnius

Informacija apie poveikio kontrole, asmenine apsauga ir Salinima galima
rasti 8 ir 13 skirsniuose.

Skirsnis 7: Naudojimas ir sandéliavimas
7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonés

Saugaus naudojimo instrukcijos

Neleiskite, kad ore susidarytuy degios arba sprogios garu koncentracijos ir venkite
garuy koncentracijos, kuri virsija leistinas ribas.

Venkite kontakto su oda ir akimis. Neikvépkite garu ar aerozolio.
Neikvépkite dulkiy apdorojimo sméliu metu.

Darbo zonoje draudziama rukyti, valgyti ir gerti. Informacija apie asmenine
apsauga pateikta 8 skirsnyje. Laikykités sveikatos ir saugumo darbe taisykliy.

Izoliuokite nuo karsc¢io, kibirksc¢iuy ir atviros liepsnos Saltiniuy.
Nenaudokite kibirks¢iuojanc¢iuy irankiy.



Produktas gali turéti elektrostatini kriavi: perkeldami i§ vienos talpos i kita
visada naudokite iZeminimg ir iZeminkite talpas. Rekomenduojama, kad darbuotojai
dévéety antistatinius drabuZius ir avalyne.

Kai darbuotojai, atliekant daZymg ar jo neatliekant, turi dirbti daZymo kameros
viduje, maZai tikétina, kad daleliuy ir skiediklio garuy kontrolei visais atvejais
pakanka ventiliacijos. Tokiais atvejais daZymo metu jie turi deveti suspausto oro
respiratorius, tol kol daleliy ir skiediklio garu koncentracija sumazés iki leistiny
normy.

Informacija apie apsauga nuo gaisro ir sprogimo

Skiediklio garai yra sunkesni uZ ora ir pasklinda paZeme. Garai su oru
sudaro sprogius misinius.

Talpa laikykite sausa ir sandariai uZdaryta vésioje ir gerail védinamoje vietoje.
7.2. Saugaus sandéliavimo salygos, iskaitant bet kokius neatitikimus

Reikalavimai sandéliavimo patalpoms ir tarai

Elektros jiranga pagal atitinkamus standartus turi bGti atspari sprogimams. Grindys
turi bGti konduktyvaus tipo ir nepralaidZios sandéliuojamoms medZiagoms.

Laikykite talpas sandariai uzdarytas. ISpildami niekada nenaudokite slégio;
talpa néra sléginis indas. Po atidarymo talpas kruops$c¢iai uzdarykite ir
sandéliuokite vertikalioje pozicijoje, kad bGtu iSvengta istekéjimo.
Draudziama rtkyti. Neleiskite jeiti pasSaliniams asmenims.

Informacija apie mid3ry sandéliavima

Laikykite atokiai nuo oksiduojanc¢iy, stipriu Sarminiy ir rdgStiniy
medziaguy.

Papildoma informacija apie sandéliavimo salygas

Visada laikykite talpose i3 tokios pat medziagos kaip ir originalios talpos.
Laikykités etiketés nurodymy. Sandéliuokite sausoje, gerai védinamoje vietoje
nuosaliai nuo karsc¢io Saltiniuy ir tiesioginiu saulés spinduliu. Laikykite
nuoSaliai nuo uzdegimo Saltiniy.

Sandéliavimo temperatiGra : 5 — 35 °C
7.3. Konkretis galutinio naudojimo biudai

Smulkesné informacija yra pateikta atitinkamuose techniniy duomenuy lapuose.

Skirsnis 8: Poveikio prevencija / Asmeniné apsauga
8.1. Kontrolés parametrai

Leistinos ribos

CAS Nr. riba verteés
ml/m3 (ppm) mg/m3
ethylbenzene
100-41-4 EU-L 100 442
EU-S 200 884
methyl isobutyl ketone
108-10-1 EU-L 20 83
EU-S 50 208
xylene (izomeruy misinys)
1330-20-7 EU-L 50 221
EU-S 100 442

Kartu su orientacinémis profesinio poveikio ribinémis vertémis pagal Reglamenta



2000/39/EB, reikia atsiZvelgti ir i Salyje galiojancias, 3 skirsnyje apibréZtoms
medziagoms taikomas profesinio poveikio ribines vertes.

8.2. Poveikio kontrolé
Atitinkama kontrolés iranga

Irenkite tinkama ventiliacija. Tai galima pasiekti naudojant vietine
i3pucdiamaja ventiliacija ir gera bendra oro istraukima. Jei to nepakanka norint
darbo vietoje iSlaikyti koncentracija Zemiau normos, reikia déveéti atitinkamus
sertifikuotus respiratorius.

Asmeninés apsaugos priemonés

Kvépavimo apsauga

Darbuotojai, dirbantys aplinkoje, kurioje koncentracija virsija profesinio
poveikio ribines vertes, turi deveti atitinkamus sertifikuotus respiratorius.

Sausos dazy plévelés apdorojimas sméliu, pjovimas liepsna ar virinimas sukelia
dulkes ir atsiranda pavojingu dimy. Jei imanoma, turi blti naudojamas drégnas
pavirsiy apdorojimas. Jei vietiné ventiliacija negali islaikyti koncentracijos
Zemiau normos, reikia naudoti tinkamas kvépavimo apsaugos priemones.

Kontaktuojant su aerozoliais naudokite AlP2 tipo kvépavimo kauke.
Ranky apsauga
Dévékite apsaugines pirsStines.

Tinka bet kokios cheminés apsaugos pirsStinés, sertifikuotos pagal EN 374,
pvz. butilo gumos pirstinés

MedZiagos storis: = 0,7 mm
Informacijg apie isigérimo laika teikia pirStiniy gamintojas.

Duomenys yra paremti pirStiniy gamintojo, Zaliavos tiekéjo informacija
arba produkto sudedamuyjuy daliu charakteristikomis.

Turi btGti isbandytas apsauginiy pirsStiniy tinkamumas (t.y. mechaninis
stiprumas, produkto atitikimas, antistatinés savybés).

Laikykités gamintojo rekomendacijy dél pirstiniy naudojimo, laikymo,
priezidros ir keitimo.

PaZeistos ar su devéjimo poZymiais pirs3tinés turi bGti nedelsiant pakeistos.
Rekomenduojama naudoti apsaugini odos kremg.

Akiy apsauga
Reikalinga jei yra kontakto su akimis rizika.

Naudokite stipriai prigludusius apsauginius akinius.

Odos apsauga
Darbuotojai turi dévéti antistatinius, atsparius liepsnai drabuzZzius, pagamintus
i8 natGralaus pluosSto ar/ir kar&ciui atsparaus sintetinio pluosSto.

Aplinkosaugos priemonés

Z2r. 7 ir 12 skirsnius.

9 Skirsnis 9: Fizinés ir cheminés savybeés

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes



Fiziné btkle

Spalva

Kvapas

pH

Fizinés buklés pokytis

Virimo temperattra/ribos

Tirpimo tadkas/ribos

Plidpsnio temperatira

Uzsidegimo temperatira

Sprogumo ribos, apatiné
virsutiné

Gary slégis

Tankis

Tirpumas vandenyje

Klampumas

9.2. Kita informacija

Tekéjimo laikas

skystis
violetiné

specifinis

néra duomeny
119 - 139 °c
néra duomenuy
+023 °C

> 200 °C
skiedikliai

ISO 3679

> 35 g/m3
néra duomeny

8,4 hPa esant 20°C

0,934 g/cm3 esant 20°C

netirpus

411,6 mm2/s

>060/6 s esant 20°C ISO 2431

10 Skirsnis 10: Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Stabilus esant rekomenduojamoms sandéliavimo ir naudojimo salygoms (Zr.

skirsni) .

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus jei sandéliuojamas ir naudojamas kaip nurodyta.

10.3. Pavojingu reakciju tikimybé

Jokiuy pavojingu reakciju jei sandéliuojamas ir naudojamas kaip nurodyta.

10.4. Vengtinos salygos

Venkite visuy uzZdegimo Saltiniu: karsc¢io, kibirk&c¢iuy, atviros liepsnos.

10.5. Nesuderinamos medzZiagos

Norédami isvengti egzoterminiy reakciju,

rugstiniy ar Sarminiy medZiaguy ir oksidantuy.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

laikykite atokiai nuo stipriai

Esant aukS3tos temperatiros poveikiui gali atsirasti pavojingi skilimo produktai

- dimai, anglies

monoksidas,

anglies dioksidas, azoto oksidai,

cianidas, monomeriniai izocianatai.

vandenilio
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Skirsnis 11: Toksikologiné informacija
11.1. Informacija apie toksini poveiki

Misinys buvo vertintas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nuostatus.
Zr. 2 ir 15 skirsnius.

Jel sudétyje esanc¢io tirpiklio garuy koncentracija vir$ija nustatyta poveikio
darbo vietoje riba, tai gali sukelti neigiama poveiki sveikatai, pvz.
gleiviniuy ir kvépavimo takuy dirginima, neigiama poveiki inkstams, kepenims ir
centrinei nervy sistemai. Simptomai ir pozZymiai: galvos skausmas, galvos
svaigimas, nuovargis, raumeny silpnumas, mieguistumas ir krasStutiniais
atvejals - samonés netekimas.

Ilgai ir pakartotinai wveikiant tirpikliams, kai lygis vir3ija poveikio darbo
vietoje riba, gali sukelti ilgalaikius centrinés nervy sistemos sutrikimus, pvz.
chroniska toksine encelofatija. Vienas iS$ apsinuodijimo poZymiuy yra elgesio ir
atminties pokyc¢iai.

Per oda isigére tirpikliai gali sukelti minétus poveikius. Pakartotinis ir
ilgalaikis kontaktas su preparatu gali paSalinti nat@iralius odos riebalus,
prasiskverbti pro oda ir sukelti nealergini kontaktini dermatita.

Umus toksiSkumas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.

Odos dirginimas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriterijuy.

Stiprus akiy paZeidimas/akiuy dirginimas
Sukelia stipru akiuy paZeidima.

I akis pakliuves skystis gali sukelti dirginima ir laikinag suzZzalojimg.

Kvépavimo taku/odos dirginimas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.

Lytiniy lasteliy mutagenisSkumas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.

Kancerogeniskumas
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.

ToksiSkumas reproduktyvumui
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.

Toksiskumas specifiniam organui # vienkartinis poveikis
Gali dirginti kvépavimo takus.
Gali sukelti mieguistuma arba galvos svaigimg.

Toksiskumas specifiniam organui # pakartotinis poveikis
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.

Tkvépimo pavojus
Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikacijos kriteriju.
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Skirsnis 12: Ekologiné informacija
Siam produktui bandymo rezultatuy néra.
MiSinys buvo vertinamas pagal Reglamentg (EB) Nr. 1272/2008 ir néra

klasifikuojamas kaip pavojingas aplinkai, bet sudétyje turi aplinkai kenksminguy
sudedamyjy daliy. Zr. 3 skirsni.



12.1. Toksiskumas

ToksiSka vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Pavojingy medziagu biologinis skaidomumas isdéstytas 3 skirsnyje:

CAS nr. testas metodas biologinis skaidomumas %
xylene (izomery misSinys)

1330-20-7 OECD 301 A biologiskai skaidi

ethylbenzene

100-41-4 OECD 301 A biologiskai skaidi

12.3. Bioakumuliacinis potencialas
néra duomeny

12.4. Judrumas dirvozZemyje

nera duomeny

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Pagal Reglamento (EB) Nr.1907/2006 XIII prieda deéel Chemikaluy registracijos,
vertinimo, autorizacijos ir ribojimo (REACH): Produkto sudétyje néra medziagu,
atitinkanc¢iuy PBT (patvarus, bioakumuliatyvus, toksiskas) ir vPvB (labai
patvarus/labai bioakumuliatyvus) kriterijus.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis
Sis produktas neturi patekti i kanalizacija ir vandens telkinius.

13 Skirsnis 13: Atliekuy tvarkymas
13.1. Atlieky Salinimo budai
Laikykités Salies ir vietiniu reikalavimy.
Europinis atlieky sagrasas
Komisijos sprendimas Nr. 2000/532/EB, 2000-05-03 d.
08 01 11+
Gamybos, maisSymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos ir dazuy bei lako
Salinimas;
dazuy ir lako atliekos, sudétyje turincios organiniuy tirpikliy ir kity pavojingu
medziagy
Atliekos, pazZymétos ZvaigiZdele (*) yra laikomos pavojingomis pagal Direktyva
91/689/EEB dél pavojingu atlieky.
Uzterstos pakuoteés
Rekomendacija
Gerai neistustintos talpos turi bUti Salinamos pagal Direktyva 91/689/EEB
14 Skirsnis 14: Informacija apie transportavima

14.1. UN numeris



Transportavimas keliais ir gelezZzinkeliais
(ADR/RID) : 1263

Transportavimas jira
(IMDG) : 1263

Transportavimas oru
(IATA/ICAO) : 1263

Transportavimas vidaus vandenimis
(ADN) : nejvertinta

14.2. UN tinkamas transportavimo pavadinimas

Transportavimas keliais ir geleZinkeliais (ADR/RID) :

PAINT

Transportavimas jGra (IMDG) :
PAINT

Transportavimas oru (IATA/ICAO) :
PAINT

Transportavimas vidaus vandenimis
(ADN) : nejvertinta

14.3. Transportavimo pavojaus klasés

Transportavimas keliais ir geleZinkeliais
(ADR/RID): 3

Transportavimas jira
(IMDG) : 3

Transportavimas oru
(IATA/ICAO) : 3

Transportavimas vidaus vandenimis
(ADN) : neivertinta

14.4. Pakuotés grupe

Transportavimas keliais ir geleZinkeliais (ADR/RID) :

ITIT

Transportavimas jGra (IMDG) :
ITI

Transportavimas oru (IATA/ICAO) :
ITI

Transportavimas vidaus vandenimis (ADN) :
neivertinta

14.5. Pavojus aplinkai

Transportavimas keliais ir gelezinkeliais
(ADR/RID) : PAVOJINGAS APLINKAI

Transportavimas jGra (IMDG) :

Vandens ters$éjas (solvent naphtha (benzinas), lengva aromatine,

<0.1% benzeno)



14.

6.

Transportavimas vidaus vandenimis (ADN) :
neivertinta

Specialios atsargumo priemonés naudotojui
Transportavimas keliais ir geleZinkeliais (ADR/RID):
Tunelio kodas: D/E

Pavojaus numeris 30

Speciali nuostata 640 E

Transportavimas jGra (IMDG) :
EMS-Nr: F-E, S-E

14.7. Transportavimas urmu pagal MARPOL 73/78 II Prieda ir
IBC kodeksa

neivertinta
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Skirsnis 15: Informacija apie reglamentavimag

15.1. Su konkrec¢ia medZiaga ar misSiniu susije saugos, sveikatos
ir aplinkosaugos teisés aktai

Informacija pagal VOC Direktyva 1999/13/EB (tiekiamam produktui)
Degiis org. tirpikliai: 70
voC : 70
Degios CMR medZiagos :n.d.

o o

Duomenys, susije su VOC Direktyva 2004/42/EC
Papild. kategorija IIB priede : n.d
Ribota verté maksimaliam VOC tdriui

kaip nurodyta IIB priede : n.d
Salies teisés aktai
15.2. Cheminio saugumo vertinimas

Cheminio saugumo vertinimas nebitinas
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Skirsnis 16: Kita informacija
Apribota tik profesionaliems naudotojams.

Sis duomeny lapas yra paruo$tas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006, II
Prieda, su Reglamento (EB) Nr. 453/2010 pakeitimais.

Siame duomenuy lape esanti informacija neatleid¥ia naudotojo nuo prievolés atlikti
savo rizikos vertinima pagal Direktyva 98/24/EB.
Pilnas sudetiniy daliy pavoju apibréZimy tekstas pateiktas 2 ir 3 skirsniuose

Labai toksiskas
Labai toskiskas
Kenksmingas vandeniui

Pavojingas vandens aplinkai - kenksmingas
Chroniskas vandeniui

Pavojingas vandens aplinkai - chroniskas
Asp. Toks.

Tkvépimo pavojus
PaZeidZiantis/dirginantis akis

Sunkus akiuy paZeidimas/akiu sudirginimas
Degus skystis



0O-BASF

We create chemistry

Deglis skysc¢iai

STOT RE
Kenksmingas specifiniams organams - pakartotinas poveikis
STOT SE
Kenksmingas specifiniams organams - vienkartinis poveikis

Dirginantis oda
Odos deginimas/dirginimas

H225

Labai degis skystis ir garai.

H226

Degts skystis ir garai.

H304

Prarijus ir patekus i kvépavimo takus, gali sukelti mirti.
H312

Kenksminga susilietus su oda.

H315

Dirgina oda.

H319

Sukelia smarky akiy dirginimg.

H332

Kenksminga ikvépus.

H335

Gali dirginti kvépavimo takus.

H336

Gali sukelti mieguistumg arba galvos svaigimg.
H373

Gali pakenkti organams, jeigu medZiaga veikia ilgail arba kartotinai.
H412

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Keliy pakuocCiy sistemoms Zitrékite visy komponenty saugumo duomeny lapus.

Trumpiniy paaiskinimas:
n. d. néra duomeny
n.a. netaikoma

EU-L Nustatyta poveikio darbo vietoje riba pagal Direktyvag 98/24/EB - 8
valandos

EU-S Nustatyta poveikio darbo vietoje riba pagal Direktyva 98/24/EB -
trumpas terminas

EUCLV Nustatyta poveikio darbo vietoje riba pagal Direktyva 98/24/EB -
Vir8utinés ribos verte

Siame saugos duomeny lape esantys duomenys yra paremti misuy esamomis Ziniomis ir
patirtimi. Produktas vyra aprasSomas tik atsiZvelgiant 1 saugumo reikalavimus.

Dokumentas nepateikia produkto savybiu (produkto specifikaciju). IS saugos duomeny
lapo negali buti pa3alinta Jjokia savybe ar produkto tinkamumas kokiam nors
tikslui. Produkto gaveéjas vyra atsakingas uz tai, kad bGtu laikomasi visuy

nuosavybeés teisiuy, galiojanc¢iy istatymu ir teises aktu






