Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa

saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878
IzdoSanas datums: 05.10.2023 ParskatiSanasdatums: 09.05.2023 Versija: 6.01

1. IEDALA: Vielas/maisijuma un uznémeéjsabiedribas/uznémuma identificéSana

1.1. Produkta identifikators

Produkta forma : Maisijums

Produkta nosaukums 1 Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)
Produkta kods 1 W54179

Produkta veids : Mazgasanas hdzeklis

Iztvaicétajs . Aerosols

Produktu grupa . Tirdzniecibas produkts

1.2. Vielas vai maisijuma butiskie identificétie lietoSanas veidi un neieteicamie lietoSanas veidi

1.2.1. Apzinatie lietoSanas veidi

Vielas/maisijuma lieto$anas veids : Tirdanas lidzeklis
Maintenance product
Funkcija vai izmantoSanas kategorija . lzspiedéjgazes aeroso-la flakonos

1.2.2. LietoSanas veidi, ko neiesaka izmantot

Papildus informacija nav pieejama

1.3. Informacija par drosibas datu lapas piegadataju

ITW ADDITIVES INTL B.V.
Industriepark-West 46

9100 Sint-Niklaas

BELGIUM
T+3237666020-F+323778 16 56
msds@wynns.eu - WWw.wynns.com

1.4. Talruna numurs, kur zvanit arkartas situacijas

Talruna numurs, pa kuru zvantt arkartas situacijas  : BIG: +32(0)14 58 45 45 (NL FR EN DE)

2. [IEDALA: Bistamibas apzinasana

2.1. Vielas vai maisijuma klasifikacija

Klasifikacijas saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]

Aerosols, 1. kategorija H222;H229
Akuts toksiskums (adas), 4. kategorija H312
Akuta toksicitate (ieelpoSana:tvaiki) 4. kategorija H332
Adas korozija/kairinajums, 2. kategorija H315
Nopietni acu bojajumi/acu kairinajumi, 2. kategorija H319

Toksiska ietekme uz TpasSu mérkorganu — vienreizéja iedarbiba, H335

3. kategorija, elpvadu kairinajums

Toksiska ietekme uz TpaSu mérkorganu — atkartota iedarbiba, H373

2. kategorija

Udens videi bistama viela, hronisks toksiskums, 3. kategorija  H412

Pilns H un EUH apzimé&jumu teksts: skat. 16. sadalu

Nelabveéliga fizikalkKimiska ietekme, ka ari ietekme uz cilvéka veselibu un apkartéjo vidi

Papildus informacija nav pieejama
2.2. Markéjuma elementi

Markéjums saskana ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Bistamibas piktogrammas (CLP)
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

GHS02 GHSO07 GHS08
Signalvards (CLP) : Bistami
Satur . 2-Butoksietanols; ksilols
Bistamibas apzimé&jumi (CLP) . H222 - Tpasi viegli uzliesmojoss aerosols.

H229 - Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.
H312+H332 - Kaitigs saskaré ar adu vai ja iek|Tst elpcelos.
H315 - Kairina adu.
H319 - Izraisa nopietnu acu kairingjumu.
H335 - Var izraisit elpcelu kairinajumu.
H373 - Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H412 - Kaitigs Gdens organismiem ar ilgsto§am sekam.

DroS$ibas prasibu apziméjums (CLP) : P210 - Nelietot vietas, kur ir sastopams karstam virsmam, atklatas uguns, dzirkstelém,
karstuma. Nesmékét.
P211 - Neizsmidzinat uz atklatas uguns vai citiem aizdegSanas avotiem.
P251 - Tvertne zem spiediena: nedurt vai nededzinat, art péc izlietoSanas.
P280 - Izmantot aizsargcimdus, aizsargdrébes, acu aizsargus, sejas aizsargus.
P305+P351+P338 - SASKARE AR ACIM: uzmanigi izskalot ar Gdeni vairdkas mindtes.
Iznemt kontaktlécas, ja tas ir ievietotas un ja to ir viegli izdarit. Turpinat skalot.
P410+P412 - Aizsargat no saules gaismas. Nepaklaut temperatirai, kas parsniedz
50°C/122°F.
P501 - Atbrivoties no satura/tvertnes bistamo atkritumu vai specialo atkritumu savaksanas
vieta saskana ar viet&jiem, regionalajiem, nacionalajiem un/vai starptautiskajiem
noteikumiem.

2.3. Citi apdraudejumi

Nesatur saskana ar REACH XIlI pielikumu novértétas PBT/vPvB vielas koncentracija =2 0,1%

Sastavdala

ksilols (1330-20-7) ST viela vai maisijums neatbilst REACH regulas Xl pielikuma kritérijiem PBT
ST viela vai maisijums neatbilst REACH regulas XIlI pielikuma kritérijiem vPvB

MaisTjums nesatur vielu(-as) (0,1 % vai lielaka koncentracija), kura(-s) ir ieklauta(-s) saraksta, kas izveidots saskana ar REACH 59.(1) pantu, jo
tai(tam) nepiemit endokrini graujosas TpaSibas, vai ta(-s) nav identificéta(-s) ka tada(-s), kam piemtt endokrini graujoSas 1pasibas, saskana ar
kritérijiem, kas minéti Komisijas Delegétaja regula (ES) 2017/2100 vai Komisijas regula (ES) 2018/605.

3. IEDALA: Sastavs/informacija par sastavdalam

3.1. Vielas

Nav piemérojams

3.2. MaisTjumi
Nosaukums Produkta identifikators | % Klasifikacijas saskana ar Regulu
(EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
ksilols CAS Nr: 1330-20-7 250 Flam. Lig. 3, H226
viela, kam konkretizéta Kopienas arodekspozicijas EK Nr: 215-535-7 Acute Tox. 4 (Adas), H312 (ATE=1100
robezvértiba INDEKSA Nr: 601-022-00-9 mg/kg kermena svara)
REACH Nr: 01-2119488216- Acute Tox. 4 (leelpojot), H332 (ATE=1,5
32 mg/l/4h)
Acute Tox. 4

(leelpoSana:puteklus,dimus), H332
(ATE=1,5 mg/l/4h)

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

STOT SE 3, H335

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 3, H412
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

Nosaukums Produkta identifikators | % Klasifikacijas saskana ar Regulu
(EK) Nr. 1272/2008 [CLP]
Acetone CAS Nr: 67-64-1 10-20 Flam. Liq. 2, H225
viela, kam konkretizéta Kopienas arodekspozicijas EK Nr: 200-662-2 Eye Irrit. 2, H319
robezvértiba INDEKSA Nr: 606-001-00-8 STOT SE 3, H336
REACH Nr: 01-2119471330- EUHO066
49
2-Butoksietanols CAS Nr: 111-76-2 25-5 Acute Tox. 4 (Argjs), H302 (ATE=1200
viela, kam konkretizéta Kopienas arodekspozicijas EK Nr: 203-905-0 mg/kg kermena svara)
robezvértiba INDEKSA Nr: 603-014-00-0 Acute Tox. 3 (leelpojot), H331 (ATE=3
REACH Nr: 01-2119475108- mg/l)
36 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Uz preci attiecas CLP 1.1.3.7 pants. Saja gadijuma komponentu atklaganas noteikumi ir parveidoti.
Pilns H un EUH apziméjumu teksts: skat. 16. sadalu

4. IEDALA: Pirmas palidzibas pasakumi

4.1. Pirmas palidzibas pasakumu apraksts

Vispargji pirmas palidzibas pasakumi . Parbaudtt dzivibai svarigas funkcijas. Novietot cietuSo pussédus stavoklt, nodrosinot mieru.
Ja cietu$ais ir bezsamana: nodro8inat brivu elposanu. ElpoSanas apsta$anas: maksliga
elpinasana vai skabeklis. Sirds apstasanas — cietu$a atdzivina$ana. Victim in shock: on his
back with legs slightly raised. Vem$ana: noveérst asfiksiju/aspiracijas pneimoniju. Pastavigi
uzraudzit cietu$o. Sniegt psihologisku atbalstu. Novérst atdziSanu, apsedzot cietuso
(nesasildit). Nodrosinat cietuSajam mieru, izvairtties no fiziskas piepiles. Péc iespé&jas
konsultéties ar arstu.

Pirmas palidzibas pasakumi péc ieelposanas . Ja elpoSana ir apgratinata, izvest cietuSo svaiga gaisa un turét miera stavokli, lai bdtu érti
elpot. Ladziet palidzibu medikiem, ja jums ir slikta passajata.

Pirmas palidzibas pasakumi péc saskares ar adu . Ja noklast uz adas, nekavéjoties novilkt visu notraipito vai notaskito apgérbu un mazgat ar
lielu daudzumu Gdens un ziepém. Ja rodas adas iekaisums vai izsitumi: lidziet mediku
palidzibu.

Pirmas palidzibas pasakumi péc saskares ar acim  : SASKARE AR ACIM: uzmanigi izskalot ar Gdeni vairakas mindtes. Iznemt kontaktlécas, ja

tas ir ievietotas un ja to ir viegli izdartt. Turpinat skalot. Ja acu iekaisums nepariet: l0dziet
mediku palidzibu.

Pirmas palidzibas pasakumi péc noriSanas : Nori$anas gadijuma izskalojiet muti. NEIZRAISIT vem$anu. Sazinieties ar SAINDESANAS
INFORMACIJAS CENTRU/arstu, ja jums ir slikta pa$sajita. As it is a spray can packaging it
is most unlikely that large quantities will be swallowed.

4.2. Svarigakie simptomi un ietekme — akuti un aizkaveéti

Simptomi/ietekme péc ieelpoSanas . Centralas nervu sistémas novajinasanas, galvassapes, reibonis, miegainiba, koordinacijas
zudums. Slikta ddSa. Var izraisTt elpcelu kairingjumu.

Simptomi/ietekme péc saskares ar adu : Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraisit tas sprégasanu. Kaitigs, ja nonak
saskaré ar adu. Kairina adu. Adas pietikums. Apsartusi ada.

Simptomi/ietekme péc saskares ar acim . lzraisa nopietnu acu kairinajumu.

Simptomi/ietekme péc norisanas . Risks saslimt ar aspiracijas pneimoniju. Plausu tskas risks.

Hroniski simptomi : Parmériga paklauSana tvaiku iedarbibai var izraisit galvassapes.

4.3. Norade par nepiecieSamo neatliekamo medicinisko palidzibu un 1pasu apripi

Papildus informacija nav pieejama

5. IEDALA: Ugunsdzésibas pasakumi

5.1. Ugunsdzésibas lidzekli

Atbilstosi dzéSanas ltdzekli . Udens strikla. AFFF tipa putas. ABC pulveri.
Nepieméroti ugunsdzésibas [1dzekli . Nelietot spécigu tdens struklu.
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

5.2. Ipasa vielas vai maisijuma izraisita bistamiba

Ugunsbistamiba . Tpasi viegli uzliesmojo$s aerosols. Sakarsana var izraisit deg$anu vai eksploziju.

Spradzienbistamiba . Nav tieSu spradziena briesmu. Satur gazi zem spiediena; karstuma var eksplodét. Karstums
var izraisit spiediena paaugstina$anos, slégtu konteineru pliSanu, izplatot uguni un palielinot
apdegumu un ievainojumu gasanas risku.

Reagdétspéja ugunsgréka gadijuma . Upon combustion: CO and CO2 are formed.

5.3. leteikumi ugunsdzéséjiem

Ugunsdro$ibas pasakumi : Uguns iedarbibai paklautos slégtos konteinerus dzesét ar tdens straklu. Dzést ugunsgréku
no dro$a attdluma un aizsargatas vietas.
Aizsardziba ugunsdzésibas darbu laika . Netuvoties ugunsgréka zonai bez piemérota aizsargaprikojuma, tostarp elpoSanas organu

aizsarglidzekliem.

6. IEDALA: Pasakumi nejausas nopliides gadijumos

6.1. Individualas drosibas pasakumi, aizsardzibas Iidzekli un procediiras arkartas situacijam

6.1.1. Personas, kuras nav avarijas dienestu darbinieki

Aizsarglidzekli . lzmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja ir nepietiekama ventilacija, lietot
piemérotu respiratoru. aizsargdrébes.
Plani arkartas gadijumiem : NorobeZot bistamo zonu. Apstadinat dzingjus un aizliegt sméket. Nostaties pret véju.

Novérst produkta nopliSanu zemas vietas. Neuzglabat atklatas liesmas un dzirkstelu
tuvuma. Novérst visus uzliesmoSanas avotus. Iztirit piesarnoto apgérbu.

6.1.2. Avarijas dienestu darbinieki
Plani arkartas gadijumiem . Védinat zonu.
6.2. Vides drosibas pasakumi

Nepielaut produkta novadiSanu videé.

6.3. Lokalizacijas (ierobezoSanas) un savakSanas panémieni un materiali

lerobeZo$ana . Nepielaut produkta nopladi tvertné. Savakt izSlakstito Skidrumu.
Tiri$anas procedira . Neliela Skidruma noplide: lai atbrivotos no vielas, ievistiet to nedegos$a, absorbéjosa
materiala un ar lapstu ievietojiet konteinera. Vélams tirit ar mazgasanas lidzekli - Izvairities

Cita informacija . lznicinat cietos atlikumus vai materidlus atlauta iznicinaSanas vieta.

6.4. Atsauce uz citam iedalam

Lai iegatu vairak informacijas, skat. 8. iedalu "ledarbibas parvaldiba, individuala aizsardziba".

7. IEDALA: ApieSanas un glabasana

7.1. Drosa apieSanas un tai vajadzigie piesardzibas pasakumi

Papildu bistamiba apstrades gadijuma : Nedurt vai nededzinat, arT péc izlietoSanas. Normalos lietoSanas apstaklos nav uzskatams
par bistamu.

DroSa apieSanas un tai vajadzigie piesardzibas . Atbilst noteikumiem. Nepielaut saskari ar adu un acim. Nodro$inaties pret statiskas

pasakumi energijas izladi. Nodrosinat labu ventilaciju darba vieta, lai novérstu tvaiku veido$anos.

Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdeg$anas
avotiem. Nesméket.

Higiénas pasakumi . Veikt personigas higiénas pasakumus. SASKARE AR ADU: nomazgat ar lielu Gdens/...
daudzumu. Pirms atkartotas lietoSanas piesarnoto apgérbu izmazgat.

7.2. Drosas glabasanas apstakli, tostarp visu veidu nesaderiba

Uzglabasanas noteikumi : Uzglabat ugunsdro$a vieta. Aizsargat no saules gaismas. Nepaklaut temperatarai, kas
parsniedz 50°C/122°F.
Uzglabasanas temperatira 1 £45°C
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

Karstuma un aizdegSanas avoti : Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdeg$anas
avotiem. Nesmeékeét.

Informacija par jauktu uzglabasanu : Glabat atseviski.

Uzglabasanas vieta : Atbilst noteikumiem. Ugunsdro$a noliktavas telpa. Ventilacija gridas Iiment.

Tpasi iepako$anas noteikumi . Atbilst noteikumiem. Marké$ana saskana ar.

lepakojuma materials : Aerosols.

7.3. Konkréts(-i) galalietoSanas veids(-i)

Stkaku informaciju skatit produkta apraksta.

8. IEDALA: Ekspozicijas kontrole/individuala aizsardziba

8.1. Kontroles parametri

8.1.1 Nacionalas arodekspozicijas un biologiskas robezvértibas

Acetone (67-64-1)

ES - Orientéjosa arodekspozicijas robezas vértiba (IOEL)

IOEL TWA 1210 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 500 ppm

Belgija - Arodekspozicijas robezvértibas

OEL TWA 1210 mg/m?
OEL TWA [ppm] 500 ppm
OEL STEL 2420 mg/m®
OEL STEL [ppm] 1000 ppm

Ungarija - Arodekspozicijas robezvertibas

AK (OEL TWA) 1210 mg/m?

CK (OEL STEL) 2420 mg/m?

Niderlande - Arodekspozicijas robezveértibas

TGG-8u (OEL TWA) 1210 mg/m?
TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 510 ppm
TGG-15min (OEL STEL) 2420 mg/m?
TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 1020 ppm

2-Butoksietanols (111-76-2)

ES - Orientéjosa arodekspozicijas robezas vértiba (IOEL)

Vietéjais nosaukums 2-Butoxyethanol

IOEL TWA 98 mg/m?

IOEL TWA [ppm] 20 ppm

IOEL STEL 246 mg/m?

IOEL STEL [ppm] 50 ppm

Piezime Skin

Regulativa atsauce COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC
Belgija - Arodekspozicijas robezvértibas

Vietgjais nosaukums 2-Butoxyéthanol # 2-Butoxy-ethanol
OEL TWA 98 mg/m?
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa

saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

2-Butoksietanols (111-76-2)

OEL TWA [ppm] 20 ppm
OEL STEL 246 mg/m?
OEL STEL [ppm] 50 ppm

Regulativa atsauce

Koninklijk besluit/Arrété royal 11/03/2002

Francija - Arodekspozicijas robezvertibas

VME (OEL TWA) 49 mg/m?
VME (OEL TWA) [ppm] 10 ppm
VLE (OEL C/STEL) 246 mg/m?
VLE (OEL C/STEL) [ppm] 50 ppm
Ungarija - Arodekspozicijas robezvertibas

AK (OEL TWA) 98 mg/m?
CK (OEL STEL) 246 mg/m?
Niderlande - Arodekspozicijas robezveértibas

TGG-8u (OEL TWA) 100 mg/m?
TGG-8u (OEL TWA) [ppm] 20 ppm
TGG-15min (OEL STEL) 246 mg/m?
TGG-15min (OEL STEL) [ppm] 50 ppm

ksilols (1330-20-7)

ES - Orientéjosa arodekspozicijas robezas vértiba (IOEL)

IOEL TWA 221 mg/m?
IOEL TWA [ppm] 50 ppm
IOEL STEL 442 mg/m?
IOEL STEL [ppm] 100 ppm
Belgija - Arodekspozicijas robezvértibas

OEL TWA 221 mg/m?
OEL TWA [ppm] 50 ppm
OEL STEL 442 mg/m?®
OEL STEL [ppm] 100 ppm
Piezime D

Apvienota Karaliste - Arodekspozicijas robezvértibas

WEL STEL (OEL STEL) [ppm]

100 ppm

8.1.2. leteicamajam monitoringa proceduram

Papildus informacija nav pieejama

8.1.3. Veidojas gaisa kontaminanti

Papildus informacija nav pieejama

8.1.4. DNEL un PNEC

Acetone (67-64-1)

DNEL/DMEL (Darba néméju vidi)

Akuts - vietéjie efekti, ieelpoSana

2420 mg/m?
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa

saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

Acetone (67-64-1)

ligtermina - sistémiski efekti, dermals

186 mg/kg kermena svara/diena

ligtermina - sistémiski efekti, ieelpoSana

1210 mg/m?

DNEL/DMEL (ledzivotaju vidi)

ligtermina - sistémiski efekti, orals

62 mg/kg kermena svara/diena

ligtermina - sistémiski efekti, ieelposana

200 mg/m?

ligtermina - sistémiski efekti, dermals

62 mg/kg kermena svara/diena

PNEC (Udens)

PNEC tdens vidé (saldidens) 10,6 mg/l
PNEC udens vidé (jaras tdens) 1,06 mg/l
PNEC tdens vidé (intermitgjosa, saldident) 21 mgl/l

PNEC (Sedimenti)

PNEC sedimentos (saldidens)

30,4 mg/kg sausas masas

PNEC sedimentos (jaras Gdens)

3,04 mg/kg sausas masas

PNEC (Augsne)

PNEC augsné

‘ 29,5 mg/kg sausas masas

PNEC (STP)

PNEC notekudenu attiriS8anas iekartas

‘ 100 mg/I

2-Butoksietanols (111-76-2)

DNEL/DMEL (Darba néméju vidi)

Akdts - sistémiski efekti, dermals

89 mg/kg kermena svara/diena

Akits - sistémiski efekti, ieelpoSana

1091 mg/m?

ligtermina - sistémiski efekti, dermals

125 mg/kg kermena svara/diena

ligtermina - sistémiski efekti, ieelpoSana

98 mg/m?

ligtermina - vietéjie efekti, ieelpoSana

246 mg/m?

DNEL/DMEL (ledzivotaju vidi)

Akdts - sistémiski efekti, dermals

89 mg/kg kermena svara

Akiits - sistémiski efekti, ieelpoSana

426 mg/m?

Akits — sistemiski efekti, orals

26,7 mg/kg kermena svara

ligtermina - sistémiski efekti, orals

6,3 mg/kg kermena svara/diena

ligtermina - sistémiski efekti, ieelpoSana

59 mg/m?®

ligtermina - sistémiski efekti, dermals

75 mg/kg kermena svara/diena

ligtermina - vietéjie efekti, ieelpoSana 147 mg/m?
PNEC (Udens)

PNEC tdens vidé (saldidens) 8,8 mg/l
PNEC tdens vidé (jaras Gdens) 0,88 mg/l
PNEC tdens vidé (intermitgjosa, saldidenrt) 9,1 mg/l

PNEC (Sedimenti)

PNEC sedimentos (saldidens)

34,6 mg/kg sausas masas

PNEC sedimentos (jaras tdens)

3,46 mg/kg sausas masas
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

2-Butoksietanols (111-76-2)

PNEC (Augsne)

PNEC augsné ‘ 2,33 mg/kg sausas masas
PNEC (STP)
PNEC notekudenu attiri8anas iekartas ‘ 463 mg/l

8.1.5. Riska parvaldiba

Papildus informacija nav pieejama

8.2. Ekspozicijas kontrole

8.2.1. Atbilstosa inzeniertehniska kontrole

Atbilstosa inzeniertehniska kontrole:
Avarijas acu skaloSanas iericém un droSibas dusam jabit vietas, kuras pastav eksplozijas risks. Tvaiki ir smagaki par gaisu un var parvietoties pa
gridu. Nodrosinat labu telpas veédinadanu vai punktveida nosdci. Ipasi tehniski pasakumi vai Tpasi pasakumi nav javeic.

8.2.2. Individualie aizsardzibas Iidzekli

Individualie aizsardzibas lidzekli:
Aizsargapgérbs. Cimdi. Aizsargbrilles.

Individualas aizsardzibas aprikojuma simbols(-i):

8.2.2.1. Acu un sejas aizsardziba
Papildus informacija nav pieejama
8.2.2.2. Adas aizsardziba

Roku aizsardziba:
Polivinilspirts (PVA). Nitrila gumija. Piemérotu cimdu izvéle ir Emums, kas atkarigs ne tikai no materiala veida, bet ari citam kvalitates 1pasibam, kas
dazadu razotaju izstradajumiem atskiras. Caurlaides laiku noteikt kopa ar cimdu razotaju

8.2.2.3. Elpcelu aizsardziba
Papildus informacija nav pieejama
8.2.2.4. Termiska bistamiba
Papildus informacija nav pieejama
8.2.3. Vides eksponétibas kontrole

Cita informacija:
Izturibas ilgums: >30'. Cimdu materiala biezums >0.1 mm.

9. IEDALA: Fizikalas un kimiskas 1pasibas

9.1. Informacija par fizikalajam un kimiskajam pamatipasibam

Agregatstavoklis : Skidrums
Krasa . Nav pieejams
Izskats . Aerosols.
Smarza . Raksturiga.
Smarzas slieksni : Nav pieejams
Kusanas punkts . Nav pieejams
SasalSanas punkts : Nav pieejams
Vir§anas punkts : -42-173°C
Uzliesmojamiba : Nav pieejams
Zemako spradzienbistamibas robezu : Nav pieejams
Augséjo spradzienbistamibas robezu : Nav pieejams
UzliesmosSanas temperatira : <0°C
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

PasuzliesmoS$anas temperatira : Nav pieejams
Sadali$anas temperatira : Nav pieejams

pH : Nav pieejams
Kinematiska viskozitate : Nav pieejams
Skidiba : Dalgji 8kistoss.
Sadali$anas koeficients n-oktanols/idens (Log . Nav piegjams
Kow)

Tvaika spiediens : Nav pieejams
Tvaika spiediens 50° C temperatiira . Nav piegjams
Blivums : 860 kg/m* @ 20 °C
Relativais blivums : Nav pieejams
Relativais tvaika blivums 20°C . Nav piegjams
Dalinu raksturlielumi : Nav piemérojams

9.2. Cita informacija

9.2.1. Informacija par fizikalas bistamibas klasém

uzliesmojosu sastavdalu % : 100 %

9.2.2. Citi drosibas raksturlielumi

Papildus informacija nav pieejama

10. IEDALA: Stabilitate un reagétspéja

10.1. Reagétspéja

Papildus informacija nav pieejama

10.2. Kimiska stabilitate

Tpasi viegli uzliesmojoss aerosols. Stabils normalos apstaklos.
10.3. Bistamu reakciju iespéjamiba

Papildus informacija nav pieejama

10.4. Nepielaujami apstakli

Sargat no karstuma, karstam virsmam, dzirkstelém, atklatas uguns un citiem aizdegSanas avotiem. Nesmékeét. Neuzglabat stipru skabju un spécigu
oksidétaju tuvuma.

10.5. Nesaderigi materiali
Papildus informacija nav pieejama
10.6. Bistami sadaliSanas produkti

Normalos uzglabasanas un lietoSanas apstaklos nekadiem bistamiem sadaliS8anas produktiem nebitu jarodas. DegSanas gadijuma:
kaitigas/kairinoSas gazes/tvaiku izdali8anas. Oglekla monoksids. Oglek|a dioksTds.

11. IEDALA: Toksikologiska informacija

11.1. Informacija par Regula (EK) Nr. 1272/2008 definétajam bistamibas klasém

Akuta toksicitate (péc peroralas ievadiSanas) . Nav klasificéts
Akita toksicitate (adas) : Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.
Akuta toksicitate (péc ieelpoSanas) : Kaitigs ieelpojot.

Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

ATE CLP (caur adu) 1880,342 mg/kg kermena svara

ATE CLP (tvaiki) 15,11 mg/l/4h
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa

saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

Acetone (67-64-1)

LD50, caur muti, Zurkam

5800 mg/kg Sprague-Dawley

LD50, caur adu, trusiem

> 15800 mg/kg New Zealand White

LC50 leelpojot - Zurkam

76 mg/l/4h Carworth Farms-Nelson

2-Butoksietanols (111-76-2)

LD50, caur muti, Zurkam

1200 mg/kg kermena svara Rat

LD50, caur adu, zurkam

> 2000 mg/kg kermena svara Sprague-Dawley

ksilols (1330-20-7)

LD50, caur adu, trusiem

> 5000 mg/kg kermena svara

LC50 leelpojot - Zurkam

11 mg/l/4h

Adas korozija/adas kairinajums [kodigs
adai/kairinoSs adai]

Nopietns acu bojajums/acu kairinajums

Elpcelu vai adas sensibilizacija [sensibilizacija,
ieelpojot vai nonakot saskaré ar adu]

Mutagenitate diglStnam [cilmes Slinu mutagenitate]
Kancerogenitate

: Kairina adu.

Izraisa nopietnu acu kairingjumu.
Nav klasificéts

Nav klasificéts
Nav klasificéts

ksilols (1330-20-7)

IARC grupa

3 - Nav klasificéjams

Toksisks reproduktivajai sistemai

Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu, vienreizéja
ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
vienreizé&ja iedarbiba]

. Nav klasificéts
. Var izraisit elpcelu kairinajumu.

Acetone (67-64-1)

Toksiska ietekme uz TpaSu mérkorganu, vienreizéja
ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
vienreizéja iedarbiba]

Var izraistt miegainibu vai reibonus.

ksilols (1330-20-7)

Toksiska ietekme uz TpaSu mérkorganu, vienreizéja
ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
vienreizé&ja iedarbiba]

Var izraisit elpcelu kairingjumu.

Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu, atkartota
ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
atkartota iedarbiba]

: Var izraistt organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.

ksilols (1330-20-7)

Toksiska ietekme uz TpaSu mérkorganu, atkartota
ekspozicija [toksiska ietekme uz mérkorganu,
atkartota iedarbiba]

Var izraisit organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.

Aspirativa bistamiba [bistams ieelpojot]

Nav klasificéts

Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

Iztvaicetajs ‘ Aerosols
Acetone (67-64-1)

Kinematiska viskozitate ‘ 0,342 mm?/s
2-Butoksietanols (111-76-2)

Kinematiska viskozitate < 3,7 mm?s
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa

saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

ksilols (1330-20-7)

Kinematiska viskozitate

< 0,9 mm?#/s

Alifatiskie, alicikliskie un aromatiskie ogladenraZi

Ja

11.2. Informacija par citiem apdraudéjumiem

11.2.1. Endokrini disruptivas ipasibas
Papildus informacija nav pieejama
11.2.2. Cita informacija

lespéjama kaitiga ietekme uz cilvéku veselibu un
iespéjamie simptomi

12. IEDALA: Ekologiska informacija

: Augstas koncentracijas var radit narkotiski ietekmi

12.1. Toksicitate
Ekologija — visparéji

Udens videi bistama viela, Tstermina (akata)
Udens videi bistama viela, ilgtermina (hroniska)

Produkts nav uzskatadms par toksisku ddens organismiem un nerada ilglaicigu negativu
ietekmi Gdens vidé.
Nav klasificéts

: Kaitigs tdens organismiem ar ilgstoSam sekam.

Acetone (67-64-1)

LC50 - Zivim [1]

96h 5540 mg/l oncorhynchus mykiss

EC50 - Vezveidigie [1]

48h 7635 mg/I Daphnia cucullata

NOEC Hronisks algém

8d 530 mg/l microcystis aeroginosa

2-Butoksietanols (111-76-2)

LC50 - Zivim [1]

96h 1464 mg/l Oncorhynchus mykiss

EC50 - Vezveidigie [1]

48h 1800 mg/l Daphnia magna

EC50 - Citi tdens organismi [1]

72h 911 mg/I Pseudokirchneriella subcapitata

NOEC (akats)

72h 88 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

ksilols (1330-20-7)

LC50 - Zivim [1]

> 3 (£ 10) mg/l @96h Oncorhynchus mykiss

EC50 - Vezveidigie [1]

> 3 (< 10) mg/l @48h

EC50 - Citi tdens organismi [1]

> 3 (£ 10) mg/l @72h algae

ErC50 alges

2,2 mg/l @72h Pseudokirchnerella subcapitata

NOEC Hronisks algém

0,44 mg/l @72h Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Noturiba un noardamiba

Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

Noturiba un noardamiba

Virsmaktivas vielas, kas ieklautas $aja preparata, atbilst bionoardiSanas kritérijiem, kas
noteikti Regula (EK) Nr. 648/2004 par mazgasanas Iidzekliem. Dati, kas apstiprina So
apgalvojumu, ir pieejami dalibvalstu kompetentajam iestadem péc minéto iestazu vai
mazgasanas Iidzek|u raZotaju pieprasijuma.

Acetone (67-64-1)

Noturiba un noardamiba

‘Viegli biologiski noardams.

2-Butoksietanols (111-76-2)

Noturiba un noardamiba

‘Viegli biologiski noardams.
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

ksilols (1330-20-7)

Noturiba un noardamiba ‘Viegli biologiski noardams.

12.3. Bioakumulacijas potencials

Acetone (67-64-1)

Bioakumulacijas potencials ‘ Bioakumulacija ir maz iesp&jama.

2-Butoksietanols (111-76-2)

Bioakumulacijas potencials ‘ Nedaudz bioakumulativas.

ksilols (1330-20-7)

Bioakumulacijas potencials ‘ Nedaudz bioakumulativas.

12.4. Mobilitate augsné

Acetone (67-64-1)

Ekologija — augsne ‘ Batu jabat loti maintigam augsné.

2-Butoksietanols (111-76-2)

Ekologija — augsne ‘ Zema adsorbcija.

12.5. PBT un vPvB ekspertizes rezultati

Sastavdala

ksilols (1330-20-7) iela vai maisijums neatbilst REACH regulas XIII pielikuma kritérijiem PBT

Siv
S viela vai maisTjums neatbilst REACH regulas XlII pielikuma kritérijiem vPvB

12.6. Endokrini disruptivas ipasibas
Papildus informacija nav pieejama
12.7. Citas nelabvéligas ietekmes

Papildus informacija nav pieejama

13. IEDALA: ApsaimniekoSanas apsveérumi

13.1. Atkritumu apstrades metodes

Rekomendacijas produkta/iepakojuma . Spiedtvertnes — Neurbt vai nededzinat art péc izlieto§anas. Sadedzinat apstiprinata
apglabasanai atkritumu iznicinaSanas iekarta.
Eiropas Atkritumu kataloga (EAK) atkritumu kods : 1501 10* - iepakojums, kas satur bistamu vielu atlikumus vai kas piesarnots ar tam

16 05 04* - bistamas vielas saturo$as gazes balonos (ieskaitot halonu)

14. IEDALA: Informacija par transportéSanu

Saskana ar ADR / IMDG / IATA / ADN / RID
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. ANO numurs vai ID numurs

UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950 ‘ UN 1950

14.2. ANO oficialais kravas nosaukums

AEROSOLI ‘ AEROSOLS ‘ Aerosols, flammable ‘ AEROSOLI ‘ AEROSOLI
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa

saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

ADR IMDG

IATA

ADN

RID

Parvadasanas dokumenta apraksts

UN 1950 AEROSOLI, 2.1,
©)

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

UN 1950 Aerosols,
flammable, 2.1

UN 1950 AEROSOLLI, 2.1

UN 1950 AEROSOLLI, 2.1

14.3. TransportéSanas bistamibas klase(-es)

2.1 2.1

2.1

2.1

2.1

14.4. lepakojuma grupa

Nav piemérojams

Nav piemérojams

Nav piemérojams

Nav piemérojams

Nav piemérojams

14.5. Vides apdraudéjumi

Bistams videi: Nav

Bistams videi: Nav
Juras piesarnotajs: Nav

Bistams videi: Nav

Bistams videi: Nav

Bistams videi: Nav

Papildu informacija nav pieejama

14.6. Ipasi piesardzibas pasakumi lietotdjiem

Sauszemes transports

Klasifikacijas kods (ADR)

Ipasie noteikumi (ADR)

lerobezotie daudzumi (ADR)

Atbrivotie daudzumi (ADR)

lepako$anas instrukcijas (ADR)

Ipasie iepakosanas noteikumi (ADR)

Jauktas iepakoSanas noteikumi (ADR)
Transporta kategorija (ADR)

Tpasi parvadasanas noteikumi — Pakas (ADR)
Tpasi parvadasanas noteikumi — lekrausana,
izkrau$ana un krauSanas darbibas (ADR)
Tpasi parvadasanas noteikumi — Darbibas (ADR)
Tunela ierobezojuma kods (ADR)

Jiras transports
Ipasie noteikumi (IMDG)

. 5F

190, 327, 344, 625
11

. EO

. P207

. PP87,RR6, L2
: MP9

D2

: V14

. CV9, CVv12

SV
: D

: 63,190, 277, 327, 344, 381, 959

lepako$anas instrukcijas (IMDG) : P207, LP200
Tpasi iepako$anas noteikumi (IMDG) . PP87,L2
EmS Nr. (Uguns) : F-D

EmS Nr. (Iz8lakstiSanas) : S-U
lekrau$anas klase (IMDG) : Nav
Uzglabasana un apstrade (IMDG) : SW1, SW22
Segregacija (IMDG) : SG69

Gaisa transports

Iznémuma daudzums pasazieru un kravas : EO
lidmasinas (IATA)

lerobezotie daudzumi pasazieru un kravas : Y203
lidmasinas (IATA)

Maksimalais neto daudzums lerobezotajiem : 30kgG
daudzumiem pasazieru un kravas lidmasinas

(IATA)

lepakosanas instrukcijas pasazieru un kravas ;203
lidmasinas (IATA)

Maksimalais neto daudzums pasazieru un kravas : 75kg
lidmasinas (IATA)
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

lepakosanas instrukcija — tikai Starptautiska gaisa  : 203

transporta asociacija (IATA)

Maksimalais neto daudzums — tikai Starptautiska : 150kg

gaisa transporta asociacija (IATA)

Ipasie noteikumi (IATA) : A145, A167, A802
ERG kods (IATA) : 10L

lekSzemes udenscelu transports

Klasifikacijas kods (ADN) . 5F

Ipasie noteikumi (ADN) : 190, 327, 344, 625
lerobezotie daudzumi (ADN) 1L

Lerobezoti daudzumi (ADN) . EO
NepiecieSamais ekip&jums (ADN) . PP, EX, A
Ventilacija (ADN) : VEO1, VEO4

Zilo konusu/gaismu skaits (ADN) 1

Dzelzcela parvadajumi

Klasifikacijas kods (RID) . 5F

Ipasie noteikumi (RID) : 190, 327, 344, 625
lerobezots daudzums (RID) 1L

Lerobezoti daudzumi (RID) . EO
lepako$anas instrukcijas (RID) . P207, LP200
Ipasie iepakosanas noteikumi (RID) . PP87, RR6, L2
Jauktas iepako$anas Tpasie noteikumi (RID) : MP9
Transporta kategorija (RID) D2

Ipasi noteikumi par kravu parvadasanu — Pakas ;W14

(RID)

Ipasi noteikumi par kravu parvadasanu — : CW9, CW12
lekrau$ana, izkrau$ana un parvieto$ana (RID)

Eksprespasts (RID) . CE2
Apdraudé&juma identifikacijas Nr. (RID) 123

14.7. Beztaras kravu jiras parvadajumi saskana ar SJO instrumentiem

Nav piemérojams

15. IEDALA: Informacija par reguléjumu

15.1. Drosibas, veselibas un vides jomas noteikumi/normativie akti, kas Tpasi attiecas uz vielam un maisijumiem
15.1.1. ES tiesibu normas

REACH XVII pielikums (ierobezojuma nosacijumi)

Nesatur vielu(-as), kas ieklauta(-s) REACH XVII pielikumé (ierobeZojuma nosacijumi)

REACH XIV pielikums (sertifikaciju saraksts)

Nesatur vielu(-as), kas ieklauta(-s) REACH XIV pielikuma (sertifikacijas saraksts)

REACH kandidatu saraksts (SVHC)

Nesatur vielu(-as), kas ieklauta(-s) REACH kandidatu saraksta

PIC regula (iepriekSéja informéta piekriSana)

Nesatur vielu(-as), kas ieklauta(-s) PIC saraksta (Regula ES 649/2012 par bistamu Kimisku vielu eksportu un importu)
NOP regula (noturigi organiskie piesarnotaji)

Nesatur vielu(-as), kas ieklauta(-s) NOP saraksta (Regula ES 2019/1021 par noturigiem organiskiem piesarnotajiem)

Ozona regula (1005/2009)

Nesatur vielu(-as), kas ieklauta(-s) ozona slana noardosSo vielu saraksta (Regula ES 1005/2009 par vielam, kas noarda ozona slani)
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

Detergentu regula (648/2004)

Sastavdalu markéSana

Sastavdala %
aromatiskajiem ogltudenraZiem 230%
alifatiskajiem oglidenraZziem 15-30%

Spragstvielu prekursoru regula (2019/1148)

Satur vielu(-as), kas ieklauta(-s) spragstvielu prekursoru saraksta (Regula ES 2019/1148 par spragstvielu prekursoru tirdzniecibu un lietoSanu)
Il PIELIKUMS. UZRADAMIE SPRAGSTVIELU PREKURSORI

Saraksts, kura noteiktas vielas atseviski vai maistjumos vai vielas, attieciba uz kuram 24 stundu laika jazino par aizdomigiem darfjumiem un
batiskiem pazusanas gadijumiem un zadzibam.

Nosaukums CAS Nr Kombinétas Kombinétas nomenklatiiras kods maisijumam bez
nomenklatiras sastavdalam, kuru dé] tos klasificétu ar citu KN kodu
kods (KN)

Acetons 67-64-1 2914 11 00 ex 3824 99 92

Lddzu, skatiet vietni https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/counter-terrorism-and-radicalisation/protection/legislation-chemicals-
used-home-made-explosives_en

Narkotisko vielu prekursoru regula (273/2004)

Satur vielu(-as), kas ieklauta(-s) narkotisko vielu prekursoru saraksta (Regula EK 273/2004 par narkotisko vielu prekursoriem)

Nosaukums CN CAS Nr CN kods Kategorija Robeza PIELIKUMS
norikojums

Acetone 67-64-1 2914 11 00 3. kategorija PIELIKUMS |

15.1.2. Valsts noteikumi

Francija

Arodslimibas

Kods Apraksts:
RG 4 BIS Benzola, toluola, ksilolu un visu to saturoSo produktu izraisTti zarnu trakta trauc&jumi
RG 84 Traucéjumi, kurus radijusi Skidri organiskie Skidinataji profesionalai lietoSanai: piesatinati vai nepiesatinati alifatiski vai

cikliski 8kidri ogladenraZi un to maisijumi; Skidri halogenéti oglidenrazi; nitréti alifatisku oglidenraZzu atvasinajumi;
spirti; glikoli, glikola éteri; ketoni; aldehidi; alifatiski un cikliski &teri, tai skaita tetrahidrofurans; esteri; dimetilformamids
un dimetilacetamins; acetonitrils un propionitrils; piridins; dimetilsulfons un dimetilsulfoksids

Vacija

Bistamibas klase Gdens videi (WGK) : WGK 2, kaitigs adenim (Klasifikacija saskana ar AwSV, 1. pielikums).

Bistamu negadijumu rikojums (12. BImSchV) . Uz to neattiecas Bistamu negadijumu rikojums (12. BImSchV)

Niderlande

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta

SZW-lijst van mutagene stoffen : Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — : Neviena no sastavdalam nav ieklauta saraksta

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : ksilols ir ieklauta saraksta

Danija

Piezimes par klasifikaciju . Viegli uzliesmojosu Skidrumu uzglabasana jaievero arkartas situaciju parvaldibas
pamatnostadnes

Danijas valsts noteikumi : JaunieSi ldz 18 gadu vecumam nedrikst lietot produktu.

Gratnieces/sievietes laktacijas perioda, kas strada ar $o produktu, nedrikst bat tieSa
saskaré ar to
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Air Intake & Carburettor Cleaner (Aerosol)

DroSibas Datu Lapa
saskana ar REACH regulu (EK) 1907/2006 ar grozijumiem Regula (ES) 2020/878

Sveice

Uzglabasanas klase (LK)

. LK 2 - Saskidrinatas vai saspiestas gazes

15.2. Kimiskas drosibas novértéjums

Papildus informacija nav pieejama

16. IEDALA: Cita informacija

H un EUH frazu pilns teksts:

Acute Tox. 3 (leelpojot) Akuts toksiskums (ieelpojot), 3. kategorija

Acute Tox. 4 (Adas) Akuts toksiskums (adas), 4. kategorija

Acute Tox. 4 (Argjs) Akuts toksiskums (aréjs), 4. kategorija

Acute Tox. 4 (leelpojot) Akits toksiskums (ieelpojot), 4. kategorija

Acute Tox. 4 Akuta toksicitate (ieelpoSana:puteklus,dimus) 4. kategorija
(leelposana:putek|us,dim

us)

Aquatic Chronic 3 Udens videi bistama viela, hronisks toksiskums, 3. kategorija

Asp. Tox. 1 Bistams, ieelpojot, 1. kategorija

EUH066 Atkartota iedarbiba var radit sausu adu vai izraistt tas sprégasanu.
Eye Irrit. 2 Nopietni acu bojajumi/acu kairinajumi, 2. kategorija

Flam. Liqg. 2 Uzliesmojosi Skidrumi, 2. kategorija

Flam. Lig. 3 Uzliesmojosi Skidrumi, 3. kategorija

H222 Tpasi viegli uzliesmojoss aerosols.

H225 Viegli uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.

H226 Uzliesmojoss Skidrums un tvaiki.

H229 Tvertne zem spiediena: karstuma var eksplodét.

H302 Kaitigs, ja norij.

H304 Var izraisit navi, ja norij vai ieklast elpcelos.

H312 Kaitigs, ja nonak saskaré ar adu.

H315 Kairina adu.

H319 Izraisa nopietnu acu kairindjumu.

H331 Toksisks ieelpojot.

H332 Kaitigs ieelpojot.

H335 Var izraistt elpce|u kairingjumu.

H336 Var izraistt miegainibu vai reibonus.

H373 Var izraistt organu bojajumus ilgstoSas vai atkartotas iedarbibas rezultata.
H412 Kaitigs 0dens organismiem ar ilgsto§am sekam.

Skin Irrit. 2 Adas korozija/kairinajums, 2. kategorija

STOT RE 2 Toksiska ietekme uz Tpasu mérkorganu — atkartota iedarbiba, 2. kategorija
STOT SE 3 Toksiska ietekme uz Tpadu mérkorganu — vienreizéja iedarbiba, 3. kategorija, narkoze

DroSibas datu lapa (DDL), ES

81 informacija pamatojas uz misu pasreiz&jam zinaanam un ir paredzéta izstradajuma apraksti$anai tikai veselibas aizsardzibas, dro§ibas un
vides prasibu nolUkos. Tadéjadi to ta nevajadzétu uzskatitnebdtu jauzskata par konkrétas izstradajuma 1pasibas garantiju.
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