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ALU 5000 

Valymas ir atnaujinimas aliuminėms dalims ir ratlankiams. 
 

Produkto aprašymas:  
ALU 5000 yra koncentruotas valiklis, remiantis HF rūgštimi. 

Savybės: 
ALU 5000 yra labai stiprus, koncentruotas rūgštinis valiklis, skirtas valymui ir atnaujinimui 

aliuminio paviršiams: ratlankiams, ... 

ALU 5000 yra HF-rūgšties..  

 

Nurodymai kaip naudoti: 
DOZAVIMAS: nuo 10 iki 20%, priklausomai nuo nešvarumo. 

Užpurkškite ant paviršiaus, leiskite prasiskverbti- be džiovinimo. 

Nuplaukite didelio slėgio srovės įrenginiu.. 

 

Specifikacija: 

Išvaizda: bespalvis skystis 

pH vertė (1%): apie 2.0 

Tankis (20 º C): apie 1.17 

 

Korozijos duomenys / atsargumo priemonės: 
NIEKADA nenaudokite ant stiklo ar veidrodžių! 

Niekada neleisti išdžiūti, niekada nenaudoti ant saulės ar ant karštų paviršių. Jei kyla abejonės, 

pirmiausia pabandykite ant ant nedidelio mažai matomo paviršiaus. 

Naudotis SDL (saugos duomenų lapu). 

Saugoti nuo užšalymo! 
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