
 

 

 

    
 Waterpoortstraat 2 – 8900 Ieper (Belgium)  

                                     Tel +32 (0)57 21 78 77 * Fax +32 (0)57 21 78 79 

                                      e-mail: info@cidlines.com * website www.cidlines.com 
 

TOP WAX 60 
Stiprus koncentruotas džiovinimo greitiklis, skirtas  naudoti plovyklos. 

 

Produkto aprašymas:  
TOP WAX 60  yra koncentruotas blizgus džiovinimas greitiklis, skirtas naudoti  visų tipų 

plovyklose. 

Savybės: 
TOP WAX 60  yra labai greitas džiovinimo greitiklis, kuris  suteikia gerą blizgesį ant dažytų 

paviršių. Labai efektyvus  tiek su kietos ir tiek minkštu vandeniu.  

TOP WAX 60  yra puikus aparatas naudoti su osmosiniu vandens paleidimu ir plovyklose aukštu 

grandinių  greičiu.  

TOP WAX 60  buvo sukurtas naudoti su kietui ir  minkštu vandeniu, ir gali būti taikomas kaip 

karštas arba šaltas vaškas.  

TOP WAX 60  nemokamas silikonas. 

  

Nurodymai kaip naudoti: 
Vartojimas  

- Dozės nuo 10 iki 20 ml TOP WAX 60  atsižvelgiant į vandens  džiovinimo greitiklį,  apytiksl. nuo 

10 iki 20 litrų vandens vienam  automobiliui.  

- Aukšto slėgio srove gali užtekti ir mažesnės dozės.  Dozės apytiksl. 10 ml TOP WAX kiekvienam 

automobiliui.  

- Išdžiovinti automobilį.  

Specifikacija: 
Išvaizda: rudas skystis 

Kvapas: specifinis 

pH (100%): apie  5,0 

Tankis (20 º C): apie. 0,960 

Korozijos duomenys / atsargumo priemonės: 
Saugoti nuo užšalimo. 

Naudotis SDL (saugos duomenų lapu). 
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