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Šiame leidinyje pateikti teiginiai remiasi dabartinėmis mūsų žiniomis. Jie neatleidžia vartotojo nuo savarankiškų patikrinimų. Iš mūsų pateiktų 
teiginių nekyla teisiškai įpareigojančių garantijų dėl šio produkto konkrečių savybių ir tinkamumo konkretiems tikslams. Mūsų produkto gavėjas 
privalo pats laikytis visų galimai taikomų įstatymų ir reglamentų dėl mūsų produktų tvarkymo ir naudojimo. 
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Techninių duomenų lapas 
 

Divinol Multilight 10W-40 
 

 

Produkto aprašymas 
 

Divinol Multilight 10W-40 – tai moderni, dalinai sintetinė universali variklinė alyva, kurios sudėtyje esantys 

specialūs hidrokrekingo rafinatai mažina dumblo susidarymą. Didelė šarmingumo atsarga garantuoja gerą apsaugą 
nuo korozijos. Dėl naujos sudėties taupomi degalai ir sumažėja alyvos sąnaudos. Ši alyva tinka ir motociklams 
pagal JASO MA standartą. Universali alyva bet kokiam metu laikui. Taip pat tinka SND / SGD (angl. LPG / CNG) 

varikliams. Laikytis gamintojų nurodymų! 
 

 

Specifikacijos 
 

API SN/CF; ACEA A3/B3; JASO MA. 
 

 

Gamintojų patvirtinimai 
 

„Mercedes Benz“ patvirtinimas 229.1. 
 

 

Atitinka šias gamintojų alyvų specifikacijas 
 

„Volkswagen“ 505.00/502.00; „PSA“ B71 2294; RN 0700; tinka SND / SGD varikliams pagal gamintojų 
nurodymus. 
 

 

Savybės 
SAE klampos laipsnis: 10W-40 

Peleningumas / Sulfatinis DIN 51575: 1,2 % 

Spalva / DIN ISO 2049: 3,5 

Klampa, esant 40 °C / ASTM D 7042 : 88 mm²/s 

Klampa, esant 100 °C / ASTM D 7042 : 13 mm²/s 

Klampos indeksas / ASTM D 2270 : 150 

Tankis, esant 15°C / DIN EN ISO 12185: 0,868 g/cm³ 

Stingimo temperatūra / DIN ISO 3016: -35 °C 

Pliūpsnio temperatūra (Cleveland metodas) / DIN ISO 2592: 220 °C 

Bendrasis šarminis skaičius (TBN): 9 mgKOH/g 
 

 
 

Naudojimo sritys 
 

Universali alyva visiems kibirkštinio uždegimo ir dyzeliniams varikliams su arba be turbokompresoriaus. 
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