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Techninių duomenų lapas 

OPTIC BASE 
Bazinė emalė 

 

SAVYBĖS 

OPTIC BASE - vieno komponento greitai džiūstanti bazinė emalė. Dėl aukštos kokybės komponentų naudojimo, suteikia puikią 
išvaizdą, o kartu su 2K lakais užtikrina dangos ilgaamžiškumą - atsparumą UV (ultravioletiniams spinduliams), atmosferos sąlygoms 
ir spalvos pasikeitimui eksploatacijos metu. Geras dengimas ir pasiskirstymas bei trumpas džiūvimo laikas suteikti patogumo ir 
komforto dažant paviršius. Skirtas naudoti automobilių remontui dviejų sluoksnių lako sistemose.   

SUSIJĘ PRODUKTAI 

THIN 850 Akrilo produktų skiediklis standartinis, greitas, lėtas. 

PAGRINDAS 

Gruntai: akrilo, poliuretaniniai, epoksidiniai . Paruoškite pagal informaciją pateiktą gruntų specifikacijose 

Senos lako dangos  Pašveisti, nuriebalinti  

Poliesteriniai laminatai  Pašveisti, nuriebalinti 

MAIŠYMO PROPORCIJOS 

 

 
 
 
 
OPTIC BASE 

THIN 850 

Pagal tūrį 

1  

1 

DĖMESIO: jei spalvos yra sumažinto dangos pajėgumo galima sumažinti THIN 850 kiekį. 

KLAMPUMAS 

 

 

 

 

DIN 4/20C  14   sek. 

LAKIŲJŲ ORGANINIŲ JUNGINIŲ KONCENTRACIJA 

LOJ realiai ~780 gr./l priklausomai nuo spalvos. 

LOJ kiekis paruoštame naudojimui mišinyje pagal EB Direktyvą 2004/42/CE 

NAUDOJIMO SĄLYGOS 

Patartina, kad lakas būtų naudojamas esant temperatūrai, didesnis nei 15°C ir drėgmei ne didesnei kaip 80%.   

NAUDOJIMAS   

 

 

Nuriebalinti, pavyzdžiui, PLUS 780. 
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Bazinė emalė turi būti gerai išmaišyta dar prieš įpilant skiediklio, ir, po to, kai skiediklis supiltas. Jei 
produktas nebus naudojamas per valandą arba ilgiau, jis turi būti maišomas dar kartą prieš naudojimą 

 

 

 

PASTABA: Atkreipkite 
dėmesį į gamintojo 
nurodymus dėl įrangos 

Paprastas purškimo pistoletas Purkštukas   Slėgis Atstumas 

1.3  1.4 mm 2  4 barai 15  20 сm 

Žemo slėgio pistoletas HVLP 

 
1.2  1.3 mm 2 barai 10  15 сm 

Naudojant dažus su spalviniais efektais rekomenduojama sumažinti 
medžiagų kiekį ir slėgį. 

 

 

 

 

Sluoksnių skaičius 0,5 + 2  3 + 0,5 

Vieno sauso sluoksnio storis 15  20 µm 

Paruošto naudoti mišinio 
dengiamas plotas pagal nurodytą 
dangos storį   

6,0 m²/l 
50 µm 

 

 

 

Mišinio stabilumas esant 20 ° C 48 valandos po sumaišymo 

 

 
Laiko tarpas tarp sluoksnių 
užpurškimo 

Po paskutinio sluoksnio 10 15 min. 

AKRILO PRODUKTŲ SKIEDIKLIS THIN 850 

Paviršius  15  20°C 20  25°C 25  35°C 

Mažas,  

1-2 elementai,  

spot repair 

THIN 850 greitas THIN 850 greitas THIN 850  standartinis 

Vidutinis,  

3-5 elementai 
THIN 850 greitas THIN 850  standartinis THIN 850 lėtas 

Didelis,  

daugiau 5 elementų 
THIN 850  standartinis THIN 850 lėtas THIN 850 lėtas 

ĮRANKIŲ VALYMAS 

Akrilo produktų skiediklis THIN 850 arba nitroceliuliozinių produktų skiediklis. 

SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS   

Laikyti sausose vėsiose patalpose, atokiai nuo ugnies ir šilumos šaltinių,   

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. 

TINKA NAUDOTI 

OPTIC BASE 24 mėnesiai/20°C 

THIN 850 24 mėnesiai /20°C 
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SAUGA 

Skaityti produkto Saugos duomenų lapą. 

KOMENTARAI 

* Produktas skirtas profesionaliam naudojimui. Neatitinka Direktyvos 2004/42/EB reikalavimus. Naudoti Europos Sąjungos šalyse 
galimas tik atlikus ES direktyvos 1999/13/EB ir nacionalinių teisės aktų dėl pirmiau minėtų direktyvų įgyvendinimo papildomus 
reikalavimus. 

KITA INFORMACIJA 

Mūsų sistemų efektyvumas pagrįstas laboratorinių tyrimų rezultatais ir ilgamete patirtimi. Šiame dokumente pateikti duomenys 
atitinka aktualias (šiuolaikines) žinias apie mūsų produktus ir apie jų panaudojimo galimybes. Mes garantuojame aukštą kokybę, 
jeigu bus vykdomos mūsų instrukcijos, ir darbas bus atliekamas pagal gero meistriškumo taisykles. Būtinai turi būti atliekamas 
bandomasis produkto panaudojimas, kadangi skirtingos medžiagos potencialiai gali tarpusavyje reaguoti skirtingai. Mes 
neatsakome už defektus, jeigu galutinį rezultatą įtakojo faktoriai, esantys už mūsų kontrolės ribų. 

 


